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Ce livre sur Windows Server 2008 (jusqu’au SP2) s´adresse à un public d´informaticiens débutants à intermédiaires désireux d´acquérir des 
bases solides pour installer et administrer ce système d´exploitation. Chaque chapitre débute par une introduction sur le sujet puis présente les 
concepts et propose une approche pas à pas pour sa maîtrise. Avant d’entrer dans le sujet, l´auteur invite le lecteur à construire un bac à sable 
utilisant Hyper-V permettant la mise en œuvre des différentes procédures détaillées au fil des pages.  
Cette deuxième édition du livre a été fortement enrichie ; ajout de bonnes pratiques, de nouvelles procédures pas à pas, approfondissement de 
certains sujets et ajout de nouveaux chapitres, le service pack 2 (SP2) est pris en compte. 
L´auteur commence par présenter les différentes éditions ainsi que les axes principaux sur lesquels s´appuie Windows Server 2008. Les 
particularités propres à un Server Core sont traitées au fil des chapitres. 
Après la planification, les différentes méthodes d´installation et la configuration initiale, l´auteur présente les rôles et les fonctionnalités ainsi que 
les outils les plus utiles à la configuration du serveur. Le lecteur découvrira ensuite les fonctionnalités propres à la mise en réseau (les protocoles 
IPv4 et IPv6, le routage, le NAT, le pare-feu, les VPNs, le NAP...).  
Suivent des chapitres dédiés aux concepts de l´Active Directory avec des procédures pour l´installer et la gérer au quotidien, la gestion des 
utilisateurs et des groupes est détaillée ainsi que les deux services réseaux d’infrastructure que sont le service DHCP et le service DNS. 
Poursuivant avec le stockage sur disque et les méthodes pour les partitionner et les gérer, le lecteur se familiarisera également avec les 
concepts du RAID logiciel avant d’approfondir les nouveaux outils introduits par Windows Server 2008 permettant de gérer entre autres des SANs 
ou des serveurs iSCSI. Avant la mise en œuvre des services de fichiers, les concepts pour une utilisation rationnelle des permissions NTFS, des 
partages, de la gestion de quotas et de chiffrage sont présentés. Le lecteur découvrira les nouveautés introduites par Windows Server 2008 
comme le nouveau logiciel de sauvegarde et les services de fichiers centralisés. Il apprendra aussi à gérer l´impression locale ou réseau et 
maîtrisera l´impression Internet, l´impression LPR et le rôle de serveur d´impression avec la nouvelle console Gestion de l´impression. 
La gestion des stratégies de groupe permettra de conclure l´approche de l´Active Directory en utilisant la console GPMC. Un nouveau chapitre 
traite de la maintenance des correctifs en utilisant entre autres Windows Update ou mieux un serveur WSUS. Suivent deux chapitres qui traitent 
des outils d´optimisation comme le gestionnaire des tâches et le moniteur de fiabilité et de performances, des outils de dépannage etc.  
Enfin le dernier chapitre introduit les concepts pour la planification de systèmes hautement disponibles puis présente la mise en œuvre de 
systèmes cluster NLB et de systèmes de cluster failover. 
 
Les chapitres du livre : 
Introduction - Création du bac à sable - Planification du déploiement - Rôles et fonctionnalités - Outils de configuration et de gestion - 
Configuration des services réseau - Mise en œuvre de l’Active Directory (AD) – Utilisateurs - Configuration de la résolution de noms - Configuration 
autour du protocole DHCP - Planification du stockage - Mise en œuvre du serveur de fichiers - Mise en œuvre du serveur d’impression - 
Administration via les stratégies de groupe - Maintenance des correctifs - Suivi et optimisation des performances - Outils de gestion et de 
dépannage - Planification de la haute disponibilité 

Ce livre numérique a été conçu et est diffusé dans le respect des droits d’auteur. Toutes les marques citées ont été déposées par leur éditeur respectif. La loi du 11 Mars 
1957 n’autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les “copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées 
à une utilisation collective”, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, “toute représentation ou reproduction intégrale, 
ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite” (alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par 
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Objectifs du chapitre 

Une nouvelle version, des nouveautés, une philosophie qui évolue, il est toujours intéressant de commencer la lecture 
d’un livre par prendre connaissance des points importants du produit étudié, des versions et des éditions disponibles 
ainsi que leurs principales caractéristiques. 
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Comment est organisé ce livre 

Cette seconde édition tient compte du service pack 2 et se veut plus complète que la version originale. De nouveaux 
chapitres  ont  été  ajoutés  et  pour  les  autres  chapitres,  ils  ont  été  complétés.  Pour  effectuer  dans  les  meilleures 
conditions les mises en pratique, la création d’un bac à sable vous est présentée et pour chaque chapitre des scripts 
de configuration vous sont fournis (à télécharger sur le site des Éditions ENI). Pour chaque mise en pratique, les icônes 
des ordinateurs sur lesquels doivent être réalisées les opérations sont indiquées. 

L’un des objectifs de ce livre est qu’il vous serve de référence pour installer, maintenir et gérer Windows Server 2008. 

En effet, durant la phase d’apprentissage on apprend beaucoup de technologies, on cite des outils sans vraiment les 
utiliser, on effectue des tests que  l’on oublie car pour notre travail quotidien on est cantonné à utiliser toujours  les 
mêmes outils et la même procédure. 

Dans  ce  livre,  nous  allons  briser  cette  monotonie  en  vous  présentant  également  des  outils  de  type  ligne  de 
commandes  car  ils  sont  souvent  plus  puissants  que  leurs  équivalents  graphiques.  Vous  serez  sensibilisés  aux 
avantages qu’offrent les scripts en automatisant au maximum les tâches répétitives pour obtenir un gain de temps tout 
en permettant également de diminuer  les erreurs de saisie, etc. Automatiser signifie créer des scripts ou des batch, 
gardez à l’esprit que le batch le plus simple se compose d’une action, soit une commande sans paramètre. 

Le  livre a été découpé en chapitres dont  la  logique permet de ne pas  le  lire uniquement chapitre par chapitre mais 
également de sélectionner le ou les chapitres qui vous intéressent. Pour chaque sujet, vous trouverez des éléments 
théoriques, des procédures pas à pas vous expliquant comment effectuer des tâches pouvant aller de la configuration 
au  dépannage  en  passant  par  la  gestion.  Des  informations  supplémentaires  sur  l’utilisation  de  la  technologie 
présentée en entreprise, son intérêt, ses avantages et ses inconvénients et les meilleures pratiques sont également 
présentes. 

Le premier chapitre, consacré à  l’introduction, présente succinctement  la philosophie de Windows Server 2008, ses 
éditions et ses caractéristiques. 

Le  second  chapitre,  consacré  à  la  création  du  bac  à  sable,  vous  présente  comment  préparer  les  environnements 
nécessaires pour effectuer toutes les mises en pratique à l’aide de procédures pas à pas. Vous y verrez notamment 
succinctement  l’installation  manuelle  de  Windows  Server  2008  que  ce  soit  pour  une  installation  complète  ou  une 
installation minimale (Server Core) en tant que machine virtuelle. Les éléments importants pour utiliser le bac à sable 
sont également détaillés. 

Le chapitre consacré à la planification du déploiement commence par détailler les différentes étapes à effectuer pour 
installer Windows Server 2008, avant de présenter l’installation manuelle y compris l’installation d’un serveur Core. La 
suite présente les différentes mises à jour possibles et pour terminer, le déploiement à l’aide de fichiers de réponses, 
le déploiement via un serveur WDS sont décrits ainsi qu’une présentation succincte des outils comme MDT et SCCM. 

Le  chapitre  consacré  aux  rôles  et  fonctionnalités  décrit  chaque  rôle  et  chaque  fonctionnalité  en  fonction  des 
différentes éditions et installations ainsi que les procédures pas à pas pour les installer et les supprimer. 

Le chapitre consacré aux outils de configuration et de gestion présente les principaux outils graphiques ou en ligne de 
commandes utilisés dans Windows Server 2008 comme le gestionnaire de serveur, la console MMC, l’administration à 
distance, les commandes ServerManagerCmd, ocsetup, pkgmgr, PowerShell et Windows RemoteShell. 

Le  chapitre  consacré  à  la configuration  des  services  réseaux  commence  par  une  partie  théorique  consacrée  aux 
nouveautés de la version 2008, une présentation de l’adressage IPv4 et une introduction à l’adressage IPv6 suivie par 
la configuration de  la carte réseau. Ensuite c’est au  tour du  routage puis une présentation sur  le dépannage. Pour 
terminer  le chapitre,  les fonctionnalités avancées sont présentées  incluant  le parefeu  intégré ainsi que  le protocole 
IPSEC, le NAT et le NAP. 

Le chapitre consacré à la mise en œuvre de l’Active Directory commence par expliquer ce qu’est l’Active Directory et 
ses composantes avant de passer à l’installation et la suppression de services de l’Active Directory, y compris pour un 
contrôleur  RODC.  Comment  stopper  et  redémarrer  les  services  Active  Directory  est  également  montré.  La  fin  du 
chapitre présente plusieurs outils consacrés à la configuration, la gestion et le dépannage de l’Active Directory. 

Le chapitre consacré à la gestion des utilisateurs et aux groupes les présente et montre la manière de les gérer dans 
un environnement de groupe de travail ou de domaine Active Directory. 

Le  chapitre  consacré  à  la  configuration  de  la  résolution  de  noms  commence  par  présenter  la  théorie  relative  au 
service DNS  avant  de montrer  les  procédures  pas  à  pas  pour  sa mise  en œuvre.  La  deuxième partie  présente  les 
différentes méthodes utilisées par Windows pour résoudre un nom en adresse IP. 

Le  chapitre  consacré aux configurations  autour du protocole DHCP  commence par présenter  la  théorie  relative au 
serveur DHCP avant de décliner les procédures pas à pas pour sa mise en œuvre. 

Le chapitre consacré à la planification du stockage commence par définir et gérer les disques avant de s’intéresser au 
système  de  fichiers.  La  suite  présente  la  tolérance  de  panne  logicielle  et  matérielle  pour  terminer  par  quelques 
informations sur le dépannage. Enfin le chapitre se termine par présenter la notion de stockage local et distant ainsi 
que les outils permettant de gérer de manière efficace le stockage distant iSCSI voir basé sur du Fiber Channel. 

Le chapitre consacré à la mise en œuvre du serveur de fichiers reprend les notions de partitions et de volumes FAT à 
NTFS pour présenter ensuite  les permissions NTFS et de partage puis quelques  fonctionnalités pour  terminer par  la 
sauvegarde.  La  fin  du  chapitre  est  consacrée  au  rôle  Services  de  fichiers  et  surtout  à  l’utilitaire  Gestionnaire  de 
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ressources du serveur de fichiers. 

Le chapitre consacré à  la mise en œuvre du serveur d’impression  présente  l’impression sous Windows,  le  rôle de 
serveur d’impression, l’impression IP et l’impression LPD. 

Le chapitre consacré à  l’administration via  les stratégies de groupe commence par présenter  le  fonctionnement et 
l’architecture des stratégies de groupe ainsi que des préférences pour s’intéresser ensuite à l’outil permettant de les 
gérer appelé Gestion des stratégies de groupe. Il est tenu compte des stratégies de domaine ainsi que des stratégies 
locales. La délégation de  l’administration et à  la planification des stratégies de groupe sont également présentées. 
Enfin la dernière partie du chapitre est consacrée au déploiement d’applications principalement à l’aide de stratégies 
de groupe (GPO : Group Policy Objects). 

Le chapitre consacré à la maintenance des correctifs commence par définir les termes utilisés et les différents outils 
permettant de garantir ou de mettre à jour un ordinateur. Ensuite ce sont les procédures pas à pas qui sont montrées 
pour configurer Windows Update, Microsoft Update, utiliser Microsoft Baseline Security Analyzer. Enfin le rôle serveur 
Windows  Update  Service  est  présenté  ainsi  que  les  procédures  pas  à  pas  pour  pouvoir  effectuer  une  gestion 
quotidienne. 

Le  chapitre  consacré  au  suivi  et  optimisation  des  performances  commence  par  présenter  théoriquement  la 
surveillance  et  l’optimisation d’un  serveur  avant  de  présenter  différents  outils  comme  le moniteur  de  fiabilité  et  de 
performances,  l’observateur  d’événements,  le  gestionnaire  de  tâches,  le  moniteur  réseau,  etc.  Bien  entendu,  ce 
chapitre ne serait pas complet si des informations pratiques concernant la mise en œuvre et l’interprétation des lignes 
de base n’étaient pas présentées. La fonctionnalité Gestionnaire de ressources Systèmes Windows y est également 
présentée. 

Le chapitre consacré aux outils de gestion et de dépannage présente les outils principaux à utiliser comme l’assistance 
à  distance,  le  gestionnaire  des  tâches,  l’observateur  d’événements,  le  planificateur  des  tâches,  etc.  Une  liste  non 
exhaustive de commandes sont également présentées. 

Le  chapitre  consacré  à  la  planification  de  la  haute  disponibilité  commence  par  définir  la  haute  disponibilité,  les 
solutions pour la mise en haute disponibilité,  les solutions hautement disponible Microsoft,  la mise en cluster NLB, la 
mise  en  cluster  Failover  et  se  termine  par  proposer  des  solutions  hautement  disponibles  pour  des  rôles  ou  des 
applications. 
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Généralités sur Windows Server 2008 

Avant toute chose, voici la fenêtre À propos de Windows de la version sortie en février 2008. Vous remarquez que la 
version porte le numéro 6001 et que le Service Pack 1 est déjà présent ! 

 

Il faut savoir que Microsoft a fusionné le code du noyau de Windows Vista et de Windows Server 2008, d’où le Service 
Pack 1. Actuellement le service Pack 2 est disponible. Il corrige un grand nombre de bugs, améliore la compatibilité des 
applications mais n’apporte pas de nouveautés. Il faut également savoir que le fait d’installer le SP2 sur Windows 2008 
ne le met pas au niveau de Windows Server 2008 R2. En fait, il s’agit de deux versions différentes. 

Microsoft a adapté Windows pour que  la version 2008  réponde aux besoins et aux attentes des entreprises et des 
informaticiens, qu’ils soient programmeurs ou administrateurs. 

Leur réflexion a montré qu’un service informatique a amélioré la productivité des utilisateurs d’où une augmentation des 
budgets informatiques mais également des pressions, comme des contraintes liées à la sécurité, à la mise en conformité 
des règles légales ou non, du changement de technologie, de la compétitivité de l’entreprise, de la réduction des coûts. 

Environ 70 % du budget informatique est lié aux coûts administratifs du personnel, de la maintenance de l’infrastructure 
et à  la résolution des problèmes. Seuls 30 % du budget permettent d’améliorer l’infrastructure de manière proactive, 
automatisée et efficiente. 

Fort de ce constat, Windows a été adapté et l’architecture s’appuie sur les piliers suivants : 

● Une solide fondation 

● La sécurité 

● La virtualisation 

● Le Web 

1. Une solide fondation 

Par solide fondation, il faut comprendre un système d’exploitation flexible et robuste. 

La flexibilité fait référence à la notion de rôles et de fonctionnalités introduites dans cette version mais également aux 
nouvelles possibilités de gestion comme avec PowerShell, Windows Remote Shell se basant sur des services Web 
ou les services de déploiement WDS par exemple. Par robuste,  il  faut entendre également fiable, ce qui est réalisé 
entre autres avec le cluster failover, la notion de Server Core ou la nouvelle architecture de la pile réseau. 

2. La sécurité 

Bien que Windows Server 2008 soit déjà le système d’exploitation le plus sécurisé créé par Microsoft, plusieurs de ses 
fonctionnalités  lui  permettent  d’étendre  la  sécurité  au  niveau  de  l’environnement  comme  avec  l’utilisation  de 
contrôleurs de domaine en mode lecture seule, RODC, ou de garantir que l’accès au réseau ne se fait que grâce à des 
ordinateurs sains avec NAP, ou de fédérer des identités de manière sécurisée entre les entreprises avec ADFS. 
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3. La virtualisation 

La  virtualisation  regroupe  aussi  bien  l’utilisation  de  machines  virtuelles  que  des  outils  de  type  Terminal  Server. 
Aujourd’hui,  la  virtualisation  se  répand  facilement  car  le modèle de  licences de Microsoft  facilite  son utilisation.  Les 
entreprises  demandent  également  de  pouvoir  réduire  le  nombre  des  serveurs,  de  disposer  d’un  modèle 
d’administration plus simple. Les technologies de virtualisation répondent parfaitement à ces attentes. 

4. Le Web 

Le  terme Web  est  intimement  lié  au  serveur Web  (IIS  Internet  Information  Server).  Ce  dernier  a  été  entièrement 
réécrit de manière à s’intégrer avec le système d’exploitation. Modulaire, il permet de réduire la surface d’attaque au 
minimum  tout  en  fournissant  le  niveau  de  services  souhaité.  IIS  sert  également  de  fondation  pour  les  services 
SharePoint  V3  largement  utilisés  par  les  applications  Office  de  Microsoft,  de  fondation  pour  le WCF  (Windows 
Communication Foundation) du Framework 3.0 ainsi que pour le service de streaming. 

5. L’option d’installation Server Core de Windows Server 2008 

Avec Windows Server  2008,  on  voit  apparaître  un Server Core,  installation minimale  qui  ne  contient  qu’un nombre 
limité  des  fonctionnalités  de  l’installation  complète.  Le  noyau  est  identique  mais  les  packages  additionnels  sont 
différents, ce qui interdit le passage d’un Server Core vers une installation complète par une simple mise à jour. 

Par Core, il faut entendre les services d’entreprise minimum comme l’AD, le DHCP, etc. et non une version minimaliste 
sur laquelle on peut rajouter ses propres applications. 

Le Server Core ne dispose pas (ou ne permet pas l’installation), entre autres : 

● d’un bureau graphique, il dispose seulement d’une invite de commandes, 

● du Framework.NET, 

● du PowerShell, 

● d’Internet Explorer, 

● du panneau de contrôle. 

Il est quand même possible d’utiliser le blocnotes (notepad) ou la base de registre (regedit), voire d’autres 
applications sous conditions. 

Cela signifie que l’administration doit se faire soit à l’aide des commandes, soit à distance. 

Certains outils de type ligne de commandes ne sont pas disponibles sur le Server Core, d’autres portent des 
noms différents par rapport à l’installation complète ce qui ne simplifie pas l’administration ! 

Le Server Core est vraiment limité, ce qui a comme avantage de diminuer l’empreinte en mémoire vive (512 Mo sont 
suffisants),  de  limiter  la  place  nécessaire  sur  le  disque  dur  (1 Go  à  la  place  de  8 Go),  de  diminuer  les  coûts  de 
maintenance comme l’application de patchs et également de diminuer la surface d’attaque. 

Pas  de  Framework.NET  en  installation  minimale  implique  l’impossibilité  d’utiliser  des  applications  basées 
sur .NET telles que PowerShell, ServerManagerCmd, ASP.NET... 

Le nombre de services installés sur un Server Core est d’environ 40 et seulement environ 30 sont exécutés, 
à comparer respectivement aux 75 et 50 services d’une installation complète. 
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Présentation des éditions de Windows Server 2008 

Le nombre des éditions de Windows Server 2008 est élevé et il n’est pas facile de s’y retrouver. Le tableau suivant 
résume les différentes éditions et versions qu’il est possible d’obtenir. 

HPC Server 2008  (High Performance Computing) est une édition orientée super calculateur permettant de réunir des 
nœuds afin qu’ils mettent à disposition du système leur puissance de calcul, elle fonctionne en 64 bits seulement. Il 
faut au minimum deux nœuds soit un nœud appelé head node et un nœud appelé compute node. 

Server foundation est une édition vendue uniquement en tant que système d’exploitation préinstallé. Ses rôles sont 
limités. Il peut également être contrôleur de domaine mais le nombre d’utilisateurs est limité à quinze. Son utilisation 
est  principalement  prévue  pour  des  petites  entreprises  devant  partager  des  documents  et  n’ayant  pas  besoin  de 
système de messagerie interne. Il est possible d’effectuer une mise à niveau vers Windows Server 2008. 

À ces éditions, il faut encore ajouter les éditions suivantes : 

Windows  Small  Business  Server  2008  est  une  version  adaptée  aux  petites  entreprises  supportant  jusqu’à  75 
utilisateurs ou périphériques. Disponible en deux éditions, Standard ou Premium. 

Windows  Essential  Business  Server  2008  est  une  version  adaptée  aux  entreprises  supportant  jusqu’à  300 
utilisateurs ou périphériques. Disponible en deux éditions, Standard ou Premium. 

Le tableau suivant résume les logiciels inclus pour une édition Business : 

Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web  Foundation  HPC 

Version 32 
bits 
disponible 

x  x  x  x 

Version 64 
bits 
disponible 

x  x  x  x  x  x  x 

Edition 
complète 

x  x  x  x  x  x  x 

Server Core  x  x  x  x 

Edition sans 
HyperV 

x  x  x 

Small Business Server  Essentiel Business Server 

Standard  Premium  Standard  Premium 

Nombre d’installations de Windows 
Server 2008 Standard permises 

1  2  3  4 

Exchange Server 2007 Standard  x  x  2  2 

Windows Sharepoint Services 3.0  x  x  x  x 

Microsoft ForeFront Security for 
Exchange Server Small Business Edition 

x  x  x  x 

Windows Live OneCare for Server  x  x 

Windows Server Update Services 3.0 
SP1 

x  x 

Integration with Microsoft Office Live 
Services Small Business 

x  x 

System Center Essentiel 2007  x  x 
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Le tableau suivant résume les limites et le matériel supporté en fonction des éditions principales. 

Remarquez que les versions 64 bits permettent de gérer plus de mémoire que les éditions 32 bits.

 

Le tableau suivant montre les différences entre les éditions en terme de fonctionnalités : 

Edge Security  x  x 

SQL Server 2008 Standard  x  x 

Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web  Foundation  HPC 

Nombre de 
processeurs 
X86  

4  8  32  4 

Nombre de 
processeurs 
X64 

4  8  64  4  1  4 

Nombre de 
processeurs 
IA64 

64 

RAM maximum 
OS 32 bits 

4 Go  64 Go  64 Go  4 Go 

RAM Maximum 
OS 64 bits 

32 Go  2 To  2 To  2 To  32 Go  8 Go  128 
Go 

Ajout de la 
mémoire à 
chaud 

x  x  x 

Remplacement 
de la mémoire 
à chaud 

x  x 

Ajout/ 
remplacement 
du processeur 
à chaud 

x  x 

Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web  Foundation  HPC 

Cluster failover 
(nombre de 
nœuds) 

16  16  8  oui 
pour 
le 

head 
node 

Synchronisation 
de la mémoire 
à tolérance de 
panne  

x  x  x 

Réplication 
CrossFile (DFS
R) 

x  x  x 

Connexions 
d’accès 
distants (RRAS) 

250  Illimité  Illimité  2  50  250 
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Le tableau suivant montre les rôles supportés par les différentes éditions : 

Connexions 
d’accès réseau 
(NPS) 

50  Illimité  Illimité  10 

Passerelle 
Terminal 
Service 

250  Illimité  Illimité  2  50 

Utilisation en 
tant qu’image 
virtuelle 

1  4  Illimité  Illimité  non  1 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web  Foundation  HPC 

Services 
Web avec 
clients 
Internet 
sans 
installation 
avec l’option 
Core  

x  x  x  x  x  x  x 

Services 
Web avec 
clients AD 

x  x  x  x  x  x  x 

Serveur 
applicatif 

x  x  x  x  x 

Services AD 
CS, Services 
de fichiers, 
Services 
NAP et 
Terminal 
Services en 
accès limité 

x  x  x 

Services AD 
CS, Services 
de fichiers, 
Services 
NAP et 
Terminal 
Services en 
accès 
complet 

x  x 

Services AD 
FS 

x  x 

Services 
UDDI 

x  x  x  x 

Services 
d’impression 

x  x  x  x 

Serveur de 
fax 

x  x  x  x 

Services de 
gestion des 
clients AD 

x  x  x  x 
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Le tableau suivant montre les rôles supportés par les différentes éditions avec l’option d’installation Core : 

Le tableau suivant montre le matériel minimum requis et conseillé pour installer Windows Server 2008 : 

Windows Server 2008 est disponible en 19 langues mais seulement quelquesunes d’entre elles sont disponibles pour 
l’édition Itanium. 

RMS 

Autres rôles  x  x  x  x 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Services Web sans ASP.NET  x  x  x  x 

Services d’impression  x  x  x 

Services de domaine AD  x  x  x 

Services de domaine AD LDS  x  x  x 

Serveur DHCP  x  x  x 

Serveur DNS  x  x  x 

Services de fichiers limités  x 

Services de fichiers  x  x 

HyperV  x  x  x 

Processeur  X86  X64  Itanium  Foundation  HPC 

Nombre minimal de processeurs   1  1  2  1 x 64 bits  1 x 64 bits 

Puissance minimale  1 GHz  1,4 
Ghz 

1,4 Ghz  1,4 Ghz 

Puissance conseillée  2 GHZ  2 GHz  2 Ghz  2 Ghz 

Mémoire minimale  512 
MB 

512 
MB 

512 MB  512 MB 

Mémoire conseillée  2 Go  2 Go  2 Go  2 Go 

Espace disque minimal  20 Go  20 Go  10 Go  10 Go  50 Go 

Espace disque conseillé  50 Go  50 Go  50 Go  50 Go  50 Go 

Lecteur de DVDROM  Oui 

Carte graphique VGA (800x600)  Oui 

Clavier, souris  Oui 

Adaptateur réseau  Oui 
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Résumé du chapitre 

Vous  savez  comment  le  livre  est  organisé,  vous  pouvez  donc  l’utiliser  de  manière  efficiente  selon  vos  besoins  et 
connaissances. 

Il  vous  a  été  expliqué  la  philosophie  introduite  dans  Windows  Server  2008,  puis  les  différentes  éditions  et  leurs 
caractéristiques vous ont été décrites. 
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Objectifs du chapitre 

Renforcer la lecture d’un livre par de la pratique permet une meilleure assimilation des connaissances. Pour cela, il est 
nécessaire de disposer d’un environnement de test également appelé bac à sable. Ce chapitre a pour objectifs de vous 
sensibiliser à la création et l’utilisation d’un environnement de test basé sur le logiciel de virtualisation proposé avec 
Windows  Server  2008,  à  savoir  HyperV.  D’abord  en  vous  présentant  les  prérequis  matériels  et  logiciels  puis  en 
détaillant les procédures utiles à son utilisation. 
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Bac à sable 

Il  peut  paraître  surprenant  de  parler  de  bac  à  sable  dans  un  livre  professionnel  alors  que  cette  expression  est 
réservée aux enfants. Ce terme largement utilisé chez nos voisins anglosaxons est moins rigoureux que banc de test 
et  correspond mieux  à  l’idée  que  je  me  fais  du  lecteur  soit,  quelqu’un  de  curieux  qui  a  besoin  de  pouvoir  tester 
rapidement les nouvelles connaissances acquises et qui expérimente ses connaissances sur ses propres scénarios. 

La virtualisation permet de faire tourner dans le même ordinateur physique des ordinateurs virtuels voire des réseaux 
virtuels. Les avantages principaux sont une réduction du nombre d’ordinateurs et de  l’infrastructure réseau qui sont 
liés  positivement  sur  les  coûts  d’acquisitions  ainsi  que  d’une  diminution  énergétique  qui  est  liée  sur  les  coûts  de 
fonctionnement. En contrepartie,  il  faut disposer d’un ordinateur plus puissant devant impérativement posséder plus 
de mémoire vive RAM. Enfin, le choix du logiciel de virtualisation est également important. 

1. Mon propre bac de sable 

Pour préparer mes séminaires, mes présentations, mes cours, etc., je dispose de plusieurs bacs à sable que je crée 
en fonction des situations et des besoins. 

Historiquement, j’utilisais principalement un ordinateur de bureau puissant assemblé par mes soins comprenant 8 GB 
de RAM. Pour la virtualisation, j’utilisais Virtual PC sous Windows Vista puis Windows Virtual PC sous Windows 7. 

Cet environnement avait atteint ses limites que ce soit : 

● Pour la mémoire vive RAM car, il ne m’est plus possible de l’augmenter et la mémoire vive disponible limite le 
nombre de machines virtuelles pouvant fonctionner simultanément. 

● Pour l’architecture processeur des machines virtuelles limitée à des versions 32 bits uniquement. 

● Pour le nombre de cartes réseaux installées qui limite le nombre de réseaux virtuels. 

Pour se libérer des limites citées et pouvoir tester des scénarios plus complexes, j’ai redésigné mon environnement 
de  test en  lui dédiant un nouvel ordinateur  tournant sous  l’HyperV de Microsoft et plus particulièrement  l’outil  de 
virtualisation autonome appelé Microsoft HyperV V2. La version V2 s’affranchit des limites de la version V1 en plus 
d’être optimisée, elle est donc à préférer. Cet ordinateur est également assemblé par mes soins et est basé sur une 
carte mère Asus Server double CPU actuellement il n’y a qu’un seul processeur Intel XEON E5520 pour 24 GB de RAM 
avec deux disques durs configurés en Raid 0. La seule amélioration envisagée à court terme serait l’achat d’une carte 
graphique afin de tirer pleinement parti de la fonctionnalité Remote FX inclue dans Windows Server 2008 R2 SP1. Le 
choix  d’une  carte  mère  Server  s’est  fait  naturellement  lorsque  j’ai  voulu  équiper  un  ordinateur  avec  24  GB  de 
mémoire. En effet le coût de la mémoire pour une carte mère Station de travail était beaucoup trop élevé et faisait 
exploser le coût de mon serveur de test. 

L’utilisation de la virtualisation m’a permis de réduire le nombre d’ordinateurs physique à un seul. En dehors d’un coût 
d’infrastructure  bas,  d’une  réduction  de  la  facture  d’électricité  et  un  gain  de  place,  le  temps  d’installation  d’une 
machine virtuelle est réduit, son temps démarrage et son temps d’arrêt également. 

Enfin il est également  possible d’enregistrer l’état d’un ordinateur à un instant T puis de le recharger plus tard pour 
continuer  à  partir  du  point  T  enregistré  précédemment.  La  création  de  captures  instantanées  (snapshot)  sous 
Microsoft HyperV permet de figer une ou plusieurs configurations spécifiques et d’y revenir selon les besoins. Cette 
fonctionnalité est très utile pour effectuer des exercices pratiques comme vous le verrez plus loin. 

2. Pour votre bac à sable 

Pour votre propre bac à sable, il vous faut : 

● un ordinateur si possible puissant ; 

● un logiciel de virtualisation ; 

● le logiciel Windows Server 2008. 

● le service Pack 2 de Windows Server 2008 
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a. Un ordinateur puissant 

Les recommandations suivantes sont indiquées uniquement dans le but de disposer d’un bac à sable rapide. Dans 
le  cas où votre ordinateur ne dispose pas du minimum conseillé pour  le processeur et  la mémoire, vous pouvez 
toujours faire un test et, si le temps de réaction est lent, mettre à jour l’élément le plus approprié. 

Concernant  le  processeur,  les  informations  suivantes ne  s’appliquent que pour utiliser Windows Server 2008 en 
tant qu’ordinateur virtuel. L’expérience montre que le processeur est l’élément qui joue le plus grand rôle pour faire 
tourner à une vitesse acceptable Windows Server 2008 en tant que machine virtuelle. C’est la raison pour laquelle 
je recommande au minimum un processeur de type Dual Core, Core 2 Duo d’Intel ou équivalent en précisant que je 
n’ai  jamais  eu  l’occasion  d’effectuer  des  tests  avec  les  processeurs  d’AMD.  Les  processeurs  des  générations 
précédentes ne disposant pas d’une aide à la virtualisation assistée par le matériel, les temps de réaction sont 
parfois lents et aléatoires. Ce problème n’existe pas lorsque l’on installe Windows Server 2008 sur un ordinateur 
physique. 

Pour la mémoire RAM, 4 Go est un minimum. Avec plus de RAM, vous pourrez disposer de plus de machines virtuelles 
concurrentes. Mon expérience indique que 8 Go ou plus semblent conseillés, mais dans ce cas, pour enlever la limite 
imposée par un  système d’exploitation 32 bits,  il est nécessaire d’utiliser un  système d’exploitation 64 bits pour 
l’ordinateur physique et de veiller à ce que le BIOS de votre ordinateur supporte bien 4 Go ou plus. 

Pour les disques durs, je recommande un disque rapide (minimum 7200 t/min) et de grande capacité. En effet, une 
machine virtuelle sous Windows Server 2008 utilise au minimum 8 Go d’espace disque. 

Concernant les cartes vidéo, je trouve plus intéressant de pouvoir utiliser un écran supplémentaire ayant au moins 
pour résolution 1680 x 1050 que de disposer d’une carte graphique plus puissante ou d’un écran plus grand. 

b. Un logiciel de virtualisation 

Si  votre  ordinateur  exécute Windows  Vista  ou Windows  XP,  vous  pouvez  utiliser  Virtual  PC  2007  SP1  qui  est 
gratuit et téléchargeable depuis le site de Microsoft. Virtual Server 2005 R2 SP1 est également un bon choix mais 
il  tourne en  tant que service. Si votre ordinateur  fonctionne sous Windows 7, vous pouvez utiliser à  la place de 
Virtual PC l’application dédiée à Windows 7 appelée Windows Virtual PC en la téléchargeant directement du site de 
Microsoft. Enfin,dans ce livre, HyperV est présenté et utilisé en tant qu’hôte. Si vous utilisez un ordinateur dédié 
pour votre bac à sable, l’installation d’HyperV est un excellent choix. 

D’autres  logiciels  de  virtualisation  peuvent  être  utilisés  comme  ceux  proposés  par  VMWare mais  ils  ne  sont  pas 
traités dans ce livre. 

3. Logiciels Windows 

Si  vous  ne  disposez  pas  d’une  licence Windows  Server  2008,  il  est  toujours  possible  de  télécharger  une  version 
d’évaluation de l’édition Entreprise si possible avec le SP2 inclus (durée de 60 jours extensible à 240) sur le site de 
Microsoft. Il est également possible de télécharger une version d’évaluation de Windows Server 2008 ainsi que le SP2 
séparément. 

4. Choix du logiciel de virtualisation 

Le choix pour déterminer quel logiciel de virtualisation utiliser peut être envisagé en fonction de votre environnement 
de test mais également en fonction des quelques éléments suivants. 

Selon  le tableau précédent, notez qu’il n’est pas possible de faire fonctionner une machine virtuelle en 64 bits sur 
Virtual PC, Windows Virtual PC et Virtual Server. 

Virtual PC 
2007 SP1  

Windows 
Virtual PC 

Virtual Server  HyperV 

Application/Service  Application  Application  Service  Service 

Hôte 32 bits  Oui  Oui  Oui  Non 

Hôte 64 bits  Oui  Oui  Oui  Oui 

Machine virtuelle 32 bits  Oui  Oui  Oui  Oui 

Machine virtuelle 64 bits  Non  Non  Non  Oui 
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Un autre  point  important  concerne  la mémoire RAM,  car  le  nombre  de machines  virtuelles  s’exécutant de manière 
concurrente est limité par la mémoire RAM totale de votre ordinateur physique. La mémoire RAM utilisée par toutes les 
machines  virtuelles  (paramètre mémoire  de  la machine  virtuelle)  ne  peut  dépasser  la mémoire  physique moins  la 
mémoire RAM utilisée par le système d’exploitation hôte (environ 1 GB à 2 GB) moins 15 à 20 % de la RAM totale. Ce 
dernier point devrait  vous éviter des pertes de performances.  Il  est donc nécessaire de  limiter  les applications et 
services tournant sur la machine hôte. 

Un  dernier  point  concerne  les  cartes  réseau  et  leur  association  par  rapport  à  une  carte  physique.  En  effet,  pour 
certains  exercices  il  est  nécessaire  de  créer  des  réseaux  virtuels,  permettant  de  créer  des  domaines  de  diffusion 
distincts. Chaque fois que ce sera nécessaire, cela vous sera indiqué clairement. 

Concernant  les autres  logiciels de virtualisation, aucun test n’a été effectué, néanmoins cela devrait  fonctionner si 
vous respectez les différents paramètres de configuration. Prêtez une attention particulière à la mise en œuvre des 
cartes réseau et à leur configuration par rapport aux switchs virtuels. 

 

Cet arbre peut également être téléchargé et imprimé depuis le site des Éditions ENI. Le fichier porte le nom Sélection 
d’un environnement de virtualisation.pdf. 

-  3 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlUEVhSaulzogLAA==-enidentnumber



La virtualisation 

La virtualisation est le terme à la mode. Il faut connaître sa signification qui couvre en fait plusieurs technologies. 

La figure suivante montre la vision Microsoft concernant la virtualisation. 

 

1. Virtual PC ou Windows Virtual PC 

Virtual PC est une application autonome gratuite qui permet d’exécuter des ordinateurs virtuels.  Il est prévu pour 
fonctionner sur des ordinateurs antérieurs à Windows 7. Windows Virtual PC est une fonctionnalité complémentaire 
gratuite  à  télécharger  permettant  d’exécuter  des  ordinateurs  virtuels  sous  Windows  7.  Ils  ont  comme  limites 
principale de n’exécuter que des machines virtuelles en 32 bits ainsi que d’utiliser un seul processeur par machine 
virtuelle. Dans  tous  les cas, ce sont  les outils  idéaux pour exécuter une application qui ne peut  fonctionner sur  le 
système d’exploitation  hôte. Windows  Virtual  PC  reconnaît  également  les  périphériques  USB  et  il  est  possible  de 
n’afficher que l’application virtualisée sous le Bureau virtuel. 

2. Microsoft Entreprise Desktop Virtualization (MEDV) 

MEDV ajoute quatre composants supplémentaires fonctionnant audessus de Virtual PC, à savoir : 

● un point centralisé de stockage et de distribution des images virtuelles ; 

● une surveillance et une gestion centralisée ; 

● un contrôle de l’utilisation et du transfert des données à l’aide de stratégies ; 

● une intégration avec l’interface utilisateur pour utiliser ses connaissances. 

MEDV n’est disponible qu’avec la Software Assurance sous la dénomination Microsoft Desktop Optimization pack. 
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3.  Infrastructure de postes de  travail virtualisés (VDI) et Windows Vista Enterprise 
Centralized Desktop (VECD) 

Sous  ces  termes  se  cache  un mode  architectural  pour  VDI  dans  lequel  les  ordinateurs  clients  sont  virtualisés  et 
s’exécutent  sur  un  serveur.  Cela  permet  de  disposer  au  niveau  de  l’ordinateur  client  d’un  ordinateur  léger.  Le 
fonctionnement est semblable à Terminal Server et la différence se situe dans le fait que c’est le poste de travail qui 
est virtualisé et pas uniquement la session. 

Les composants requis pour mettre en place l’architecture VDI sont : 

● Windows Server 2008 HyperV. 

● System Center Virtual Manager 2008. 

● Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD). 

L’architecture  VDI  peut  être  complémentaire  avec  d’autres  technologies  comme Microsoft  Application  Virtualization 
(AppV), Windows Server 2008 Terminal Services RemoteApp. 

Windows Vista Enterprise Centralized Desktop (VECD) correspond à la licence pour utiliser une architecture VDI. 

4. Virtual Server 

Virtual Server est un outil qui s’installe en tant que service. Il s’agit d’une application téléchargeable gratuitement. 
Son fonctionnement est similaire à celui de Virtual PC. Le format de l’image virtuelle VHD est identique, ce qui signifie 
que  la  même  image  peut  fonctionner  mais  n’est  pas  optimisée  sur  l’une  ou  l’autre  des  platesformes  sans 
modification, voire en changeant quelques paramètres. 

Virtual Server est l’outil idéal de virtualisation sur des versions de Windows antérieures à 2008. 

Leurs différences principales sont les suivantes : 

● Windows Virtual PC et Virtual PC fonctionnent en tant qu’applications autonomes et Virtual Server en tant que 
service. 

● Windows Virtual PC et Virtual PC gèrent également une carte son. 

● Virtual Server gère également des disques virtuels au format SCSI. 

● Windows Virtual PC gère les périphériques USB. 

● Windows Virtual PC peut n’afficher que l’application virtuelle sous le Bureau de l’hôte. 

● La gestion de Virtual Server s’effectue à l’aide d’une console Web alors que Virtual PC utilise une application 
et Windows Virtual PC est intégré à l’explorateur. 

● Virtual Server est conçu pour fonctionner sur un serveur et faire tourner en production des versions Serveur 
de Windows ou de Linux. Virtual PC est adapté pour une station de travail et pour effectuer des tests. Enfin 
Windows Virtual PC est conçu pour exécuter des applications qui ne fonctionnent pas sous Windows 7. 

5. Microsoft HyperV 

Microsoft HyperV est un moteur de virtualisation fonctionnant de manière autonome. Il est basé sur la technologie 
XEN de l’université de Cambridge et ne fonctionne que sur une plateforme matérielle 64 bits. Sorti 180 jours après le 
lancement  officiel  de  Windows  Server  2008,  il  est  l’outil  de  virtualisation  incontournable  dans  un  environnement 
Windows Server 2008 par rapport à Virtual Server. 

Le  moteur  HyperV  requiert  moins  de  ressources  que  Virtual  PC  ou  Virtual  Server  pour  fonctionner,  donc  les 
performances  des  machines  virtuelles  sont  améliorées.  Lorsque  l’on  virtualise  un  ordinateur,  il  faut  prêter  une 
attention  particulière  aux  composants  qui  sont  en  contention  comme  la mémoire,  le  processeur,  l’accès disque et 
l’accès réseau. 
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Le  format  de  fichiers  des  ordinateurs  virtuels  utilise  également  le  format  VHD.  Lors  de  la  migration  d’un 
environnement  virtualisé,  il  faut  prêter  une  attention  particulière  aux machines  virtuelles  créées  sur Virtual  PC  ou 
Virtual Server, car le simple transfert, même s’il fonctionne, ne garantit pas un fonctionnement optimal de l’ordinateur 
virtuel. Avant la migration, il est nécessaire de désinstaller les compléments pour ordinateurs virtuels puis importer 
les fichiers VHD dans la nouvelle machine virtuelle sur le serveur HyperV. Enfin installer les services d’intégration et 
terminer la configuration. La KB954958 montre les systèmes d’exploitation invités pris en charge sur HyperV. 

La KB957006 montre  les  logiciels serveurs pris en charge dans un environnement virtualisé. La KB897615 
montre la stratégie de support Microsoft. 

La société VMWare propose entre autres un produit concurrent. 

6. Windows Server 2008 HyperV 

Dans Windows Server 2008, HyperV se présente sous la forme d’un rôle, donc en tant que service. 

7. Terminal Server 

Terminal  Server  est  l’outil  de  présentation  de  l’affichage Windows  sur  un  ordinateur  distant.  En  fait,  aujourd’hui, 
toutes les sessions de Windows virtualisent l’affichage mais la plupart du temps l’affichage est redirigé sur la console 
locale. L’administration à distance, l’assistance à distance ou le partage du Bureau Windows utilisent également une 
technologie type Terminal Server sans en porter le nom. Pour un affichage distant, le protocole RDP est utilisé. 

Le serveur supporte toute la charge des sessions clientes, l’ordinateur client n’a besoin lui que d’un client RDP pour 
afficher le Bureau distant ; il est donc possible d’utiliser un ordinateur client ayant une version de Windows différente 
de celle du Bureau distant et dont le matériel est très limité. On parle également de client léger. 

Terminal Server peut être déployé dans de nombreux scénarios qui vont de la manière de travailler en entreprise aux 
utilisateurs itinérants. 

Dans la version 2008, Terminal Server permet non seulement à des utilisateurs distants de se connecter, d’être gérés 
par un serveur de licences, mais également : 

● De répartir la charge des clients et d’aider à la reconnexion dans une ferme de serveurs Terminal Server TS 
Broker. 

● D’utiliser un mode appelé Application distante RemoteApp qui permet de n’afficher sur l’ordinateur client que 
l’application et non plus le Bureau. 

● D’utiliser un site Web pour sélectionner les serveurs TS ou les applications distantes. 

● Pour les utilisateurs provenant de l’Internet, de passer par un ordinateur servant de passerelle TS Gateway 
pour rediriger le client sur le bon serveur TS et éventuellement, d’encapsuler le protocole RDP du protocole 
HTTP/S. 

La société Citrix propose entre autres un produit concurrent. 

8. Microsoft Application Virtualization (AppV) 

Microsoft Application Virtualization est une plateforme de déploiement d’application en temps réel. Avec ce type de 
virtualisation,  l’application n’a  plus  besoin  d’être  installée  sur  l’ordinateur  client,  elle  est  simplement  appelée  par 
l’utilisateur et transférée à partir du serveur en temps réel ou via un média. 

Microsoft Application Virtualization est composé d’un élément serveur qui distribue les packages pour les ordinateurs 
clients et d’une partie cliente qui appelle les packages et virtualise les éléments nécessaires au fonctionnement de 
l’application comme les composants COM, la base de registre, etc. 

Microsoft Application Virtualization est parfaitement adapté dans un environnement d’entreprise pour les ordinateurs 
de bureau traditionnels. 

La  bande  passante  du  réseau  doit  être  importante  et  les  ordinateurs  clients  doivent  être  compatibles  avec 
l’application pour pouvoir la supporter. 

La société Altiris propose entre autres un produit concurrent. 
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Il diffère de Terminal Server du fait que : 

● Avec Terminal Server l’affichage, le clavier et la souris (éventuellement d’autres éléments) sont renvoyés sur 
l’ordinateur client. 

● Avec Microsoft Application Virtualization, l’application tourne sur l’ordinateur client. 

● Avec Microsoft Application Virtualization, il est possible de stocker localement le package sur l’ordinateur client 
et donc de travailler en l’absence d’un serveur. 

● Dans Terminal Server, la bande passante nécessaire peut être faible, soit de l’ordre de 30 Kb/s. 

9. System Center Data Protection Manager 

Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) permet de mettre en œuvre une infrastructure de protection 
des disques y compris dans des environnements virtuels. 

Il permet d’effectuer des sauvegardes des images virtuelles directement en ligne donc sans interruption de service. 

10. Windows Storage Server 

En fait, il s’agit d’un serveur de fichiers optimisé. Son principal avantage est d’intégrer un service iSCSI target. 

11. System Center Virtual Manager 

System Center Virtual Manager est un outil de gestion globalisée et de création de  rapports prévu pour gérer un 
environnement d’ordinateurs virtualisés. 

System Center Virtual Manager 2008 permet de gérer les différentes platesformes virtuelles, comme HyperV, Virtual 
Server, VMWare, etc. Il dispose également d’un convertisseur P2V (Physical to Virtual) rapide et fiable. 

La société VMWare propose un produit concurrent. 

12. Comparaison de l’architecture entre Virtual Server et HyperV 

La figure suivante montre les différences d’architecture entre Virtual Server et HyperV : 
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Le noyau de l’HyperV est l’Hyperviseur qui est une couche mince (quelques centaines de Ko) dont le travail est de 
permettre un accès partagé au processeur, à la mémoire, etc., sans risquer de conflit. 

Toute communication entre les différentes partitions utilise soit un bus appelé VMBus fonctionnant sur l’Hyperviseur, 
soit  une  émulation  qui  est  plus  lente  que  le  VMBus  si  le  système  d’exploitation  invité  n’est  pas  supporté  par  les 
services d’intégration. 

À  l’inverse,  Virtual  PC  fournit  un  environnement  matériel  qui  émule  un  certain  nombre  de  périphériques  de 
l’ordinateur. 

Le tableau suivant montre les différences principales entre Virtual Server et HyperV : 

Virtual Server  HyperV 

Ordinateur hôte 32 bits  x 

Ordinateur hôte 64 bits  x  x 

Machine virtuelle 32 bits  x  x 

Machine virtuelle 64 bits  x 

Nombre de processeurs supportés pour la machine virtuelle  1  Jusqu’à 4, 
dépend de l’OS 

Nombre de processeurs supportés par l’hôte  dépend de l’OS  16 

Mémoire maximum supportée par la machine virtuelle  3.6 Go  64 Go 

Mémoire maximum supportée par l’hôte  dépend de l’OS  1 To  

32 Go pour 
l’édition standard 

Nombre de contrôleurs SCSI  1  4 

Sauvegarde basée sur des clichés instantanés si la machine 
virtuelle fonctionne 

x 

Hyperviseur basé sur la technologie Xen  x 
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13. Équivalence entre les produits VMWare et Microsoft 

Le tableau suivant montre les équivalences entre ces produits : 

Ce tableau ne tient pas compte des différences de caractéristiques existant entre les produits, ni des différences de 
coût, ni des produits additionnels permettant d’étendre les fonctionnalités de base comme VMWare VMotion. 

Environnement émulé  x 

Microsoft  VMWare 

Virtualisation Server haute performance 
basée sur la technologie de 
l’Hyperviseur 

HyperV  VMWare ESXi 

VMWare ESX 

Virtualisation sur le serveur  Virtual Server  VMWare Server 

Virtualisation sur la station de travail  Virtual PC  VMWare Workstation 

Outil de gestion  System Center Virtual 
Manager 

VMWare Virtual Center 
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Planification de la virtualisation avec HyperV 

1. Planification 

Les étapes pour une planification de la vritualisation avec HyperV comprennent : 

● La détermination de l’étendue du projet. 

● La détermination des rôles qui doivent être virtualisés. 

● La sélection des méthodes de sauvegarde et d’haute disponibilité. 

● L’assignation des services par rapport à une machine virtuelle 

● L’assignation des machines virtuelles sur des hôtes. 

● Planifier la sauvegarde et la haute disponibilité. 

● Planifier l’infrastructure de stockage. 

● Planifier l’infrastructure réseau. 

2. La détermination de l’étendue du projet 

Bien que le mot de virtualisation soit à la mode, il est nécessaire de comprendre les enjeux et de définir clairement les 
objectifs, en d’autres termes les résultats attendus de la virtualisation. Généralement, il est admis que la diminution 
du  nombre  de  serveurs  permet  de  diminuer  les  coûts  de  matériel,  de  systèmes  d’exploitation,  d’électricité  et 
d’administration. En revanche, le système devient légèrement plus complexe mais l’administration en est grandement 
simplifiée, il est donc possible de dire que la surcharge administrative est nulle. 

Il faut également prévoir un calendrier pour implémenter la virtualisation. Il n’est pas question que tous les serveurs 
basculent en une fois, mais selon un calendrier bien établi qui permet de résoudre au fur et à mesure les éventuels 
effets collatéraux. 

3. La détermination des rôles qui doivent être virtualisés 

Il  faut maintenant  définir  quels  rôles  doivent  être  virtualisés.  Il  n’est  pas  question  ici  de  définir  quels  rôles  sont 
consolidés sur la même machine virtuelle mais bien de définir s’il est possible de virtualiser le rôle. 

Il  est  important  de  comprendre  les  enjeux  de  la  virtualisation  sur  certains  rôles  comme  la  sauvegarde  et  la 
restauration pour les services d’annuaire ou les éventuels problèmes de performances pour les bases de données. 
En exemple, une application critique comme Biztalk accepte d’être virtualisée et supportée par l’équipe de Microsoft y 
compris pour  la base de données. Pour cela,  l’éditeur de l’application peut garantir que l’application est compatible 
avec la virtualisation mais il se peut également qu’il faille garantir que le système d’exploitation est supporté par le 
système de virtualisation choisi. 

La lecture de la KB 957006 sur les logiciels serveur Microsoft et environnements de virtualisation pris en charge et la 
KB944987 sur la prise en charge partenaires de logiciels de virtualisation de matériels non Microsoft est importante. 

Des outils  comme MAP  (Microsoft Assessment Planning Toolkit) et SCVM (System Center Virtual Manager) permettent 
d’aider à déterminer les ordinateurs physiques qui peuvent être virtualisés. 

Enfin, il faut s’assurer qu’il n’existe pas de raisons légales qui empêche la virtualisation de certaines applications. 

4. La sélection des méthodes de sauvegarde et de haute disponibilité 

Lorsque l’on parle de sauvegarde de la virtualisation, il existe trois approches : 
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● La sauvegarde applicative qui est identique à ce qui est pratiqué pour un serveur physique, en utilisant les 
mêmes logiciels. La taille de la sauvegarde est généralement faible par rapport aux deux autres méthodes. 

● La sauvegarde de la charge de travail inclut un agent de sauvegarde comme par exemple Microsoft System 
Center Data  Protection Manager  qui  surveille  en  continu  les modifications  de  données  (au  niveau  bloc  ou 
octet) et les capture pour les répliquer sur un autre disque, un lecteur de bande voire sur le cloud. 

● La  sauvegarde  de  l’hôte  qui  permet  de  sauvegarder  les  machines  virtuelles,  soit  en  ligne  donc  sans 
interrompre la machine virtuelle et en créant un cliché instantané grâce aux services VSS, soit hors ligne c’est
àdire qu’il faut arrêter la machine virtuelle pendant la durée de la sauvegarde. 

Bien entendu, il vous faut indiquer ce qui doit être sauvegardé pour déterminer la meilleure méthode. 

Concernant la haute disponibilité, il est possible d’utiliser : 

● La  répartition  de  la  charge NLB  selon  le même principe  que  pour  un  ordinateur  physique.  Elle  nécessite 
plusieurs machines virtuelles supplémentaires. le serveur Web IIS est un exemple. 

● Le cluster failover de l’application selon le même principe que pour un ordinateur physique. Il nécessite une 
machine virtuelle situé sur un autre hôte pour être totalement redondant. SQL Server et Exchange en sont 
des exemples. 

● Le  cluster  failover  de  l’hôte  comme  son  nom  l’indique,  c’est  le  serveur  hôte  qui  est mis  en  cluster.  Cela 
permet de se prémunir contre la perte d’un serveur physique. La solution implémentée dans Windows Server 
2008 s’appelle Quick Migration, car il y a une interruption des services lorsqu’ils passent d’un nœud à l’autre 
car  les machines  virtuelles  sont  d’abord  copiées  sur  le  disque  avant  d’être  rechargées.  Prévu  initialement 
pour cette version, il existe avec la version R2 une autre solution appelé Live migration plus efficace car il n’y 
a pas de copie sur le disque et le contenu de la RAM est également transféré sur le second nœud. 

5. L’assignation des services par rapport à une machine virtuelle 

En fonction des informations collectées précédemment, il vous est maintenant possible de déterminer si : 

● Le rôle doit être isolé sur un ordinateur virtuel. 

● Le rôle peut coexister avec d’autres. 

● L’approche à adopter pour la sauvegarde. 

● L’approche à adopter pour la mise en haute disponibilité. 

Ensuite, il faut déterminer les besoins en : 

● Processeur, il s’agit d’indiquer la fréquence du processeur mais également le nombre de cœurs. 

● Mémoire RAM, il s’agit d’indiquer l’espace mémoire nécessaire. 

● Disque  dur,  il  s’agit  non  seulement  de  l’espace  disque  nécessaire  mais  également  des  performances 
minimales à atteindre exprimée en IO par secondes. 

● Réseau des machines virtuelles, il s’agit d’indiquer la vitesse des cartes réseaux ainsi que leur nombre. 

6. L’assignation des machines virtuelles sur des hôtes 

Le premier point concerne la mise en œuvre d’un calendrier d’exécution des machines virtuelles. En effet certaines 
applications ne doivent s’exécuter qu’à certaines heures et si elles sont isolées, il n’est point besoin que la machine 
virtuelle fonctionne en permanence. Il est possible de planifier son créneau d’exécution. 

Le second point doit placer les machines virtuelles ayant les mêmes besoins en termes de sauvegarde et de haute 
disponibilité sur le même hôte. 
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Pour le troisième point, il faut déterminer le nombre de machines virtuelles et proposer un emplacement pour répartir 
la charge entre les différents serveurs physiques prévus. Il arrive parfois de déplacer une machine virtuelle durant la 
journée afin d’optimiser les performances. Si c’est le cas, il est peutêtre nécessaire de réviser les besoins en haute 
disponibilité afin d’effectuer le transfert sans interruption. 

L’utilisation de la virtualisation doit changer  l’approche de l’administration classique et amener une gestion 
flexible et dynamique des machines virtuelles. 

7. Planifier la sauvegarde et la haute disponibilité 

La  planification  de  la  sauvegarde  doit  vérifier  maintenant  si  le  choix  sélectionné  correspond  aux  contraintes 
concernant : 

● La durée de la sauvegarde. 

● La durée de la restauration. 

● L’éventuelle perte de données. 

● La perte de performances pendant la sauvegarde. 

La planification de la haute disponibilité doit indiquer le nombre de machines virtuelles et ou d’hôtes supplémentaires 
nécessaire pour la mise en œuvre de la solution. 

8. Planifier l’infrastructure de stockage 

L’objectif de la capacité de stockage est aujourd’hui facile à atteindre car il existe des solutions d’entrée de gamme 
fournissant  1  To  redondant  pour moins  de  500  euros,  on  peut  alors  considérer  toutes  les  solutions  de  stockage 
comme acceptable pour autant que les contraintes suivantes soient respectés : 

● Le système RAID prévu est supporté ou une meilleure solution est proposée. 

● Les performances I/O minimales sont atteintes. Plusieurs logiciels permettent de connaître le nombre I/O par 
secondes supportés par le système comme par exemple SQLIO. 

9. Planifier l’infrastructure réseau 

Dans la planification de l’infrastructure réseau, il faut déterminer si les machines virtuelles ont accès : 

● Au réseau physique et communiquer avec le réseau d’entreprise. 

● Au réseau virtuel local qui permet de communiquer avec toutes les machines virtuelles situées sur le même 
réseau virtuel. Il est possible de créer plusieurs réseaux virtuels. 

● Au réseau virtuel local avec accès à l’hôte, identique au réseau virtuel mais comme indiqué, il est possible 
de communiquer avec l’hôte. 

● Aucun accès, la machine n’a pas d’accès réseau. 

D’autre part, il est possible d’activer des VLANs. 

La vitesse d’une  carte  réseau  est  également  importante,  actuellement,  la  vitesse  de  1 Gb/s  est  standard  sur  les 
serveurs, mais en utilisant la virtualisation il peut être intéressant d’examiner des vitesses plus élevées. 

Comme il ne peut exister qu’un réseau physique par carte réseau, il faut déterminer si la charge de la carte n’est pas 
un goulet d’étranglement et dans ce cas,  rajouter des cartes  réseaux supplémentaires.  Il  faut noter que  teaming 
n’est  pas  supporté  par  HyperV  mais  directement  par  les  fabricants  de  carte  réseau.  Le  teaming  améliore  la 
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disponibilité et la répartition de la charge. 

-  4 - © ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThliArKXKulzogLAA==-enidentnumber



Windows Server 2008 R2 et HyperV V2 

HyperV  est  un  rôle  de Windows Server  2008  et Windows Server  2008 R2.  Il  est  l’outil  le  plus  adapté  pour  tester 
toutes les procédures de ce livre y compris pour les versions 64 bits. Dès lors, il est conseillé de créer son bac à sable 
en  l’utilisant.  Les procédures  suivantes montrent  comment  installer  la version HyperV V2 disponible dans Windows 
Server 2008 R2 ainsi que les procédures indispensables à son utilisation pour ce livre. 

Il  faut  au  préalable  télécharger  une  édition  de Windows  Server  2008  R2  du  site  de  Microsoft  puis  graver  un  DVD 
pouvant démarrer à partir de l’image ISO. Il existe plusieurs outils sur Internet permettant de graver une image ISO 
sur un DVD, cette procédure n’est pas décrite ici. Vous pouvez également extraire le contenu du fichier ISO et le copier 
sur une clé USB et démarrer dessus. 

Vous pouvez utiliser n’importe quelle édition de Windows Server 2008 R2 y compris Microsoft HyperV V2 l’outil 
de virtualisation autonome. 

Veuillez noter que certaines clés USB ne sont pas bootables ! Si vous n’arrivez pas à booter sur une clé USB 
alors qu’il vous semble que tout est OK, veuillez effectuer l’opération avec une autre clé USB ou utiliser l’outil 

Windows 7 USB/DVD Download Tool. 

1. Installation de Windows Server 2008 R2 

La procédure d’installation suivante présuppose que l’ordinateur dispose des prérequis matériels et au moins une 
partition  libre  en  d’autres  termes  qui  est  non  utilisée  par  une  autre  version  de Windows  ou  d’un  autre  système 
d’exploitation.  Dans  le  cas  contraire  veuillez  soit  ajouter  un  disque  dur  soit  effectuer  une  installation  en  mode 
démarrage natif VHD (VHD native boot) non décrit ici. 

■ Pour lancer l’installation, allumez l’ordinateur et insérez le DVD, enfin garantissez de démarrer sur le DVD. 

■ Après le chargement des fichiers, choisissez la Langue à installer, le Format de l’heure et de la monnaie ainsi que 
le Clavier ou méthode d’entrée avant de cliquer sur Suivant. Sélectionnez surtout le bon clavier ! 

■ Sur la page suivante, cliquez sur Installer maintenant. 

■ Sur la page suivante, sélectionnez l’édition Windows Server 2008 R2 Entreprise (Installation complète) avant 
de cliquer sur Suivant. 

■ À  l’étape  suivante,  acceptez  les  termes  de  la  licence  en  activant  l’option  J’accepte  les  termes  du  contrat  de 
licence puis cliquez sur Suivant. 

■ Sélectionnez le type d’installation ici Personnalisée (option avancée) en cliquant dessus. 

■ Sur  la  page  suivante,  sélectionnez  la  partition  sur  laquelle  l’installation  doit  se  faire  puis  cliquez  sur  Suivant. 
L’installation démarre, veuillez attendre la fin de l’installation. 

2. Configuration initiale de Windows Server 2008 R2 

Après le redémarrage, Windows va finir l’installation. Pour ouvrir une session, il faut définir  un mot de passe pour le 
compte administrateur local de l’ordinateur. Ce mot passe doit être complexe c’estàdire : 

● Avoir une longueur d’au moins 6 caractères 

● Contenir des caractères d’au moins 3 des 4 catégories suivantes : 

● Majuscules A à Z 

● Minuscules a à z 

-  1 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlFn3rZKulzogLAA==-enidentnumber



● Nombre 0 à 9 

● Caractères non alphabétique (@, $, !, %, &, …) 

Cette règle des stratégies de sécurité est exécutée par défaut.

 

■ Sur l’écran qui indique que le mot de passe de l’utilisateur doit être modifié, cliquez sur OK. 

La convention utilisée tout le long du livre concernant les mots de passe est d’utiliser le même mot de passe 
à savoir Pa$$word pour tous les utilisateurs. 

■ Saisissez deux fois Pa$$word, puis cliquez sur la flèche horizontale. 

■ Sur l’écran Votre mot de passe a été changé, cliquez sur OK pour vous loguer en tant qu’administrateur local. 

Il est possible que certains des éléments à configurer ne soit pas disponible sur votre ordinateur comme par 
exemple  une  carte  réseau  tant  que  vous  n’avez  pas  installé  le  pilote  correspondant.  Veuillez  donc 

auparavant vous assurer que la carte graphique est reconnue ainsi que la résolution que vous voulez utiliser, il en 
est de même pour la ou les cartes réseau. 

■ Une fois logué, dans la fenêtre des Tâches de la configuration initiale, veuillez configurer les éléments suivants : 

● Définir le fuseau horaire à ce qu’il corresponde à celui de l’endroit où vous êtes situé, par exemple Paris. 

● Configurer le réseau, que la ou les cartes réseaux puissent avoir accès à l’Internet. 

● Indiquer  un  nom  d’ordinateur  et  un  domaine,  veuillez  simplement  saisir hv1  comme  nom  complet  de 
l’ordinateur.  Un  redémarrage  est  requis,  redémarrez  donc  l’ordinateur  puis  continuez  la  configuration 
initiale. 

● Télécharger et  installer  les mises à  jour, veuillez activer  le téléchargement et  l’installation des mises à 
jour. 

● Activer  le  Bureau  à  distance,  cela  permet  de  pouvoir  accéder  directement  à  cet  ordinateur  depuis  un 
autre. 

■ Cochez la case Ne pas afficher cette fenêtre à l’ouverture de session puis fermez la fenêtre. 

■ Sur la fenêtre Gestionnaire de serveur qui s’ouvre, cochez la case Ne pas afficher cette console à l’ouverture de 
session puis fermez la fenêtre. 

Modifiez également la résolution de la carte graphique.

 

3. Installation du service Pack 1 

Certains pilotes de cartes graphiques peuvent générer des écrans bleus. Pour éviter ce désagrément, il faut installer 
le service Pack 1 de Windows Server 2008 R2. 

■ Téléchargez le service Pack 1 de Windows Server 2008 R2 du site de Microsoft. 

■ Lancez le programme d’installation et suivez les instructions. 
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4. Installation du rôle HyperV 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte hv1. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Rôles. 

■ Sur la fenêtre principale contenant la page Rôles, cliquez sur Ajouter des rôles. 

■ Si la page Avant de commencer de l’assistant Assistant Ajout de rôles apparaît, cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Sélectionner des rôles de serveurs, sélectionnez le rôle HyperV puis cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Introduction à HyperV, cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la page Réseaux Virtuels,  sélectionnez  toutes  les  cartes Ethernet puis  cliquez  sur Suivant. Si un message 
vous  vous  recommande  de  conserver  au  moins  une  carte  réseau  pour  l’administration  à  distance,  cliquez 
simplement sur OK. 

■ Sur la page Confirmation, cliquez sur Installer. Redémarrez le serveur quand vous y serez invité. 

■ Après le redémarrage, attendez la fin de l’installation. HyperV est maintenant installé. 

5. Copie des fichiers 

Pour simplifier l’installation de Windows Server 2008 et effectuer une installation plus rapide qu’avec le DVD, veuillez 
créer sur l’ordinateur hv1, un répertoire appelé iso sur la racine du disque c:\ puis y copier les images iso que vous 
avez téléchargées du site de Microsoft donc Windows 2008 avec le SP2 soit en version X86 soit en version X64. 

À la place d’utiliser Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 + SP2, vous pouvez effectuer toutes les 
procédures avec Windows Server 2008 R2. 

Copiez également les scripts que vous avez téléchargés du site des Éditions ENI dans le répertoire c:\scripts. 
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Création et configuration d’une machine virtuelle 

1. Convention pour définir une machine virtuelle 

Pour  la  suite  du  livre,  lorsqu’il  sera nécessaire de  créer  et  configurer une machine virtuelle,  les  informations  vous 
seront fournies dans un tableau sous la forme suivante : 

S’il est nécessaire d’ajouter des disques durs ou ces cartes réseau supplémentaires, ces paramètres sont toujours 
indiqués  dans  un  tableau  supplémentaire.  Les  procédures  correspondantes  pour  effectuer  ces  opérations  sont 
également montrées. 

Vous êtes libre de modifier d’autres paramètres pour effectuer vos propres tests. 

Certains paramètres ne peuvent pas être modifiés tant que vous n’avez pas installé les services d’intégration dans la 
machine virtuelle invitée. D’autres paramètres ne peuvent pas être modifiés si la machine virtuelle fonctionne comme 
le nombre de processeurs. 

2. Ajout d’un réseau virtuel 

Dans  le  livre,  il  est  utilisé  trois  réseaux  virtuels,  à  savoir  public,  prive  et  iSCSI.  Veuillez  les  ajouter  en  suivant  la 
procédure suivante : 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte hv1. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle, ici hv1. 

■ Dans le Gestionnaire HyperV, à droite sous Actions, cliquez sur Gestionnaire de réseau Virtuel. 

■ Dans la fenêtre Gestionnaire de réseau virtuel, à gauche sous réseau virtuel, cliquez sur Nouveau réseau virtuel. 
À droite, sous Quel type de réseau virtuel voulezvous créer ?, cliquez sur Interne puis cliquez sur Ajouter. 

■ Dans la fenêtre qui apparaît, sous nom, saisissez public puis cliquez sur OK. Recommencez la procédure pour les 
réseaux prive et iSCSI. 

Ces réseaux virtuels n’ont pas accès à  l’Internet mais  ils peuvent communiquer avec  la machine hôte. Par 
contre,  les  réseaux Connexion au réseau  local  disposent d’un accès à  l’Internet utilisant  la ou  les cartes 

réseaux de l’ordinateur hôte y ont accès. 

Paramètre  Valeur 

Nom 

Emplacement 

Mémoire vive 

Carte réseau 1 

Disque dur 1 

Taille du disque dur 

Options d’installation 
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3. Modification d’un réseau virtuel 

Pour le chapitre Maintenance des correctifs, il faut disposer d’un accès à l’Internet pour le réseau virtuel public. La 
procédure est la suivante, veuillez noter qu’il ne peut y avoir qu’un mappage d’un réseau  externe par carte réseau 
physique. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte hv1. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle, ici hv1. 

■ Dans le Gestionnaire HyperV, à droite sous Actions, cliquez sur Gestionnaire de réseau Virtuel. 

■ Dans la fenêtre Gestionnaire de réseau virtuel, à gauche sous réseau virtuel, sélectionnez le réseau virtuel dont 
vous voulez modifier le type de connexion, par exemple public. 

■ Maintenant à droite, sous type de connexion, sélectionnez l’option Externe, puis cliquez sur OK. Si vous disposer 
de plusieurs cartes réseaux, vérifiez que la carte sélectionnée a bien un accès Internet en utilisant par exemple la 
commande ipconfig /all sur l’ordinateur hôte hv1. 

S’il ne semble pas possible d’associer au réseau virtuel public, c’est que toutes les cartes réseaux physiques 
sont déjà mappées vers un réseau virtuel. Il vous suffit simplement de modifier le type de connexion d’une 

carte externe vers Interne uniquement pour résoudre le problème. 

4. Ajout d’une machine virtuelle 

La procédure pour ajouter une machine virtuelle est  la suivante, elle est basée sur  les paramètres de  la machine 
Win1. Vous trouvez ces paramètres plus loin dans le chapitre. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans le Gestionnaire HyperV, à droite sous Actions, cliquez sur Nouveau puis sur Ordinateur virtuel. 

■ Si la page Avant de commencer apparaît, cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Spécifiez le nom et l’emplacement de l’assistant Nouvelle machine virtuelle, saisissez le nom de la 
machine virtuelle  tel qu’il apparaîtra dans  la  liste des machines virtuelles du gestionnaire,  ici Win1 par exemple. 
Ensuite,  cochez  la  case  Enregistrez  la  machine  virtuelle  dans  un  emplacement  différent  puis  saisissez 
l’emplacement des fichiers pour la machine virtuelle, ici c:\eni\, enfin cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la  page  Affecter  la mémoire,  saisissez  au  minimum  1000Mo  pour  une  installation  complète  de  Windows 
Server 2008 et au moins 512Mo pour une installation avec l’option Core. Enfin cliquez sur Suivant. 

La quantité de mémoire à affecter dépend de la mémoire RAM disponible sur l’ordinateur hôte. Jusqu’à 4 Go 
de  RAM,  n’affectez  pas  plus  de  1000  Mo  par  machine  virtuelle.  Vous  serez  limité  à  environ  2  machines 

virtuelles pouvant fonctionner simultanément. Diminuer la mémoire RAM influe négativement sur les performances 
de la machine virtuelle. S’il est impératif de diminuer la mémoire RAM, veuillez d’abord effectuer l’installation avec le 
maximum de RAM puis modifier ce paramètre pour effectuer les procédures.   
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■ Sur  la page Configurer  la mise en  réseau,  sélectionnez Public pour  la connexion par exemple pour Win1  puis 
cliquez sur Suivant. 

Essayez de conserver la même logique pour l’assignation et le mappage des cartes réseaux. Il sera probable 
que vous deviez passer du temps à modifier le mappage à la fin pour que les machines virtuelles puissent 

communiquer ensemble. 

■ Sur la page Connecter un disque dur virtuel, sélectionnez l’option Créer un disque dur virtuel, laissez les options 
par défaut puis cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la  page  Options  d’installation,  sélectionnez  l’option  Installer  un  système  d’exploitation  à  partir  d’un 
CD/DVDROM de démarrage, sélectionnez l’option Fichier  image (.iso) et sélectionnez l’image iso de Windows 
Server 2008 que vous voulez installer comme le montre l’image suivante puis cliquez sur Suivant. 

 

■ Sur  la page Résumé,  cliquez  sur Terminer. La machine virtuelle est créée avec uniquement un disque dur ainsi 
qu’une carte réseau. 

5. Ajout d’une carte réseau à une machine virtuelle 

Certaines machines nécessitent plusieurs cartes réseau. Lors de la création, il n’est ajouté qu’une seule carte réseau 
que vous devez mapper sur la dernière carte réseau avec le premier réseau virtuel appelé Public. La seconde carte 
réseau ajoutée est mappée sur le réseau virtuel prive. Enfin la dernière carte réseau est à mapper pour le réseau 
virtuel iSCSI. 

Il est également possible de mapper toutes les cartes réseau sur le même réseau virtuel public.

 

Pour cela, suivez la procédure suivante : 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 
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■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Dans la boîte de dialogue Paramètres, à gauche sous Matériel, cliquez sur Ajouter un matériel, puis sur Carte 
réseau et enfin sur Ajouter. 

■ À droite sous Réseau, modifiez  le réseau de Non  connecté à un des réseaux que vous avez définis comme par 
exemple prive ou iscsi puis cliquez sur OK. 

6. Supprimer une carte réseau à une machine virtuelle 

Cette procédure est montrée pour supprimer une carte réseau d’une machine  virtuelle. Elle n’est pas requise pour la 
configuration des machines virtuelles. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Dans la boîte de dialogue Paramètres, à gauche sous Matériel, cliquez sur la carte réseau à enlever, puis sur le 
bouton Retirer. 

7. Ajout d’un disque dur à une machine virtuelle 

Certaines machines nécessitent plusieurs disques durs. Lors de la création, il n’est ajouté qu’un seul disque dur. Si 
vous devez ajouter des disques durs supplémentaires, suivez la procédure suivante : 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Dans la boîte de dialogue Paramètres, à gauche sous Matériel, cliquez sur Contrôleur IDE 0, puis sur Disque dur 
et enfin sur Ajouter. Vous pourriez utiliser la même procédure pour le contrôleur Contrôleur IDE 1. Veuillez noter 
qu’il ne peut y avoir que deux disques durs ou un disque dur et un lecteur CD/DVD par contrôleur. 

■ Maintenant, cliquez sur Nouveau, l’assistant Assistant de nouveau disque virtuel apparaît. 

■ Sur la page Avant de commencer, cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la page  Choisir  le  type de disque,  sélectionnez  soit Taille  fixe  soit Extension  dynamique  puis  cliquez  sur 
Suivant. Si vous avez peu de place disponible sur la partition, il est préférable de créer des disques dynamiques. 
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■ Sur la page Spécifier le nom et l’emplacement, éventuellement modifiez le nom mais surtout créez le disque dans 
l’emplacement de la machine virtuelle par exemple si la machine virtuelle est Win4, le chemin doit être c:\eni\win4. 

■ Sur la page Configurer un disque, vous pouvez laisser la taille proposée si le disque est dynamique mais réduisez
la pour un disque de taille fixe, car ce dernier réserve réellement l’espace demandé sur le disque physique. Enfin 
cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Résumé, cliquez sur Terminer. L’assistant se ferme. 

■ Enfin cliquez sur OK. 
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Installation du système d’exploitation 

1. Touches importantes à connaître 

a. Simuler [Ctrl][Alt][Suppr] 

Il  est  nécessaire  de  connaître  les  touches  pour  effectuer  un  [Ctrl][Alt][Suppr].  Il  s’agit  de  [Ctrl][Alt][Fin]  car  une 
connexion Terminal Service est utilisée. Il est également possible d’utiliser [AltGr][Fin]. 

b. Récupérer un curseur capturé dans une machine virtuelle 

Pour récupérer un curseur qui est capturé dans une machine virtuelle, il faut simplement appuyez sur les touches 
[Ctrl][Alt][<] (flèche gauche). 

c. Passer en mode plein écran ou en mode fenêtre 

Pour passer en mode plein écran et viceversa, veuillez utiliser simultanément les touches [Ctrl][Alt][Pause]. 

2. Installation du système d’exploitation 

Pour installer le système d’exploitation sur la machine virtuelle, suivez la procédure suivante. La procédure est valide 
pour une installation complète ou un installation minimale (Server Core). 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la machine  virtuelle  désirée  puis  sur Se 
connecter. 

Il n’est montré ici qu’une méthode pour se connecter. Une fois le système d’exploitation installé et le Bureau 
à distance activé, vous pouvez utiliser une connexion du Bureau distant au lieu de la console. 

■ Dans  le  menu  Action  de  la  console  de  connexion,  cliquez  sur  Démarrer.  L’ordinateur  démarre  et  commence 
l’installation. 

Un message Connexion à un ordinateur virtuel apparaît vous indiquant que la souris ne peut être capturée. 
Il sera donc nécessaire d’utiliser uniquement le clavier pour effectuer l’installation. Pour commencer, cliquez 

avec la souris dans la fenêtre de la console pour capturer le focus. La touche [Tab] permet de passer d’un champ à 
un  autre.  Pour  revenir  en  arrière,  il  faut  utiliser  les  touches  [Maj][Tab].  Les  flèches Haut  et  Bas  permettent  de 
sélectionner une valeur dans une liste. La barre d’espace permet de cocher une case. 

■ Après le chargement des fichiers, cliquez avec la souris dans la fenêtre virtuelle pour fournir le focus sur la liste de 
la Langue à installer, puis appuyez sur la touche [Tab] le focus change vers la liste du Format de l’heure et de la 
monnaie. Utilisez maintenant les touches Haut et bas pour sélectionner si nécessaire le bon clavier. S’il n’y a plus 
de modification, appuyez sur [Entrée]. 

■ Sur la page suivante, appuyez sur [Entrée]. 

-  1 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlIEm2daulzogLAA==-enidentnumber



■ Sur  la  page  suivante,  sélectionnez  l’édition  Windows  Server  2008  Entreprise  (Installation  complète)  ou 
Windows Server 2008 Entreprise (Installation minimale) en utilisant  les flèches Haut et Bas avant d’appuyer 
sur [Entrée]. 

■ À l’étape suivante, acceptez les termes de la licence en appuyant sur la barre d’espace puis appuyez sur [Entrée]. 

■ Sur  la  page  suivante,  vérifiez  que  le  type  d’installation est  Personnalisée  (option  avancée)  puis  appuyez  sur 
[Entrée]. 

■ Sur la page suivante, sélectionnez la partition sur laquelle l’installation doit se faire en utilisant les flèches Haut et 
Bas puis appuyez sur [Entrée]. 

■ L’installation démarre, veuillez attendre la fin de l’installation. 

3. Configuration initiale de Windows Server 2008 sur une installation complète 

Après le redémarrage, Windows va finir l’installation. Pour ouvrir une session, il faut définir un mot de passe pour le 
compte administrateur local de l’ordinateur. 

Veuillez noter qu’après le redémarrage, la souris est capturée normalement.

 

■ Sur l’écran qui indique que le mot de passe de l’utilisateur doit être modifié, cliquez sur OK. 

■ Saisissez deux fois Pa$$word, puis cliquez sur la flèche horizontale. 

■ Sur l’écran Votre mot de passe a été changé, cliquez sur OK pour vous loguer en tant qu’administrateur local. 

■ Une fois logué, dans la fenêtre des Tâches de la configuration initiale, veuillez configurer les éléments suivants : 

● Définir le fuseau horaire à ce qu’il corresponde à celui de l’endroit où vous êtes situé, par exemple Paris. 

● Indiquer un nom d’ordinateur et un domaine, veuillez simplement saisir le nom de l’ordinateur soit le nom 
de  la  machine  virtuelle  comme  nom  complet  de  l’ordinateur  ici Win1.  Un  redémarrage  est  requis, 
redémarrez donc l’ordinateur puis continuez la configuration initiale. 

● Activer  le  Bureau  à  distance,  cela  permet  de  pouvoir  accéder  directement  à  cet  ordinateur  depuis  un 
autre. 

■ Ensuite cochez la case Ne pas afficher cette fenêtre à l’ouverture de session puis fermez la fenêtre. 

■ Sur la fenêtre Gestionnaire de serveur qui s’ouvre, cochez la case Ne pas afficher cette console à l’ouverture de 
session puis fermez la fenêtre. 

■ Dans  la  fenêtre  de  la  console,  sous  le menu Actions,  cliquez  sur Insérer  le  disque  d’installation des  services 
d’intégration. 

■ Dans la boîte de dialogue Exécution automatique, cliquez sur Installer les services d’intégration HyperV Editeur 
non spécifié. 

■ Dans la boîte de dialogue vous indiquant qu’une version précédente existe déjà, cliquez sur OK pour poursuivre 
l’installation. 

■ Dans  la  boîte  de  dialogue  Installation  Terminée,  vérifiez  que  l’installation  a  été  correctement  installée  puis 
redémarrez la machine virtuelle en cliquant sur Oui. 

Enfin pour se simplifier la vie, vous allez créer une connexion réseau avec la machine hôte puis enregistrer l’état en 
utilisant une capture instantanée afin d’y revenir après chaque chapitre. 
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■ Sur la machine hôte, cliquez sur Démarrer puis saisissez ncpa.cpl dans la zone Rechercher. 

■ Dans  la  fenêtre  recherchez  la  connexion  réseau public  et notez  son nom,  ici Connexion au  réseau 6  comme  le 
montre l’image suivante. 

 

■ Toujours sur  la machine hôte, cliquez sur Démarrer puis saisissez cmd  dans  la  zone Rechercher. Retrouvez et 
notez l’adresse IPv4 de la carte réseau recherchée précédemment en utilisant la commande ipconfig. 

■ Sur la machine virtuelle, ici Win1, cliquez sur Démarrer puis saisissez \\adresseIPv4\c$ dans la zone Rechercher 
où  adresseIPv4  correspond  à  l’adresse  IP  de  la  machine  hôte.  Si  vous  y  êtes  invité  tapez  le  nom  hv1
\administrateur et le mot de passe Pa$$word. 

■ Copiez maintenant tous les scripts de la machine hôte \\adresseIPv4\c$\scripts vers  le Bureau de la machine 
virtuelle. 

■ Dans la fenêtre de la console, sous le menu Actions, cliquez sur Capture instantanée. La capture s’effectue sans 
notification et au bout de quelques instants elle est disponible. 

Votre machine virtuelle est maintenant prête pour effectuer les procédures des chapitres. Avant de lancer les scripts 
de personnalisation de l’environnement d’un chapitre, veuillez au préalable rétablir  l’état de la capture instantanée 
soit l’état de la machine virtuelle juste après son installation. 

4. Configuration initiale de Windows Server 2008 sur une installation minimale (Server 
Core) 

Après le redémarrage, Windows va finir l’installation. Pour ouvrir une session, il faut définir  un mot de passe pour le 
compte administrateur local de l’ordinateur. 

Veuillez noter qu’après le redémarrage, la souris est capturée normalement.

 

■ Appuyez sur les touches [Ctrl][Alt][Suppr]. 

■ Cliquez sur Autre utilisateur. 

■ Pour le nom d’utilisateur saisissez Administrateur, ne mettez rien pour le mot de passe puis appuyez sur [Entrée]. 
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■ Sur l’écran qui indique que le mot de passe de l’utilisateur doit être modifié, cliquez sur OK. 

La convention utilisée tout le long du livre concernant les mots de passe est d’utiliser le même mot de passe 
à savoir Pa$$word pour tous les utilisateurs. 

■ Saisissez deux fois Pa$$word, puis cliquez sur la flèche horizontale 

■ Sur l’écran Votre mot de passe a été changé, cliquez sur OK pour vous loguer en tant qu’administrateur local. 

L’image suivante montre le Bureau d’une édition Entreprise installée avec l’option Core. 

 

Avant de pouvoir utiliser votre serveur, il faut encore le configurer. Cette opération se fait manuellement via l’invite de 
commandes. La configuration consiste à modifier les paramètres par défaut de: 

● La configuration du fuseau horaire. 

● Du changement de nom de l’ordinateur. 

● Le bureau distant. 

Les procédures suivantes sont également montrées. 

● Se déconnecter du serveur. 

● Arrêter le serveur. 

Par défaut, le fuseau horaire sélectionné est celui qui est définit avec le format de l’heure et de la monnaie lors de 
l’installation.  Normalement,  il  n’est  pas  nécessaire  de  le  modifier,  dans  le  cas  contraire,  il  doit  être  modifié 
manuellement. Malheureusement il n’existe pas de commande pour le modifier, l’opération consiste à appeler l’applet 
du panneau de configuration permettant de modifier la date, l’heure et le fuseau horaire. 

Configuration du fuseau horaire
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■ Dans l’invite de commande, tapez control timedate.cpl puis appuyez sur [Entrée]. 

 

■ Dans la boîte de dialogue Date et heure, cliquez sur Changer de fuseau horaire. 

■ Dans  la boîte de dialogue Paramètres de fuseau horaire, sélectionnez  le bon fuseau horaire et cochez Ajuster 
l’horloge pour l’observation automatique de l’heure d’été si vous y êtes soumis, puis cliquez sur OK 2 fois. 

Pour renommer l’ordinateur, tapez les commandes suivantes dans l’invite de commande. 

● Hostname pour afficher le nom actuel de l’ordinateur. 

● Netdom renamecomputer <NomDel’Ordinateur> /NewName :<NouveauNomDel’Ordinateur> 

ou mieux uniquement la commande 

● Netdom renamecomputer %computername% /NewName :<NouveauNomDel’Ordinateur> 

À la question de l’avertissement Voulezvous continuer (O ou N) ? Tapez O. 

Il faut redémarrer l’ordinateur pour que le nouveau nom soit pris en compte. 

● shutdown /r /t 0 

Autoriser la gestion à distance à l’aide de la console MMC 

Par défaut, il n’est pas possible d’utiliser une console MMC pour gérer un serveur Core, il est nécessaire d’autoriser 
la console MMC dans le parefeu en tapant la commande suivante : 

● netsh advfirewall firewall set rule group="Administration distante" new enable=yes 

Renommer l’ordinateur

-  5 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlIEm2daulzogLAA==-enidentnumber



Pour se déconnecter, tapez logoff. 

Pour arrêter le serveur Core, tapez la commande suivante shutdown /s /t 0. 

■ Dans  la  fenêtre  de  la  console,  sous  le menu Actions,  cliquez  sur Insérer  le  disque  d’installation des  services 
d’intégration. 

■ Tapez d: puis appuyez sur [Entrée]. 

■ Tapez cd support\ARCH\setup.exe appuyez sur [Entrée]. ARCH est doit être remplacé par x86 si vous avez installé 
une édition 32 bits et par amd64 pour une édition 64 bits. 

■ Dans la boîte de dialogue vous indiquant qu’une version précédente existe déjà, cliquez sur OK pour poursuivre 
l’installation. 

■ Dans  la  boîte  de  dialogue  Installation  Terminée,  vérifiez  que  l’installation  a  été  correctement  installée  puis 
redémarrez la machine virtuelle en cliquant sur Oui. 

Enfin pour se simplifier  la vie, vous allez créer une connexion réseau avec  la machine hôte et enregistrer  l’état en 
utilisant une capture instantanée afin d’y revenir après chaque chapitre. 

■ Sur la machine hôte, cliquez sur Démarrer puis saisissez ncpa.cpl dans la zone Rechercher. 

■ Dans  la  fenêtre  recherchez  la  connexion  réseau public  et notez  son nom,  ici Connexion au  réseau 6  comme  le 
montre l’image suivante. 

 

■ Toujours sur  la machine hôte, cliquez sur Démarrer puis saisissez cmd  dans  la  zone Rechercher. Retrouvez et 
notez l’adresse IPv4 de la carte réseau recherchée précédemment en utilisant la commande ipconfig. 

■ Sur la machine virtuelle, ici Core1, saisissez net use z: \\adresseIPv4\c$. Si vous y êtes invité tapez le nom hv1
\administrateur et le mot de passe Pa$$word. 

■ Copiez  maintenant  tous  les  scripts  de  la  machine  hôte  z:\c$\scripts  vers  le  disque  local  c:\  de  la  machine 
virtuelle. 

Déconnexion

Arrêter le serveur
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■ Dans la fenêtre de la console, sous le menu Actions, cliquez sur Capture instantanée. La capture s’effectue sans 
notification et au bout de quelques instants elle est disponible. 

Votre machine virtuelle est maintenant prête pour effectuer les procédures des chapitres. Il vous faut encore garantir 
que les machines puissent communiquer entre elles en utilisant le bon réseau virtuel. Cette procédure est montrée à 
la fin du chapitre. 

Avant de lancer les scripts de personnalisation de l’environnement d’un chapitre, veuillez au préalable rétablir l’état 
de la capture instantanée soit l’état de la machine virtuelle juste après son installation. 
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Gestion d’une machine virtuelle 

1. Revenir à l’état d’une capture instantanée 

Après  avoir  terminé  la  lecture  d’un  chapitre,  fait  une  erreur  ou  si  simplement  désirer  réexécuter  une  procédure 
spécifique, il faut annuler toutes les modifications en rétablissant la version de la capture instantanée effectuée juste 
après l’installation. Ensuite, n’oubliez pas de relancer les scripts. Pour cela, suivez la procédure suivante. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans la fenêtre centrale, cliquez sur la machine virtuelle désirée puis dessous dans la zone Capture instantanée, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la capture instantanée qui correspond à l’état juste après l’installation, 
ici Win1  (19.01.2011  23:06:43) comme le montre l’image suivante. Enfin cliquez sur Appliquer. 

 

■ Si  la  boîte  de  dialogue Appliquer  la  capture  instantanée  apparaît,  cliquez  sur  Appliquer. Au bout de quelques 
secondes, votre machine virtuelle est de nouveau prête. 

2. Création d’une disquette virtuelle 

Pour l’installation automatisée de Windows, il est nécessaire d’utiliser une disquette virtuelle sur laquelle, le fichier de 
configuration sera placé. Pour créer une disquette virtuelle, suivez la procédure suivante. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans le Gestionnaire HyperV, à droite sous Actions, cliquez sur Nouveau puis sur Disquette. 

■ Dans la boîte de dialogue Créer une disquette virtuelle, sélectionnez d’abord un dossier, ici c:\eni puis tapez un 
nom, ici installWin2008 avant de cliquer sur Créer. 
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3. Attacher une disquette virtuelle à une machine virtuelle 

Normalement, dans une machine virtuelle  lorsque vous  tentez d’ouvrir  le  lecteur de disquette, vous êtes  invités à 
insérer une disquette. 

La procédure suivante montre comment attacher une disquette virtuelle à une machine virtuelle. La machine virtuelle 
peut être en cours d’exécution. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Dans  la  boîte  de  dialogue  Paramètres,  à  gauche  sous Matériel,  cliquez  sur  Lecteur  de  disquette,  puis  dans 
Support  sélectionnez  l’option  Fichier  de  disquette  virtuelle  (.vfd).  Dans  la  zone  de  texte  saisissez  le  chemin 
complet de la disquette ainsi que son nom ou utilisez le bouton parcourir pour effectuer cette opération avant de 
cliquer  sur  Appliquer.  Maintenant  vous  pouvez  utiliser  votre  disquette.  Veuillez  noter  que  si  vous  utilisez  la 
disquette pour la première fois, il vous est demander de la formater. 
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4. Détacher une disquette virtuelle d’une machine virtuelle 

La procédure suivante montre comment détacher une disquette virtuelle d’une machine virtuelle. La machine virtuelle 
peut être en cours d’exécution. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Dans  la  boîte  de  dialogue  Paramètres,  à  gauche  sous Matériel,  cliquez  sur  Lecteur  de  disquette,  puis  dans 
Support sélectionnez l’option Aucun avant de cliquer sur Appliquer. 

5. Enregistrer l’état 

Si votre ordinateur dispose de peu de RAM, et vous devez travailler sur plusieurs machines virtuelles, vous pouvez 
suspendre  l’exécution  d’une  machine  virtuelle  moins  importante  en  figeant  son  état  actuel  sur  le  disque  dur  et 
récupérer ainsi l’espace mémoire utilisé par cette dernière. Cette méthode permet également de la redémarrer plus 
rapidement et de reprendre exactement à l’endroit ou vous l’aviez laissée avant l’enregistrement. Pour cela suivez la 
procédure suivante, il s’agit d’une des méthodes possibles. 
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■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Enregistrer. L’état de la machine virtuelle passe de Exécution à Enregistrement puis à Enregistré. 
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Paramètres des machines virtuelles 

Pour effectuer les procédures de ce livre dans les meilleures conditions, veuillez créer les machines virtuelles suivantes 
en  utilisant  les  paramètres  indiqués.  Les  procédures  nécessaires  pour  effectuer  les  installations  ont  été montrées 
précédemment. 

1. Machine virtuelle WinAD 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle WinAD 

b. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

c. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

Paramètre  Valeur 

Nom  WinAD 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  winad 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 
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● Créer la capture instantanée initiale. 

2. Machine virtuelle Win1 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Win1 

b. Modifications des paramètres 

c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

d. Configuration post installation requise 

Paramètre  Valeur 

Nom  Win1 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  iSCSI 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  Prive 

Carte réseau 3  Public 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  win1 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 
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● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

3. Machine virtuelle Win2 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Win2 

b. Modifications des paramètres 

c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

Paramètre  Valeur 

Nom  Win2 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  Prive 

Carte réseau 3  iSCSI 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  win2 

Services d’intégration  installé 

-  3 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlkEHXi6ulzogLAA==-enidentnumber



d. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

4. Machine virtuelle Win3 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Win3 

b. Modifications des paramètres 

c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

Capture instantanée initiale  Oui 

Paramètre  Valeur 

Nom  Win3 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  Prive 

Carte réseau 3  iSCSI 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 
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d. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

5. Machine virtuelle Win4 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Win4 

b. Modifications des paramètres 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  win3 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 

Paramètre  Valeur 

Nom  Win4 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  Prive 

Carte réseau 3  iSCSI 

Disque dur 2  Emplacement par défaut et HDD2.vhd pour le 
nom 
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c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

d. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

6. Machine virtuelle WinTarget 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle WinTarget 

b. Modifications des paramètres 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  win4 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 

Paramètre  Valeur 

Nom  WinTarget 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 
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c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

d. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

7. Machine virtuelle Core1 
 

a. Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Core1 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  iSCSI 

Disque dur 2  Emplacement par défaut et HDD2.vhd pour le nom 

Disque dur 3  Emplacement par défaut et HDD3.vhd pour le nom 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Complète) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  wintarget 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 

Paramètre  Valeur 

Nom  Core1 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Prive 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 
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b. Modifications des paramètres 

c. Paramètres à utiliser pour installer le système d’exploitation 

d. Configuration post installation requise 

● Modifier le mot de passe administrateur. 

● Changer le nom de l’ordinateur. 

● Installer les services d’intégration. 

● Créer la capture instantanée initiale. 

8. Machine virtuelle Inst1 
 

Cette machine virtuelle n’est utilisée que dans le chapitre Planification du déploiement. 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Image ISO de l’OS 

Paramètre  Valeur 

Carte réseau 2  Public 

Disque dur 2  Emplacement par défaut et HDD2.vhd 
pour le nom 

Paramètre  Valeur 

Système d’exploitation  Windows Server 2008 Entreprise 
(Core) 

Mot de passe administrateur  Pa$$word 

Nom de l’ordinateur  core1 

Services d’intégration  installé 

Capture instantanée initiale  Oui 

Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Inst1

Paramètres  Valeur 

Nom  Inst1 
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9. Machine virtuelle Inst2 
 

Cette machine virtuelle n’est utilisée que dans le chapitre Planification du déploiement. 

10. Machine virtuelle InstC1 
 

Cette machine virtuelle n’est utilisée que dans le chapitre Planification du déploiement. 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Ne rien installer 

Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Inst1

Paramètres  Valeur 

Nom  Inst2 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Ne rien installer 

Modification des paramètres

Paramètres  Valeur 

Carte réseau 2  Public 

Paramètres à utiliser pour la machine virtuelle Inst1

Paramètres  Valeur 
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11. Gestion des réseaux virtuels 

Pour que les scripts s’exécutent correctement, il est nécessaire que les cartes réseau des machines virtuelles soient 
mappées de la manière suivante. La première carte soit Connexion au réseau local utilise le réseau virtuel Public, la 
carte Connexion au réseau local 2 utilise  le réseau virtuel Prive excepté pour WinTarget (iSCSI), et enfin  la carte 
Connexion  au  réseau  local  3  utilise  le  réseau  virtuel  iSCSI.  La  dernière  étape  qu’il  vous  reste  à  effectuer  pour 
configurer l’environnement est de contrôler ce mappage et éventuellement de modifier le réseau virtuel associé. Pour 
cela, suivez la procédure suivante. Bien que vous ayez suivi les procédures précédentes correctement, il se peut que 
la reconnaissance des cartes réseau par Windows s’est fait dans un ordre différent. 

Les noms des machines virtuelles doivent correspondent, sinon les prochains scripts ne fonctionnent pas.

 

■ En vous basant sur le tableau suivant placez les scripts correspondants sur le Bureau de chaque machine virtuelle. 

Nom  InstC1 

Emplacement  c:\eni\ 

Mémoire vive  1 GB 

Carte réseau 1  Public 

Disque dur 1  Nom et emplacement par défaut 

Taille du disque dur  Valeur proposée par défaut 

Options d’installation  Ne rien installer 

Nom  Carte réseau  Réseau virtuel  Script 

WinAD  Connexion Réseau local  Public  ScriptPublicAD.bat 

Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Win1  Connexion Réseau local 2  Prive  ScriptPrive.bat 

Connexion Réseau local 3  iSCSI  ScriptiSCSI.bat 

Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Win2  Connexion Réseau local 2  Prive  ScriptPrive.bat 

Connexion Réseau local 3  iSCSI  ScriptiSCSI.bat 

Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Win3  Connexion Réseau local 2  Prive  ScriptPrive.bat 

Connexion Réseau local 3  iSCSI  ScriptiSCSI.bat 

Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Win4  Connexion Réseau local 2  Prive  ScriptPrive.bat 

Connexion Réseau local 3  iSCSI  ScriptiSCSI.bat 
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Pour vérifier que  les machines virtuelles sont sur  le  réseau Public,  suivez  la procédure suivante. L’image suivante 
montre les machines virtuelles à tester. 

 

■ Sur la machine virtuelle WinAD, exécutez le script scriptWinAD.bat. 

■ En utilisant la machine virtuelle WinAD comme référence pour le réseau virtuel Public, Pour chaque autre machine 
virtuelle de l’image précédente, veuillez exécuter le script ScriptPublic.bat. Veuillez noter que WinAD doit être en 
cours d’exécution. Après avoir modifié  l’adressage et  les règles du parefeu,  le script exécute  la commande ping 
vers la machine WinAD. S’il existe une réponse comme le montre l’image suivante, vous n’avez rien à faire car dans 
ce cas, la carte réseau correspondante est mappée sur le réseau virtuel Public. Dans le cas contraire, il vous faut 
modifier le réseau virtuel associé à l’une des cartes réseau de la machine virtuelle en utilisant la procédure de la 
prochaine section. 

Ne  modifiez  qu’une  seule  carte  réseau  à  la  fois  et  attendez  quelques  secondes  pour  que  la  nouvelle 
configuration soit prise en compte. 

 

Pour arrêter l’exécution du script, appuyez sur les touches [Ctrl] C.

 

Pour vérifier que  les machines virtuelles  sont  sur  le  réseau  iSCSI,  suivez  la procédure  suivante.  L’image suivante 
montre les machines virtuelles à tester. 

WinTarget  Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Connexion Réseau local 2  iSCSI  ScriptiSCSITarget.bat 

Core1  Connexion Réseau local  Public  ScriptPublic.bat 

Connexion Réseau local 2  Prive  ScriptPriveCore1.bat 
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■ Sur la machine virtuelle WinTarget, exécutez le script scriptiSCSITarget.bat. 

■ En  utilisant  la  machine  virtuelle WinTarget  comme  référence  pour  le  réseau  virtuel  iSCSI.  Pour  chaque  autre 
machine virtuelle de l’image précédente, veuillez exécuter le script ScriptiSCSI.bat. Veuillez noter que WinTarget 
doit  être  en  cours  d’exécution.  Après  avoir  modifié  l’adressage  et  les  règles  du  parefeu,  le  script  exécute  la 
commande ping vers la machine WinTarget. Après quelques lignes, s’il existe une réponse, vous n’avez rien à faire 
car dans ce cas, la carte réseau correspondante est mappée sur le réseau virtuel iSCSI. Dans le cas contraire, il 
vous  faut  modifier  le  réseau  virtuel  associé  à  l’une  des  cartes  réseau  de  la  machine  virtuelle  en  utilisant  la 
procédure de la prochaine section. 

Pour  vérifier  que  les machines  virtuelles  sont  sur  le  réseau Prive,  suivez  la  procédure  suivante.  L’image suivante 
montre les machines virtuelles à tester. 

 

■ Sur la machine virtuelle Core1, exécutez le script scriptPriveCore1.bat. 

■ En utilisant la machine virtuelle Core1 comme référence pour le réseau virtuel Prive. Pour chaque autre machine 
virtuelle de l’image précédente, veuillez exécuter le script ScriptPrive.bat. Veuillez noter que Core1 doit être en 
cours d’exécution. Après avoir modifié  l’adressage et  les règles du parefeu,  le script exécute  la commande ping 
vers  la  machine  Core1.  S’il  existe  une  réponse,  vous  n’avez  rien  à  faire  car  dans  ce  cas,  la  carte  réseau 
correspondante est mappée sur le réseau virtuel Prive. Dans le cas contraire, il vous faut modifier le réseau virtuel 
associé à l’une des cartes réseau de la machine virtuelle en utilisant la procédure de la prochaine section. 

Enfin  si  vous  avez  dû  effectuer  quelques modifications  sur  l’ordre  des  cartes  réseau,  notez  le  nouvel  ordre  puis 
rétablissez la capture instantanée, Modifiez l’ordre des cartes réseau comme vous les avez noté dans les paramètres 
de  la  machine  virtuelle,  puis  si  nécessaire  reconnectezla  connexion  réseau  avec  l’hôte,  supprimez  la  capture 
instantanée puis créez à nouveau une nouvelle capture instantanée. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans la fenêtre centrale, cliquez sur la machine virtuelle désirée puis dessous dans la zone Capture instantanée, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la capture instantanée qui correspond à l’état juste après l’installation 
puis cliquez sur Appliquer. 

■ Dans la boîte de dialogue Appliquer la capture instantanée, cliquez sur Appliquer. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. Modifiez le mappage des cartes réseaux en fonction de ce que vous avez noté puis cliquez sur OK. 
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■ Dans la machine virtuelle, vérifiez que vous pouvez toujours accéder aux scripts sinon refaites la manipulation pour 
accéder via le réseau à l’hôte. 

■ Sur la machine hôte, dans la fenêtre centrale, cliquez sur la machine virtuelle désirée puis dessous dans la zone 
Capture  instantanée,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  capture  instantanée  existante  puis  sur 
Supprimer la capture instantanée. 

■ Dans la boîte de dialogue Supprimer la capture instantanée, cliquez sur Supprimer. 

■ Sur  la machine hôte, dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez avec  le bouton droit  de  la  souris  sur  la machine virtuelle 
désirée puis sur Capture instantanée. Votre machine virtuelle est maintenant opérationnelle. 

Votre environnement est opérationnel lorsque toutes les machines virtuelles sont configurées correctement au niveau 
du réseau. 

12. Modification du réseau virtuel 

Si la machine virtuelle dispose de plusieurs cartes réseaux, modifiez le réseau virtuel carte réseau par carte réseau. 
Vous pouvez exécuter cette opération pendant l’exécution de la machine virtuelle. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur hôte. 

■ Dans le menu Démarrer, cliquez sur Outils d’administration puis sur Gestionnaire HyperV. 

■ Dans  le  Gestionnaire  HyperV,  dans  la  fenêtre  de  gauche  si  le  nœud  de  l’ordinateur  n’est  pas  sélectionné, 
sélectionnezle. 

■ Dans  la  fenêtre  centrale,  cliquez  avec  le  bouton  droit  de  la  souris  sur  la  machine  virtuelle  désirée  puis  sur 
Paramètres. 

■ Commencez  par modifier  la  carte  réseau dont  le  réseau  virtuel  testé  ne  répond pas  en  lui  proposant  un  autre 
réseau virtuel. Dans  la boîte de dialogue Paramètres, à gauche sous Carte  réseau,  cliquez sur une des cartes 
réseaux dont le réseau virtuel associé est celui testé puis à droite sous Réseau, sélectionnez dans la liste un autre 
réseau virtuel comme par exemple Public, Prive ou iSCSI avant de cliquer sur Appliquer. 

■ Sélectionnez maintenant  une  autre  carte  réseau  que  celle  utilisée  au  point  précédent  et mappez  la  au  réseau 
virtuel testé. Pour cela, dans la boîte de dialogue Paramètres, à gauche sous Carte réseau, cliquez sur une des 
cartes réseau puis à droite sous Réseau, sélectionnez dans la liste le réseau testé avant de cliquer sur Appliquer. 

■ Dans  la machine virtuelle,  vérifiez que  le ping  répond, dans  le  cas  contraire  s’il  existe encore une  carte  réseau 
répétez l’opération. 
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Remarque importante 

Dans les prochains chapitres, il vous est demandé d’exécuter des scripts de configuration au début du chapitre ou au 
cours du  chapitre. Tous  ces  scripts ont été prévus pour  fonctionner avec une version  française de Windows Server 
2008 ou de Windows Server 2008 R2 utilisant des machines virtuelles configurées comme montré dans ce chapitre. 
L’utilisation  d’une  version  anglaise  de  Windows  ou  de  toute  autre  langue  vous  obligerait  à  adapter  les  scripts. 
Concernant  l’utilisation  d’autres  paramètres  propres  à  la  machine  virtuelle,  il  n’est  pas  garanti  que  cela  puisse 
fonctionner. 
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Résumé du chapitre 

Au cours de ce chapitre, vous ont été présentés les avantages et bénéfices que vous pouvez tirer de la virtualisation 
pour la création d’un bac à sable, suivis d’une présentation succincte d’HyperV. Ensuite, les procédures pas à pas pour 
installer HyperV, créer des machines virtuelles (que ce soit pour une installation minimale ou complète) et  les gérer 
vous ont été montrées, ce qui vous permet d’effectuer dans d’excellentes conditions toutes les procédures présentées 
dans ce livre. 
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Présentation 

1. Prérequis matériel et configuration de l’environnement 

Pour effectuer toutes les mises en pratique de ce chapitre, vous devez disposer et configurer les machines virtuelles 
suivantes : 

 

Pour la création des machines virtuelles, veuillez vous référer au chapitre Création du bac à sable. 

N’oubliez  pas  de  réinitialiser  les machines  virtuelles  entre  les mises  en  pratique  de  chaque  chapitre  avant  de  les 
configurer pour l’environnement. 

● Sur WinAD,  lancez  le script WinAD.bat en relation avec WMydomEni.txt puis attendez que l’ordinateur ait 
redémarré avant de lancer les scripts suivants. 

● Sur Win1, lancez le script Win1.bat. 

Après  l’exécution  des  scripts, WinAD  est  contrôleur  de  domaine  du  domaine  mydom.eni  et Win1  est  serveur 
membre. 

Il faut également avoir préparé les machines virtuelles Inst1, Inst2 et InstC1. L’installation de ces machines se fera 
avec  les  exercices  pratiques.  Le  fichier  inst2.xml  ou  inst2_CH.xml  permettent  d’automatiser  l’installation  de  la 
machine virtuelle Inst2. 

2. Objectifs 

Une installation réussie ne se limite pas à installer le logiciel Windows Server 2008 mais débute par une planification 
suivie  de  l’installation  proprement  dite  puis  se  termine  par  quelques  tâches  de  post  installation  comme  la 
configuration initiale. 

L’analyse de l’existant comprend l’identification du matériel, un audit des logiciels et offre la possibilité de consolider 
des rôles sur le même serveur physique y compris en utilisant la virtualisation. 

Après la lecture du chapitre, vous saurez planifier correctement une installation, choisir la meilleure édition en fonction 
de son contexte, installer correctement Windows Server 2008 manuellement pour une édition complète et une édition 
minimale. Enfin, vous saurez effectuer les tâches indispensables de post installation. 
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Planification 

1. Introduction 

La  planification  de  l’installation  est  une  étape  importante  qui  requiert  un  soin  particulier  dont  les  répercussions 
touchent des aspects liés : 

● aux performances du serveur, 

● à l’optimisation des ressources, 

● à la surface d’attaque du serveur, 

● à la mise en place d’un système hautement disponible, 

● au dimensionnement du matériel. 

Les étapes de la planification comprennent : 

● l’identification des rôles, 

● le choix de l’option d’installation (complète ou minimale), 

● l’utilisation de la virtualisation, 

● le choix d’une édition, 

● le choix d’une version, 

● le choix du matériel. 

● la conformité par rapport aux stratégies, 

● la planification des licences. 

Un plan de déploiement comprend l’analyse de l’environnement actuel, le design, l’architecture et la planification du 
déploiement. 

Savoir installer manuellement Windows c’est bien. Automatiser l’installation c’est mieux. Pour cela, l’utilisation d’outils 
comme WAIK (Windows Automated Installation Kit) voire MDT (Microsoft Deployment Toolkit) qui permettent de réduire 
les coûts d’installation et de déploiement sont également introduits. 

Enfin vous verrez quels chemins sont possibles en tant que mise à jour vers Windows Server 2008. 

2. Identification de l’édition à installer 

a. Identification des rôles 

Les  applications  qui  tournent  sur Windows  Server  2008  doivent  être  catégorisées  en  rôle  afin  de  simplifier  le 
travail  de  l’administrateur.  Un  rôle  serveur  définit  la  fonction  qu’aura  le  serveur  après  son  installation.  Plusieurs 
rôles  peuvent  être  attribués  à  un  même  serveur.  Un  rôle  peut  être  prédéfini  par  Microsoft  ou  être  défini  par 
l’administrateur pour une application spécifique, on parle alors de rôle de serveur applicatif. 

Le chapitre Outils de configuration et de gestion décrit les 17 rôles définis dans Windows Server 2008.
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Le tableau suivant montre quelle édition choisir en fonction des rôles du serveur : 

Il est recommandé de définir les rôles applicatifs de vos applications.

 

À ce stade, il n’est pas possible de réellement choisir une édition, tout au plus de lister les éditions possibles ! 

b. Sélection de l’option d’installation Core 

Une fois les rôles du serveur identifiés, il faut choisir entre une installation complète ou Server Core. 

L’option d’installation Server Core  installe une version minimaliste de Windows dont  l’objectif principal est de ne 
faire tourner qu’un nombre minimal de rôles prédéfinis : 

● Services Web (IIS7). 

● Services d’impression. 

● Services de domaine AD. 

● Services de domaine AD LDS. 

● Serveur DHCP. 

● Serveur DNS. 

● Services de fichiers. 

● HyperV (virtualisation). 

Le Framework n’étant pas installé, le Server Core ne peut utiliser ASP.NET pour le rôle services Web.

 

Le tableau suivant montre quelle édition supporte quel rôle avec l’option d’installation Core : 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Services Web IIS avec clients Internet 
sans installation avec l’option Core  

x  x  x  x  x 

Services Web IIS avec clients AD  x  x  x  x  x 

Serveur applicatif  x  x  x  x 

Services AD CS, Services de fichiers, 
Services NAP et Terminal Services en 
accès limité 

x 

Services AD CS, Services de fichiers, 
Services NAP et Terminal Services en 
accès complet 

x  x 

Services AD FS  x  x 

Autres rôles  x  x  x 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Services Web IIS sans ASP.NET  x  x  x  x 
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L’option d’installation Server Core a été conçue pour être utilisée en conjonction avec HyperV afin de fournir aux 
serveurs virtuels tous les services importants sur la partition parente. 

L’option  d’installation  Server  Core  a  comme  avantage  de  minimiser  l’empreinte  en  mémoire  vive,  de  minimiser 
l’emprise de la place occupée sur le disque et de réduire la surface d’attaque. 

Attention  :  la mise à  jour d’une  installation minimale vers une  installation  complète n’étant pas possible 
directement et l’absence de certains outils conviviaux influencent le choix de cette déclinaison d’installation. 

Si  les  rôles  dont  vous  avez besoin  fonctionnent  avec  l’option d’installation Server Core,  alors  il  faut  les 
installer avec cette option. Néanmoins, actuellement  le Server Core est plutôt utilisé uniquement pour  le 

rôle HyperV. 

À ce stade, il est possible de déterminer si l’option d’installation Server Core peut être utilisée ou non ainsi que la 
liste des éditions possibles. 

c. Haute disponibilité 

Si  les  rôles ou  les applications du serveur doivent être hautement disponibles,  il  faut en  tenir  compte  lors de  la 
planification (pour plus d’informations, consultez le chapitre Planification de la haute disponibilité). 

Il est difficile de donner des recommandations sur la ou les méthodes à utiliser pour rendre un système hautement 
disponible. Chaque rôle peut disposer de plusieurs méthodes dont une peut être préférée par rapport aux autres. 
Dans d’autres cas, cela dépend du type de sousrôle joué. 

Néanmoins,  le tableau suivant montre une ou plusieurs solutions hautement disponibles possibles en fonction du 
rôle. Ce tableau ne se veut pas exhaustif. 

Services d’impression  x  x  x 

Services de domaine AD  x  x  x 

Services de domaine AD LDS  x  x  x 

Serveur DHCP  x  x  x 

Serveur DNS  x  x  x 

Services de fichiers limités  x 

Services de fichiers  x  x 

HyperV  x  x  x 

Rôle  Cluster NLB  Cluster 
failover 

Redondance 
de serveurs 

Mirroring  Autre 

Active Directory Domain 
Services AD DS 

x 

Active Directory 
Certificates services AD 
CS 

x 

Active Directory 
Federation Services AD 
FS 

x 

Active Directory 
Lightweight Directory 
AD LDS 

x 
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Concernant  les  éditions  possibles,  le  tableau  suivant montre  quelle  édition  supporte  quelle  solution  hautement 
disponible. 

À ce stade, la liste des éditions probables est la plus restrictive. 

d. Virtualisation 

La notion de rôle permet une gestion administrative plus aisée des serveurs de  l’entreprise ainsi qu’un passage 
naturel à la virtualisation, chaque rôle virtualisé pouvant le cas échéant être déplacé sur le serveur physique le plus 
approprié. D’autre part, la virtualisation permet d’isoler facilement des applications qui ont du mal à coexister. 

La virtualisation est un choix d’entreprise, certaines ne virtualisent rien, d’autres tout, mais  la majorité trouve un 

Active Directory Rights 
Managements Services 
AD RMS 

x 

Serveur DHCP   x  x 

Serveur DNS   x  x 

Serveur Fax   x 

Services de fichiers  x  x  x  DFS 

HyperV  x 

Services d’impression  x 

Services NAP  x 

Services UDDI  x 

Terminal Services  x  TS Broker 

Services Web  x 

Windows Deployment 
Services 

x 

Services Applications  x  x  x  x  x 

SQL Server  x  x  Log 
shipping 

Édition de Windows 
Server 2008 

Cluster 
NLB 

Cluster 
failover 

Redondance 
de serveurs 

Mirroring  Autre 

Standard  x  x  Dépend du 
rôle 

Dépend du 
rôle 

Enterprise  x  x  x  Dépend du 
rôle 

Dépend du 
rôle 

Datacenter  x  x  x  Dépend du 
rôle 

Dépend du 
rôle 

Itanium  x  x  x  Dépend du 
rôle 

Dépend du 
rôle 

Web  x  x  Dépend du 
rôle 

Dépend du 
rôle 
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équilibre entre serveurs physiques et serveurs virtualisés. 

Actuellement, certains rôles applicatifs comme l’indexation de la recherche dans Sharepoint Server 2007 sont non
recommandés pour un serveur virtuel car le coût dû aux accès disques peut être vraiment pénalisant en terme de 
performances. 

Il  faut  toujours  conserver  à  l’esprit  les  avantages  amenés  par  la  virtualisation,  comme  par  exemple  le  fait  de 
disposer d’un  système  qui  permet  de  déplacer  simplement  un  serveur  virtuel  d’un  serveur  physique  à  un  autre 
même si le matériel est différent, mais également les désavantages, comme par exemple le temps d’arrêt induit par 
l’arrêt brutal du serveur physique puisque tous les serveurs virtuels seront arrêtés. 

L’avantage  de  la  virtualisation  est  de  pouvoir  réunir  sur  un  ordinateur  physique  des  serveurs  virtuels  dont  les 
recommandations pour  leurs  rôles  respectifs exigent d’être placés en solitaire sur un serveur même si  le  rôle ne 
consomme que peu de ressources. Le résultat de la virtualisation se traduit par la diminution du nombre physique 
de serveurs et a donc un impact non négligeable sur la consommation électrique. 

Si  le serveur doit être virtualisé,  il est nécessaire de s’intéresser aux ressources qui sont consommées comme la 
mémoire,  le  processeur,  les  disques  et  le  réseau.  Il  faut  éviter  de  placer  sur  le  même  serveur  hôte  (serveur 
physique)  des  serveurs  virtuels  qui  consomment  trop  le même  type  de  ressource.  Il  faut  vraiment  les  placer  de 
manière complémentaire en terme de ressources. 

Windows Server 2008 peut être installé en tant que serveur virtuel ou en tant que serveur hôte soit en utilisant 
des  outils  de  virtualisation  classiques  comme  Virtual  Server  2005,  soit  en  utilisant  le  nouveau  moteur  de 
virtualisation HyperV. 

En  tant  que  serveur  hôte,  le  moteur  HyperV  apporte  de  nouveaux  avantages  ainsi  qu’un  gain  de 
performances. 

Le tableau suivant montre les possibilités de virtualiser Windows en fonction de quelques solutions existantes : 

Le tableau suivant montre les licences de virtualisation incluses dans chaque édition : 

Au vu de ce qui précède,  le choix de  l’édition devient difficile car  le coût absolu d’une édition  standard peut être 
largement  compensé  par  le  nombre  de  serveurs  virtuels  que  l’on  peut  utiliser  sur  les  éditions  Enterprise, 
Datacenter ou Itanium. 

Avec la virtualisation, le coût a également son importance.

 

À ce stade, le choix peut encore s’être restreint. 

e. Choix d’une édition 

Bien  que  plus  chère,  l’édition Enterprise  présente  un  excellent  choix  dès  que  vous  virtualisez  des  serveurs.  En 
effet, la licence permet l’installation de quatre serveurs virtuels. L’édition Datacenter permet même de faire tourner 
un nombre illimité de serveurs virtuels. Son choix s’impose dans des fermes de serveurs virtualisés. 

Serveur hôte  Serveur 
virtuel 

Virtual PC 2007 et Windows Virtual PC (uniquement 
pour des tests) 

x 

Virtual Server 2005 R2  x  x 

HyperV  x  x 

VMWare Server  x  x 

VMWare ESX  x 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Serveur hôte  1  1  1  1  1 

Serveur virtuel  1  4  illimité  0 
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Pour  un  serveur  physique,  le  choix  peut  vite  devenir  cornélien  entre  une  édition Standard  ou  Enterprise  si  la 
décision est purement technique. Le tableau suivant montre les différences entre ces deux versions. 

L’édition  Datacenter  s’impose  dès  que  l’on  recherche  un  serveur  applicatif  hautement  performant,  hautement 
disponible ayant des éléments de tolérance de pannes supplémentaires au niveau du matériel. 

L’édition Itanium se cantonne aux rôles de serveur Web et serveur applicatif. 

f. Choix d’une version 32 ou 64 bits 

Après le choix de l’édition, vient le choix de la version 32 ou 64 bits. 

Bien  que  tout  nouveau  serveur  soit  basé  sur  du  matériel  64  bits,  certains  pilotes  de  périphériques  ne  sont 
disponibles qu’en version 32 bits incompatible avec la version 64 bits. 

D’autre part,  la gestion de  la mémoire est plus efficace en 64 bits, car une mémoire audelà des 4 GB n’est pas 
considérée différemment selon les paramètres indiqués pour le démarrage de Windows. 

Le tableau suivant montre ces différences : 

Standard  Enterprise 

Mise en cluster failover  Non  Oui max 16 nœuds 

Service ADFS  Non  Oui 

Service de certificats AD  Uniquement création 
d’autorités de certificats 

Pas de limitation 

Service de fichiers  1 DFS root Standalone 

Pas de réplication DFSR 

Pas de limitation 

Service NAP  250 connexions RRAS ; 50 
connexions IAS ; 2 groupes 
de serveurs IAS 

Pas de limitation 

Service TS  250 connexions TS Gateway  Pas de limitation 

Nombre de processeurs physiques max  4  8 

Mémoire vive max 32 bits  4 GB  64 GB 

Mémoire vive max 64 bits  32 GB  2 TB 

Ajout de la mémoire à chaud  Non  supporté 

Synchronisation de mémoire à tolérance 
de pannes 

Non  supporté 

32 bits système d’exploitation  64 bits système d’exploitation 

Espace 
adressable par 
une application 
32 bits 

2 GB 

3 GB si l’option /3 GB est utilisée et 
l’application à le bit IMAGE_FILE_ 
LARGE_ADDRESS_AWARE à 1. 

2 GB si le paramètre IMAGE_FILE_ 
LARGE_ADDRESS_ADWARE est à 0 
(défaut). 

4 GB sinon. 

Espace 
adressable par 
une application 
64 bits 

Non applicable.  X64 : 8 TB 

IA64 : 7 TB si le paramètre IMAGE_ 
FILE_LARGE_ADRESS_ADWARE est à 1 
(défaut). 

sinon 2 GB. 
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Des applications disposant d’une version 32 et 64 bits sont généralement plus rapide en 64 bits d’autant plus si 
elles doivent gérer de grandes quantités de données comme SQL Server par exemple. 

L’HyperV ne s’installe que sur du matériel compatible (x64) 64 bits bien que les serveurs virtuels puissent être 32 
ou 64 bits. 

Exchange Server 2007 ne s’installe que sur une version 64 bits ! 

La tendance actuelle est d’installer des versions 64 bits dès que l’on dépasse 4 GB de mémoire vive. 

À  l’exception  du  rôle  applicatif,  les  versions  64  bits  sont  idéales.  Le  rôle  applicatif  est  plus  complexe,  car  il  faut 
également tester l’application ou obtenir de la société éditrice une garantie de fonctionnement en 64 bits. 

Par exemple, certains addin comme des pilotes ODBC peuvent poser des problèmes  lorsqu’ils  tournent sur des 
serveurs de base de données en mode 64 bits. Seule solution, attendre la sortie d’un pilote ODBC 64 bits. 

Concernant les pilotes de périphériques, Windows Server 2008 va encore plus loin car en mode 64 bits, 
excepté  pour  l’édition  Itanium,  tous  les  pilotes  en mode kernel  doivent  être  signés  sous  peine  de  ne 

pouvoir s’installer. Il faut également tenir compte des exigences des éditeurs applicatifs quant à l’utilisation des 
versions 32 ou 64 bits. 

g. Service Pack 

La version RTM (Release To Manufacturing) comprend déjà le service Pack 1. Concernant le service Pack 2, Microsoft a 
abandonné la possibilité pour un administrateur de l’intégrer en utilisant le slipstreaming soit une sorte de fusion 
du SP2 avec la version RTM. En contrepartie, il propose de télécharger directement Windows Server 2008 avec le 
SP2. C’est cette solution qu’il faut favoriser car elle est la plus simple à utiliser bien qu’il soit possible d’installer la 
version RTM sur le SP2 et de créer une image utilisable avec le SP2. 

h. Choix du matériel 

Pour un serveur neuf, le problème des pilotes 64 bits ne devrait pas se poser, ni celui du matériel minimal requis. 
Pour limiter les risques d’incompatibilité, veillez à toujours contrôler avant l’achat la liste du matériel compatible, que 
ce soit pour un serveur ou un périphérique. 

Pour du matériel recyclé, Windows devrait s’installer sans problème avec une version 32 bits. Assurezvous que le 
matériel correspond au matériel minimum requis comme indiqué sur le tableau suivant : 

Espace 
adressable par le 
noyau 

2 GB 

1 GB si l’option /3 Gb est utilisée. 

8 TB 

Processeur  X86  X64  Itanium 

Nombre de processeurs minimal  1  1  2 

Puissance minimale  1 GHz  1,4 Ghz 

Puissance conseillée  2 GHZ  2 GHz 

Mémoire minimale  512 MB  512 MB 

Mémoire conseillée  2 GB  2 GB 

Espace disque minimal  10 GB  10 GB  10 GB 

Espace disque conseillé  40 GB  40 Gb  40 Gb 

Lecteur de DVDROM*  Oui 

Carte graphique VGA (800x600)  Oui 

Clavier, souris*  Oui 
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*Pour l’installation manuelle 

Assurezvous également de disposer des pilotes pour la version de Windows Server 2008 que vous allez installer. 

N’oubliez pas de mettre à jour le BIOS de votre serveur avant son installation. Éventuellement, de modifier 
certains paramètres avant l’installation pour éviter de devoir réinstaller votre serveur. 

Il faut également tenir compte des performances du matériel y compris pour le stockage (SAN) et les cartes réseau 
(teaming). 

i. La conformité par rapport aux stratégies 

Il faut également consulter les stratégies de l’entreprise et plus particulièrement les SLA (Services Level Agreement). 
Ceci  pour  être  conforme  aux  politiques  d’achat  du  matériel/logiciel  mais  également  par  rapport  aux  règles  des 
réseaux et de l’infrastructure existante. 

Il faut également mettre à jour la documentation existante. 

j. La planification des licences 

Les licences et leur coût doivent également être incluses dans la planification. Il n’est pas rare de choisir une édition 
avancée  au  lieu  d’une  édition  standard  lorsque  l’ordinateur  et  les  services  seront  virtualisés  dans  l’objectif  de 
réduction des coûts. 

Adaptateur réseau  Oui 
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Installation manuelle 
 

L’installation  de  Windows  Server  2008  a  été  simplifiée  et  optimisée  afin  de  réduire  la  durée  de  l’installation.  Le 
processus d’installation est identique à celui de Windows Vista. 

L’administrateur ne donnera que quatre informations : 

● la langue à utiliser et les paramètres régionaux, 

● le numéro de licence, 

● l’acceptation du contrat de licence, 

● le disque ou la partition d’installation de Windows. 

Toutes les autres opérations qui existaient dans les versions précédentes sont maintenant placées dans la phase de 
configuration initiale. 

Pour diminuer la durée d’installation malgré les 8 GB de données, le processus d’installation a abandonné l’installation 
traditionnelle  fichier par  fichier au profit  d’une  installation  basée  sur  le  format  d’image  fichier WIM  (Windows  Imaging 
Format) , plus efficace et rapide. 

■ Pour lancer l’installation, allumez le serveur et insérez le DVD. 

■ Si vous y êtes invité, démarrez sur le DVD en pressant une touche. 

■ Après le chargement des fichiers, choisissez la Langue à installer, le Format de l’heure et de la monnaie ainsi que le 
Clavier ou méthode d’entrée puis appuyez sur Suivant. 

Sur  l’écran  qui  suit,  vous  pouvez  consulter  des  informations  supplémentaires  sur  l’installation  en  cliquant  sur À  lire 
avant d’installer Windows. 

■ Continuez l’installation en cliquant sur Installer. 

■ Tapez la clé de licence pour votre version puis cliquez sur Suivant (la procédure à cette étape peut légèrement varier 
en fonction de l’origine de votre média (boîte, le MSDN, etc.)). 

Si vous décochez l’option Activer automatiquement Windows quand je serai en ligne, vous aurez 60 jours pour activer 
votre  licence.  Passé  ce  délai,  il  sera  obligatoire  d’activer  votre  serveur  sous  peine  de  ne  tourner  qu’avec  des 
fonctionnalités réduites jusqu’à son activation. 

L’activation contrôle auprès de Microsoft que votre copie est Authentique, c’estàdire n’est pas une version contrefaite 
et n’a pas été installée plus de fois que le nombre maximal autorisé par votre contrat de licence. 

Pour  effectuer  des  tests,  il  est  possible  de ne pas  introduire de  clé  et  de  cliquer  directement  sur  le  bouton 
Suivant. Vous pouvez poursuivre l’installation et aurez 60 jours de période de grâce pour introduire une clé et 

activer votre serveur. 

Il  est  également  possible  d’étendre  cette  période de grâce 3  fois  (soit  240  jours)  en utilisant  la  commande 
suivante dans une invite de commande : slmgr -rearm. 

■ L’étape suivante consiste à accepter les termes de la licence en activant l’option J’accepte les termes du contrat de 
licence. Cliquez ensuite sur Suivant. 

Installation à partir du DVD
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■ Sur l’écran suivant, sélectionnez le type d’installation Personnalisée (option avancée) en cliquant dessus. 

 

La dernière étape consiste à partitionner et sélectionner le disque dur sur lequel vous allez installer Windows. 

Le formatage préalable de la partition n’est pas nécessaire ce qui réduit considérablement la durée de l’installation. 

Pour faire apparaître les commandes avancées, cliquez sur Options de lecteurs (avancées). Ce mode permet d’ajouter 
des pilotes pour des contrôleurs de disque dur, créer, détruire et formater des partitions. 

Pour ajouter un pilote de contrôleur de disque non reconnu par Windows, cliquez sur Charger un pilote ou appuyez sur 
[Ctrl] 6. 

Le pilote peut se trouver sur une disquette, un CD, un DVD ou une clé USB. 

Windows Server 2008 ne crée que des partitions dites primaires, c’estàdire qui ne contiennent qu’un lecteur logique 
par partition et qui peuvent être amorçables. Il n’y a pas d’inconvénient à créer plusieurs partitions lors de l’installation. 

■ Si votre disque est déjà partitionné, il suffit de sélectionner la partition prévue pour l’installation puis de cliquer sur 
Suivant. 

■ Si votre disque dur n’est pas encore partitionné, sélectionnez le disque et si vous ne désirez qu’une seule partition, 
appuyez  sur  Suivant  pour  utiliser  la  totalité  du  disque  ;  si  vous  désirez  personnaliser  votre  disque,  cliquez  sur 
Nouveau pour créer une partition avec une taille bien définie puis cliquez sur Suivant. 

Sur un serveur de production, la taille de cette partition devrait avoir au moins 40 GB.

 

Votre  travail  est  terminé,  l’installateur  va maintenant  installer  sur  le  disque  tous  les  programmes  et  utilitaires  dont 
l’administrateur a besoin. 

Tous les packages des rôles et des fonctionnalités sont stockés sur le disque dur et installés à la demande.

 

À la fin de l’installation, l’ordinateur redémarre. 
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Configuration initiale 
 

Après le redémarrage, Windows va finir l’installation. Pour ouvrir une session, il faut définir un mot de passe pour le 
compte administrateur local de l’ordinateur. Ce mot de passe doit être complexe, c’estàdire : 

● avoir une longueur d’au moins 6 caractères, 

● contenir des caractères d’au moins 3 des 4 catégories suivantes : 

● majuscules, 

● minuscules, 

● chiffres, 

● caractères non alphabétiques (@, $, !, %, &, …). 

Cette règle des stratégies de sécurité est exécutée par défaut.

 

Ensuite seulement vous pouvez vous connecter et commencer la configuration initiale qui comprend trois parties : 

● Informations à fournir sur l’ordinateur. 

● Mise à jour du serveur. 

● Personnalisation du serveur. 

Une  fois  cette  opération  terminée,  n’oubliez  pas  de  décocher  la  case  à  cocher Ne  pas  afficher  cette  fenêtre  à 
l’ouverture de session en bas de la page. 

Si vous désirez ouvrir cet assistant par la suite, tapez simplement dans une invite de commande : oobe.exe. 

1. Fournir des informations sur l’ordinateur 

 

Si  le serveur est destiné à  rentrer dans un domaine, veuillez  juste contrôler que  le  fuseau horaire est correct. Le 
serveur  se  synchronisera  automatiquement  lorsqu’il  rentrera  dans  le  domaine  avec  le serveur CD  (Contrôleur  de 
domaine) ayant le rôle AD (Active Directory) d’émulateur PDC (Primary Domain Controller). 

Si le serveur se trouve dans un groupe de travail ou est un contrôleur de domaine pour une nouvelle forêt, vérifiez 
également  que  la  date  et  l’heure  sont  correctes,  voire mieux,  synchronisezle  avec  un  serveur  de  temps  externe 
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comme par exemple Time.windows.com. 

Le fait de se synchroniser sur une source de temps externe évite les erreurs ayant l’ID d’événement 134 
dans le journal système de l’Observateur des événements. 

Si votre serveur doit être configuré avec une adresse statique, cliquez sur Configurer le réseau puis sur la carte ou 
les cartes nécessitant une adresse statique. 

Enfin, n’oubliez pas de changer son nom et si nécessaire, de le faire rentrer dans un domaine existant. 

Après un changement de nom ou une entrée dans un domaine, un redémarrage est nécessaire.

 

2. Mettre à jour le serveur 

 

Activer la mise à jour et l’envoi de rapports automatiques est un service qui permet d’envoyer périodiquement des 
informations à Microsoft concernant votre serveur. Ces informations ne permettent pas à Microsoft d’identifier votre 
entreprise.  Ce  service  est  différent  du  Rapport  d’erreurs  de  Windows  qui  permet,  lors  de  la  rencontre  d’un 
problème, d’envoyer des informations à Microsoft puis de recevoir une réponse au problème. 

Télécharger et installer les mises à jour permet d’activer et de configurer les mises à jour de Windows en utilisant 
Windows Update. 

Si c’est le premier serveur de votre réseau, il est recommandé de télécharger et d’installer au plus vite les mises à 
jour de sécurité. 

Il est probable qu’une stratégie de mise à jour existe déjà ; si ce n’est le cas, il est primordial d’en créer une au plus 
vite qui peut utiliser des technologies de mise à jour Microsoft comme Windows Update Service, le service WSUS 
(Windows Services Update Services) ou provenant d’outils tiers. 

L’utilisation d’une stratégie de groupe pour  la gestion des mises à  jour est plus efficace et  fait partie des 
meilleures pratiques si l’on désire utiliser l’un des deux services cités cidessus. 

3. Personnaliser le serveur 
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Ajouter des rôles et Ajouter des fonctionnalités peuvent facilement être ajoutés plus tard, comme vous le verrez 
dans le chapitre Outils de configuration et de gestion. 

Activer le Bureau à distance active le service permettant de se connecter à distance via l’outil Connexion Bureau à 
distance. Par défaut, ce service est désactivé. 

Configurer le Parefeu Windows permet de modifier les règles du parefeu de base. Il est préférable de modifier les 
règles du parefeu avancé plus tard comme montré dans le chapitre Rôles et fonctionnalités. 
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Installation manuelle avec l’option Core 
 

L’installation de Windows Server 2008 avec  l’option Core est une nouveauté qui n’installe qu’un  sousensemble de 
Windows Server 2008. Seuls sont  installés  les éléments fondamentaux et  les packages permettant  l’installation des 
rôles décrits dans la section de planification. 

Une installation avec l’option Core n’installe ni le Framework, ni le Bureau. Ce qui signifie que l’administration locale du 
serveur se fait via l’invite de commande. 

L’installation est également simplifiée et optimisée afin de réduire la durée de l’installation. Le processus d’installation 
est identique à celui de Windows Server 2008 sans l’option Core. 

L’administrateur ne donnera que quatre informations : 

● la langue à utiliser et les paramètres régionaux, 

● le numéro de licence, 

● l’acceptation du contrat de licence, 

● le disque ou la partition d’installation de Windows. 

Une installation avec l’option Core occupe environ 2 GB. 

■ Pour lancer l’installation, allumez le serveur et insérez le DVD. 

■ Si vous y êtes invité, démarrez sur le DVD en pressant une touche. 

■ Après le chargement des fichiers, choisissez la Langue à installer, le Format de l’heure et de la monnaie ainsi que 
le Clavier ou méthode d’entrée puis appuyez sur Suivant. 

■ Vous pouvez  consulter  des  informations  supplémentaires  sur  l’installation en  cliquant  sur À  lire  avant d’installer 
Windows et continuez l’installation en cliquant sur Installer. 

■ Tapez  la  clé  de  licence  pour  votre  version  puis  cliquez  sur  Suivant  ou  sélectionnez  l’image  à  installer  comme  le 
montre l’image suivante. 

 

Installation à partir du DVD
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Si  vous  décochez  l’option Activer  automatiquement Windows  quand  je  serai  en  ligne,  vous  aurez  60  jours  pour 
activer votre licence. Passé ce délai,  il sera obligatoire d’activer votre serveur sous peine de ne tourner qu’avec des 
fonctionnalités réduites jusqu’à son activation. 

L’activation contrôle auprès de Microsoft que votre copie est Authentique c’estàdire n’est pas une version contrefaite 
et n’a pas été installée plus de fois que le nombre maximal autorisé par votre contrat de licence. 

Pour effectuer des  tests,  il est possible de ne pas  introduire de clé et de cliquer directement sur  le bouton 
Suivant. Vous pouvez poursuivre l’installation et aurez 60 jours de période de grâce pour introduire une clé et 

activer votre serveur. 

Il est également possible d’étendre cette période de grâce 3  fois  (soit 240  jours) en utilisant  la commande 
suivante dans une invite de commande : slmgr -rearm. 

■ L’étape suivante consiste à accepter les termes de la licence en activant l’option J’accepte les termes du contrat de 
licence. Cliquez ensuite sur Suivant. 

■ Sélectionnez le type d’installation Personnalisée (option avancée) en cliquant dessus. 

La dernière étape consiste à partitionner et sélectionner le disque dur sur lequel vous allez installer Windows. 

Le formatage préalable de la partition n’est pas nécessaire ce qui réduit considérablement la durée de l’installation. 

Pour  faire  apparaître  les  commandes  avancées,  cliquez  sur  Options  de  lecteurs  (avancées).  Ce  mode  permet 
d’ajouter des pilotes pour des contrôleurs de disque dur, créer, détruire et formater des partitions. 

Pour ajouter un pilote de contrôleur de disque non reconnu par Windows, cliquez sur Charger un pilote ou appuyez 
sur [Ctrl] 6. 

Le pilote peut se trouver sur une disquette, un CD, un DVD ou une clé USB. 

Windows Server 2008 ne crée que des partitions dites primaires, c’estàdire qui ne contiennent qu’un lecteur logique 
par  partition  et  qui  peuvent  être  amorçables.  Il  n’y  a  pas  d’inconvénient  à  créer  plusieurs  partitions  lors  de 
l’installation. 

■ Si votre disque est déjà partitionné, il suffit de sélectionner la partition prévue pour l’installation puis de cliquer sur 
Suivant. 

■ Si votre disque dur n’est pas encore partitionné, sélectionnez le disque et si vous ne désirez qu’une seule partition, 
appuyez  sur Suivant  pour  utiliser  la  totalité  du  disque  ;  si  vous  désirez  personnaliser  votre  disque,  cliquez  sur 
Nouveau pour créer une partition avec une taille bien définie puis cliquez sur Suivant. 

Sur un serveur de production, la taille de cette partition devrait avoir au moins 20 GB.

 

Votre  travail  est  terminé,  l’installateur  va maintenant  installer  sur  le  disque  tous  les programmes et utilitaires dont 
l’administrateur a besoin. 

Tous les packages des rôles et des fonctionnalités sont stockés sur le disque et installés à la demande.

 

À la fin de l’installation, l’ordinateur redémarre. 
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Configuration initiale d’une installation manuelle avec l’option Core 
 

Après le redémarrage, Windows va finir l’installation. Pour ouvrir une session, il faut définir un mot de passe pour le 
compte administrateur local de l’ordinateur. Ce mot passe doit être complexe, c’estàdire : 

● avoir une longueur d’au moins 6 caractères, 

● contenir des caractères d’au moins 3 des 4 catégories suivantes : 

● majuscules, 

● minuscules, 

● chiffres, 

● caractères non alphabétiques (@, $, !, %, &, …). 

Cette règle des stratégies de sécurité est exécutée par défaut.

 

Votre serveur est actuellement configuré avec des paramètres par défaut qu’il faut modifier. Il s’agit : 

● de la configuration du fuseau horaire, 

● de la configuration de l’adressage IP, 

● de l’activation de Windows Server 2008, 

● du changement de nom de l’ordinateur, 

● de l’intégration à un domaine ou un autre groupe de travail. 

Concernant les outils de gestion et la configuration du parefeu, les paramètres sont : 

● Autoriser l’accès via le bureau distant. 

● La gestion distante du parefeu. 

● La gestion à distance via une console MMC. 

● L’activation de Windows RemoteShell. 

Enfin, les commandes suivantes sont utiles à connaître pour : 

● Activer les mises à jour automatiques. 

● Modifier le mot de passe de l’administrateur local. 

● Modifier les paramètres régionaux. 

● Se déconnecter du serveur. 
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● Arrêter le serveur. 

1. Configurer le fuseau horaire 

Par défaut, le fuseau horaire sélectionné est celui qui est défini avec le format de l’heure et de la monnaie choisi lors 
de  l’installation.  Il  n’est  normalement  pas  nécessaire  de  le  modifier  ;  dans  le  cas  contraire,  il  doit  être  modifié 
manuellement. 

Malheureusement, il n’existe pas de commande pour le modifier ; l’opération consiste à appeler l’applet du Panneau 
de configuration permettant de modifier la date, l’heure et le fuseau horaire. 

■ Dans l’invite de commande, tapez control timedate.cpl puis appuyez sur [Entrée]. 

■ Dans la boîte de dialogue Date et heure, cliquez sur Changer de fuseau horaire. 

■ Dans  la boîte de dialogue Paramètres de fuseau horaire, sélectionnez  le bon  fuseau horaire et cochez  l’option 
Ajuster l’horloge pour l’observation automatique de l’heure d’été si vous y êtes soumis, puis cliquez sur OK deux 
fois. 

Il  est  également  possible  de  changer  la  date  et  l’heure  pendant  cette  opération,  ce  qui  est  inutile  si  le 
serveur doit rejoindre un domaine. 

2. Configurer l’adressage IP 

Par défaut, l’adressage IP est configuré de manière à recevoir une adresse IP provenant d’un serveur DHCP. 

S’il faut attribuer une adresse IP statique au serveur, il faut utiliser la commande netsh. 

Il n’est pas possible d’appeler l’applet correspondant ncpa.cpl.

 

■ Pour configurer une adresse IP statique, tapez dans l’invite de commande : 

netsh interface ipv4 show interface 

Le résultat affiche la liste des interfaces logiques et physiques. Notez la valeur IDx de la carte réseau dont vous 
voulez modifier l’adresse IP. 

netsh interface ipv4 set address name="<IDx>" source=static 
address=<adresseIP> mask=<MasqueDeSousRéseau> 
gateway=<PasserelleParDéfaut> 

netsh interface ipv4 add dnsserver name="<IDx>" address= 
<AdresseIPDNS> index="PositionDuServeurDNS" 

Si vous n’avez qu’un seul serveur DNS, la valeur de l’index est égale à 1. Sinon, retapez cette dernière commande 
avec l’adresse du second serveur DNS en y incrémentant la valeur de l’index de 1. 
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■ Pour recevoir une adresse IP provenant d’un serveur DHCP, tapez : 

netsh interface ipv4 show interface 

Le résultat affiche la liste des interfaces logiques et physique. Notez la valeur IDx de la carte réseau à modifier. 

netsh interface ipv4 show interface 

netsh interface ipv4 set address name="<IDx>" source=dhcp 

netsh interface ipv4 delete dnsserver name="<IDx>" all 

3. Activer Windows Server 2008 

■ Pour activer Windows Server 2008 via Internet depuis le serveur, tapez dans l’invite de commande Slmgr.vbs -ato. 

■ Pour activer Windows Server 2008 à distance, tapez la commande suivante : 

Slmgr.vbs <NomDuServeur> <NomdeL’administrateur> 
<MotdePasse Administrateur> -ato 

Sous réserve d’avoir configuré l’accès Internet et ne supporte pas l’authentification proxy.

 

4. Renommer l’ordinateur 

■ Pour renommer l’ordinateur, tapez les commandes suivantes dans l’invite de commande : 

● hostname pour afficher le nom actuel de l’ordinateur. 

● netdom renamecomputer <NomDel’Ordinateur> /NewName :<NouveauNomDel’Ordinateur> 

■ À la question suivant l’avertissement Voulezvous continuer (O ou N) ? tapez O. 

■ Il faut redémarrer l’ordinateur pour que le nouveau nom soit pris en compte : shutdown /r /t 0 
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5. Joindre un domaine 

■ Pour joindre un domaine, il faut taper les commandes suivantes : 

netdom join <NomDel’Ordinateur> /domain :<NomDuDomaine>  
/userd:<Nomdel’Administrateur> /passwordd :<MotDePasse> 

ou * 

Pour le mot de passe, il est préférable d’utiliser l’astérisque * plutôt que de taper le mot de passe qui sera 
affiché en clair. Le mot de passe vous sera demandé à l’exécution de la commande. Il est obligatoire de taper 

l’option /passwordd sinon le résultat de la commande est en échec. 

Il  est  possible  de  placer  directement  le  serveur  dans  une  Unité  d’organisation  avec 
l’option /OU :<CheminDel’Unitéd’Organisation>. Par défaut, le serveur est placé dans le container Computer. 

Il  est  possible  de  forcer  l’ordinateur  à  redémarrer  automatiquement  à  la  fin  de  l’opération  avec 
l’option /Reboot :<DuréeEnSecondes>. 

Le  groupe  des  administrateurs  de  domaine  est  automatiquement  ajouté  au  groupe  des  administrateurs 
locaux. 

■ Pour quitter un domaine, tapez : 

● netdom remove <NomDel’Ordinateur> /userD :<Nomdel’AdministrateurDeDomaine> /passwordd :* 

● shutdown /r /t 0 

6. Activer le Bureau à distance 

Pour activer le Bureau à distance, les commandes sont les suivantes : 

● cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /ar 0 

Active le Bureau à distance (0 signifie activation et 1 désactivation). L’accès est permis uniquement pour des 
clients distants Windows Server 2008 ou Windows Vista (RDP 6.1). 

● cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /cs 0 
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Permet également un accès avec des clients Windows Server 2003 ou Windows XP (RDP 6.0), donc moins 
sécurisé. 

Il  est  recommandé d’activer  le Bureau à distance une  fois que  l’ordinateur a  joint  le domaine sinon  il  faut 
désactiver la règle Bureau à distance (TCPEntrée) du profil public et retaper la commande. 

7. Autoriser la gestion du parefeu à distance 

Afin  de  simplifier  l’accès  au  serveur  Core,  il  peut  être  utile  d’autoriser  la  gestion  du  parefeu  à  distance.  Cela 
permettra par la suite d’utiliser l’interface graphique au lieu de la commande netsh. 

■ Pour autoriser l’accès à distance, tapez la commande : 

netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable 

8. Autoriser la gestion à distance à l’aide de la console MMC 

Par défaut, il n’est pas possible d’utiliser une console MMC pour gérer un serveur Core, il est nécessaire d’autoriser la 
console MMC dans le parefeu en tapant la commande suivante : 

netsh advfirewall firewall set rule group="Administration distante" new enable=yes 

Il  est  possible  d’utiliser  l’interface  graphique  du  parefeu et d’activer  les  trois  règles  qui  commencent  par 
Administration à distance. 

9. Activer Windows RemoteShell 

■ Tapez la commande suivante : winrm quickconfig 

10. Activer les mises à jour automatiques 

Par défaut,  le serveur n’est pas configuré pour aller chercher des mises à jour. Il faut taper la commande suivante 
pour l’activer : cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /au 4 

4 active les mises à jour automatiques, 1 les désactive. 

Si le serveur entre dans un domaine, ces paramètres devraient être configurés par une stratégie de groupe. 

11. Modifier le mot de passe administrateur 

■ Pour modifier le mot de passe de l’administrateur local, tapez la commande suivante : net user administrateur * 
puis appuyez sur [Entrée]. 

■ Tapez le nouveau mot de passe puis appuyez sur [Entrée]. 

■ Confirmez le mot passe en le retapant puis appuyez sur [Entrée]. 

12. Modifier les paramètres régionaux 

S’il est nécessaire de modifier les paramètres régionaux, tapez la commande suivante : control intl.cpl 
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13. Déconnecter 

■ Pour vous déconnecter, tapez logoff. 

14. Arrêter le serveur 

■ Pour arrêter le serveur Core, tapez la commande suivante : shutdown /s /t 0 

Sur le site www.codeplex.com, l’utilitaire core configuration offre une alternative à l’invite de commande.
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Mise à jour vers Windows Server 2008 

La mise à jour vers Windows Server 2008 n’est pas du tout conseillée même si c’est possible. En effet, il ne suffit pas 
de mettre à jour le système d’exploitation, mais également de reconfigurer la plupart des services. Par conséquent, le 
risque d’avoir une incompatibilité ou une erreur est grand car même si certains services ou applications disposent de la 
même interface utilisateur, leur fonctionnement interne peut être totalement différent. Il est préférable de réinstaller 
complètement le serveur en effectuant une nouvelle installation. 

Microsoft recommande de toujours effectuer une nouvelle installation.

 

Si  vous  êtes  tenté  par  une mise  à  jour,  consultez  au  préalable  les  trois  livres  blancs  de Microsoft  concernant  les 
problèmes connus pour la mise à jour vers Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830), le 
guide pour effectuer une mise à jour (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110829) et les considérations concernant 
les applications lors d’une mise à jour vers Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110831). 

Avant d’effectuer une mise à jour, vérifiez que le matériel actuel correspond au moins au minimum requis pour 
faire fonctionner Windows Server 2008. 

Un soin particulier doit être pris concernant les applications et leur compatibilité avec Windows Server 2008. 
Assurezvous auprès de votre fournisseur qu’il n’existe pas d’incompatibilité connue. 

Il  faut  noter  que  les  mises  à  niveau  basées  sur  une  architecture  croisée  (X86→X64  ou  inverse)  ne  sont  pas 
supportées. 

Au vu de ce qui précède, on ne peut que conseiller d’installer Windows Server 2008 sur un nouveau serveur et de 
migrer les services un à un vers les rôles correspondants. 

Le tableau suivant montre les recommandations concernant les rôles : 

Système d’exploitation  Option de mise à jour 

Windows Server 2003 édition 
Standard 

+ SP1 

+ SP2 

R2 

Windows Server 2008 édition Standard ou 
Entreprise avec ou sans HyperV 

Windows Server 2003 édition 
Enterprise 

+ SP1 

+ SP2 

R2 

Windows Server 2008 edition Enterprise ou avec 
Datacenter ou sans HyperV 

Windows Server 2003 édition 
Datacenter 

+ SP1 

+ SP2 

R2 

Windows Server 2008 édition Datacenter 

Rôle serveur  Recommandations de mise à jour 

Active Directory 

Certificate Services 

Si vous avez une autorité de certification dans votre entreprise, 
déplacezla sur un ordinateur différent. 

Active Directory 

Domain Services 

1. Installez le rôle ADDS sur un serveur Windows Server 2008 membre 
du domaine racine de la forêt. 

2. Mettez à jour les contrôleurs de domaine qui héberge le rôle de maître 
d’opération de noms. 

3. Pour chaque domaine, mettez à jour le contrôleur de domaine qui 
dispose du rôle de maître émulateur PDC. 

4. Continuez à mettre à jour les contrôleurs de domaine. 
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Le grand avantage de réinstaller le serveur est surtout de garantir qu’il n’y a pas de pollution de la base de registre ou 
des répertoires importants. D’autre part, il n’est pas possible de mettre à jour une version 32 bits vers une version 64 
bits. 

Active Directory 

Federation Services 

Aucun problème connu. 

Active Directory 

Lightweight Services 

Lors de la mise à jour, le rôle ADAM est converti en ADLDS. 

Consulter également le document ADLDS Setting Started StepbyStep 
guide (en anglais). 

Active Directory 

Rights Management Services 

Nouveau rôles. 

Serveur applicatif  Il n’est pas possible de mettre à jour ce rôle de 2003 vers 2008. Il faut le 
réinstaller. 

Serveur DHCP  Pas d’infos. 

Serveur DNS  Des problèmes peuvent survenir principalement si les protocoles ISATAP 
et WSUAD sont utilisés. 

Serveur Fax  Possible mais certains paramètres doivent être reconfigurés comme Fax 
partagé, paramètre de sécurité, comptes d’utilisateur fax. 

Services de fichier  Wsadmin remplace ntbackup. 

HyperV  Nouveau rôle. 

Network Access Protection  Tous les composants nécessaires doivent être mis à jour : 

IAS : Network Policy Serveur (tous les cas). 

VPN : VPN (2008) pour les contraintes VPN. 

DHCP : DHCP (2008) pour les contraintes DHCP. 

TS gateway : TS gateway (2008) pour les contraintes TSgateway. 

Services d’impression  Toutes les imprimantes et les pilotes d’imprimante sont supprimés. 

Il est préférable de migrer les imprimantes en utilisant l’outil 
printbrm.exe. 

Rôle serveur  Recommandation de mise à jour. 

Service de media streaming  La mise à jour est possible mais peut s’avérer délicate. Il est conseillé de 
consulter le document "Update the Windows Media Server Platform" en 
anglais 

Service UDDI  La mise à jour est possible. 

Service Web IIS  Il est possible de mettre à jour ce rôle en effectuant une migration. 

Service WDS  La mise à jour est possible entre un serveur RIS et un serveur WDS. 

WSUS  Pas d’infos ! 

Services Terminal Service  Il n’existe pas de problèmes connu pour les mises à jour des serveurs 
Terminal Services de 2003 vers 2008. Par contre il est nécessaire de 
disposer de Cals 2008. 

Développer un plan de mise à jour
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Pour un plan de mise à jour, il faut prendre en considération les points suivants : 

● Quelle est la stratégie pour le remplacement des serveurs ? 

● Quelle est la stratégie pour le remplacement des matériels ? 

● Estil possible de consolider le rôle ? 

● Estil possible de virtualiser le rôle ? 

● Fautil utiliser un système d’exploitation 64 bits ? 
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Mise  à  jour  d’une  édition  de  Windows  Server  2008  vers  une  autre 
édition 

Il est tout à fait possible de mettre à jour une édition de Windows Server 2008 vers une autre édition de Windows 
Server 2008 comme le montrent les images suivantes. 

 

Il  n’est  pas  possible  de  passer  d’une  installation  avec  l’option  Core  vers  une  installation  complète  sans 
réinstaller le serveur. 
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Le format d’image WIM 

Le  nouveau  format  d’image  appelé  WIM  (Windows  Image  Format)  est  un  format  d’image  de  disque  orienté  fichier 
contrairement aux autres  formats d’images orientés secteur. Cela signifie que  l’image ne contient pas  forcément un 
code d’exécution pour  l’installation et qu’il  faut disposer d’un autre outil pour démarrer  l’installation. Dans Windows, 
c’est le rôle du fichier boot.wim marqué comme étant bootable qui contient une image de Windows PE exécutable en 
mémoire RAM. Dès lors, l’image WIM n’est pas sensible au matériel. 

Il se compose : 

● D’un  entête  appelé WIM  Header  qui  contient  des  informations  sur  le  contenu  du  fichier  WIM  comme  par 
exemple le nombre d’images contenues, l’emplacement des fichiers de ressources, l’algorithme de compression 
utilisé, etc. 

● Des ressources de méta données WIM soit un par image de système d’exploitation qui inclut des informations 
sur les fichiers capturés ainsi que la structure des répertoires et des attributs de fichiers. 

● Des fichiers de ressources WIM, containers qui contiennent des segments compressés d’un fichier capturé. Le 
fichier est divisé en segments de 32 Ko puis compressé avant d’être placé dans un fichier de ressources. 

● De la  table de Lookup, contenant les informations sur l’emplacement des fichiers de ressources dans l’image 
WIM. 

● De données XML, contenant des données sur l’image du système d’exploitation. 

● De la table d’intégrité, qui permet de vérifier l’intégrité d’une image grâce à ses informations de hash. 

Si plusieurs  images d’un  système d’exploitation sont  contenues dans un  fichier WIM,  les  fichiers  identiques ne sont 
enregistrés  qu’une  seule  fois  et  sont  donc  partagés  entre  les  images  d’un  système  d’exploitation,  on  parle  alors 
d’instance unique de fichier. 

Il est également possible de scinder un fichier WIM en plusieurs parties, dans ce cas, l’extension devient SWM. 
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Installation automatisée à l’aide d’un fichier de réponses 

Il peut paraître étrange d’automatiser l’installation d’un serveur alors que cette méthode est largement répandue pour 
les  stations  de  travail.  Lorsque  cette  question  est  posée  aux  administrateurs,  la  réponse  reçue  comprend 
généralement les objections suivantes : 

● le nombre de serveurs à installer est faible, 

● l’installation de serveurs n’est pas fréquente, 

● la durée d’installation d’un serveur est inférieure à la durée nécessaire pour automatiser l’installation, 

● il n’y a aucun gain à automatiser l’installation d’un serveur 

À  entendre  ces  administrateurs,  il  est  totalement  inutile  d’automatiser  l’installation  des  serveurs.  Pourtant, 
l’automatisation de l’installation permet entre autre : 

● De diminuer les erreurs d’installation et de configuration initiale, il faut entendre les erreurs de saisie. 

● La possibilité de réinstaller un serveur à  l’identique que ce soit pour un environnement de production ou de 
développement. 

● D’installer un cluster selon les meilleures pratiques en garantissant la même installation pour les nœuds. 

● D’installer les pilotes en même temps que le système d’exploitation. 

L’installation automatisée s’avère nécessaire pour toute gouvernance de l’administration. 

Pour automatiser l’installation, il est possible d’utiliser un fichier de réponses ou une image. Microsoft a réuni tous les 
outils nécessaires pour préparer  le déploiement de Windows 2008 et Windows Vista dans un groupe d’applications 
appelé WAIK (Windows Administration Installation Kit) qui est téléchargeable gratuitement du site Web de Microsoft. 

1. Processus d’installation 

Le processus d’installation est identique pour une installation manuelle ou automatisée. Ce qui change, ce sont les 
informations à fournir au processus pour terminer l’installation. 

Le processus d’installation est composé de trois étapes soit : 

1.  Étape  Windows  PE.  Si  l’installation  démarre  à  partir  du  DVD  ou  d’une  clé  USB,  les  actions  suivantes  sont 
effectuées : 

● Lecture et application des  informations provenant du  fichier de réponses. Le  fichier de réponses est soit  le 
fichier de réponses existant avec chaque image soit un fichier de réponses personnalisé. 

● Configuration du disque et des partitions. 

● Copie de l’image du système d’exploitation sur le disque. 

● Préparation de l’environnement de démarrage (BCD). 

● Application des paramètres de la passe OfflineServicing du fichier de réponses. 

2. Étape Online configuration (ou FirstBoot), les paramètres spécifiques à l’ordinateur sont appliqués soit : 

● Transmission des options OOBE (OutofBoxExperience). 

● Exécution des tâches finales de nettoyage. 
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● Génération du nom de l’ordinateur, des comptes et des mots de passe. 

● Démarrage du Bureau. 

3. Étape Windows Welcome, l’installation est finalisée et les actions suivantes sont exécutées : 

● Application des paramètres provenant de la passe oobeSystem du fichier de réponses. 

● Application du contenu des paramètres définis dans le fichier oobe.xml. 

● Démarre Windows Welcome. 

Lors d’une installation manuelle, vous devez indiquer des informations uniquement lors de l’étape 1. Si vous créez un 
fichier  de  réponses,  certaines  informations  ou  la  totalité  peuvent  déjà  être  remplies  grâce  au  fichier  de  réponses. 
Celuici est au format XML et plus au format ini des versions précédentes de Windows Server 2008/Windows Vista. Le 
fichier de réponses est organisé en passes, pour chaque passe, des paramètres spécifiques peuvent être introduits 
afin d’éviter  à  l’administrateur  de  les  remplir.  L’expérience montre  que  la  difficulté  pour  la  création  d’un  fichier  de 
réponses est de connaître quel paramètre placer et surtout dans quelle passe, car certains peuvent être placés dans 
plusieurs passes. Les différentes passes sont : 

Passes pour installer Windows à l’aide d’un fichier de réponses 

 

2. L’outil WAIK 

WAIK a été conçu pour rassembler dans un seul DVD toutes les applications nécessaires pour déployer un système 
d’exploitation Windows à partir de Windows Vista/Windows Server 2008. La version actuelle 3.0 inclut également la 
possibilité de créer des fichiers de réponses pour Windows Seven et Windows Server 2008 R2 incluant le SP1. Il est 
également recommandé d’utiliser la dernière version de l’outil WAIK. 

Le tableau suivant montre les outils principaux qui sont inclus dans WAIK et leur utilité. 

Passe  Description 

Windows PE   Configuration des options Windows PE et des options du Setup de Windows 
comme configuration des disques, partitions, EULA, clé d’activation, etc. 

OfflineServicing  Applique les mises à jour à l’image Windows comme les packages, les 
correctifs, les packs de langue, etc. 

Specialize  Applique les informations spécifiques au système comme les paramètres 
réseaux, les informations de domaine. L’ordinateur est rendu unique. 

Generalize  Permet de configurer les options utilisées par la commande 
sysprep /generalize ainsi que les paramètres persistant de l’image de 
référence. 

AuditSystem  Applique les paramètres du système avant l’ouverture de session. Cette passe 
ne s’exécute qu’en mode Audit. Le mode Audit permet aux intégrateurs ainsi 
qu’aux entreprises de personnaliser l’image. 

AuditUser  Applique les paramètres du contexte de l’utilisateur après la première 
ouverture de session. Cette passe ne s’exécute qu’en mode Audit. 

OobeSystem  Applique les paramètres Windows avant que Windows Welcome démarre 

Outils  Description 
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a. Installation de WAIK 
 

Avant d’installer WAIK, il faut le télécharger du site de Microsoft. La taille de l’image ISO varie entre 1,2 et 1,6 GB 
selon la version. Il sera utilisé dans le livre la version 2.0. 

■ Si vous utilisez une  image virtuelle,  insérez  l’image ISO en tant que disque DVD, sinon extrayiez  le contenu ou 
gravezle sur un DVD. 

■ Si le démarrage automatique ne lance pas, démarrez l’application StartCD.exe de la racine du DVD. 

■ Dans la fenêtre Bienvenue dans le kit d’installation automatisée (Windows AIK), cliquez sur Installation du Kit. 

■ Dans la fenêtre de l’assistant Assistant  Installation de Kit d’installation automatisée (Windows AIK),  cliquez 
sur Suivant. 

■ Dans la fenêtre Termes du contrat de licence, cliquez sur l’option J’accepte avant de cliquer sur Suivant. 

■ Sur la fenêtre Sélection du dossier d’installation, modifiez éventuellement l’emplacement du dossier puis cliquez 
sur Suivant. 

■ Dans la fenêtre Confirmation de l’installation, cliquez sur Suivant et patientez pendant l’installation. 

■ Dans  la  fenêtre  Installation  terminée,  contrôlez  que  l’installation  est  réussie  puis  cliquez  sur  Fermer. 
L’installation de WAIK est terminée. 

WAIK s’installe en fonction de l’édition 32 ou 64 bits. Sur une édition 32 bits,  il est possible de créer des 
fichiers de réponses pour des systèmes d’exploitation 32 ou 64 bits, alors qu’avec une édition 64 bits, seuls 

des fichiers de réponses 64 bits sont possibles. 

3. Préparation d’une image en lecture/écriture 
 

Windows System Image Manager 
(Windows SIM) 

Outil utilisé pour créer des fichiers de réponses en fonction de 
l’image Windows à déployer. 

ImageX  Outil utilisé pour créer, capturer, modifier des images Windows 
et les appliquer. 

Service et gestion de déploiement 
d’images DISM 

Outil utilisé pour appliquer les mises à jour, les pilotes et les 
packs de langue à une image. 

Windows Preinstallation Environment 
Windows PE 

Un environnement minimal de Windows utilisé pour préparer 
l’ordinateur qui sera déployé. 

Windows PE n’est chargé qu’en mémoire RAM. 

User State Migration Tool (USMT)  Outil pour migrer les données des utilisateurs entre deux 
ordinateurs. 
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WAIK requiert l’accès à une image WIM en lecture et écriture. C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de copier 
le contenu du DVD d’installation ou de l’image ISO dans un dossier local. 

■ Sur  l’ordinateur où WAIK est  installé,  créez un dossier appelé par exemple win2008, dans  le chemin c:\win2008 
SP2. 

■ Copiez  le  contenu  du  DVD  ou  de  l’image  ISO  de Windows  Server  2008  ou Windows  Server  2008  SP2  dans  le 
répertoire nouvellement créé. 

4. Création d’un fichier de réponses 
 

Pour créer un fichier de réponses, il faut utiliser l’outil Gestionnaire d’images système Windows de WAIK. Un fichier de 
réponses est créé en se basant sur une image système contenue dans un fichier WIM soit par défaut en utilisant le 
DVD d’installation soit en utilisant l’image de Windows Server 2008 copiée précédemment. 

Au minimum, un fichier de réponses doit contenir des informations pour les passes WinPE, specialize et oobeSystem. 

Le tableau suivant montre les éléments importants à ajouter : 

■ Cliquez  sur  le  menu Démarrer    Tous  les  Programmes    Microsoft  Windows  AIK  et  enfin  sur Gestionnaire 
d’images système Windows. L’application suivante s’ouvre. 

Phase  Élément 

WinPE  Langue d’installation 

Disposition du clavier 

Configuration du disque 

Où installer l’image 

Specialize  Écran 

Nom de l’ordinateur 

oobeSystem  (Mot de passe de l’administrateur) 
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L’application est divisée en cinq volets. Le volet Image Windows vous permet de sélectionner une  image WIM qui 
peut contenir plusieurs images systèmes ou un fichier catalogue clg prévu pour une seule image système. Le volet 
Fichier  de  réponses  qui  contient  les  différents  éléments  de  votre  fichier  de  réponses  organisé  en  fonction  des 
différentes phases. Le volet Propriétés qui contient les valeurs des paramètres modifiables pour chaque élément du 
volet fichier de réponses. Le volet Messages qui affiche le type de message, le descriptif et l’endroit où le problème 
est  survenu  selon  différents  affichages  en  fonction  de  l’onglet  sélectionné.  La  zone  Partage  de  distribution  qui 
permet d’ajouter de nouveaux éléments comme des pilotes, des applications en utilisant un chemin réseau spécifique 
qui sera utilisé lors du déploiement. 

La suite de la procédure montre un exemple pour créer un fichier de réponses qui sera utilisé pour installer le serveur 
Inst2. 

■ La première étape consiste à sélectionner l’image système à installer en cliquant avec le bouton droit de la souris 
sur Sélectionnez une image Windows ou un fichier catalogue du volet Image Windows. 

■ Dans  la  boîte  de  dialogue  Sélectionner  l’image Windows,  sélectionnez  le  dossier win2008  (c:\win2008),  créé 
dans une section précédente puis déplacezvous dans le dossier sources. Il existe deux fichiers WIM soit boot.wim 
qui contient une image de winpe sur laquelle démarre l’installation et install.wim qui contient les images systèmes à 
installer. Il faut sélectionner install.wim puis cliquer sur Ouvrir. 

Il serait également possible de sélectionner un fichier catalogue (*.clg) qui ne contient que les informations 
pour une édition spécifique. 

■ La  fenêtre  Sélectionner  en  tant  qu’image  s’ouvre,  sélectionnez Windows  Longhorn  SERVERENTERPRISE  et 
cliquez sur OK. 

■ Si un message vous invite à créer un fichier catalogue, cliquez sur Oui. Une fois l’image sélectionnée, vous devriez 
voir deux dossiers sous l’image sélectionnée comme le montre l’image suivante. 
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■ Maintenant,  vous  pouvez  cliquer  sur Nouveau  fichier  de  réponses  du menu  Fichier.  Il  aurait  été  possible  de 
commencer par cette action et Windows System Image Manager vous aurait demandé de sélectionner une image. 
Le volet Fichier de réponses apparaît comme le montre l’image suivante. 

 

■ Commencez par sauvegarder le fichier sous le nom autounattend.xml et enregistrezle régulièrement. 

■ À ce stade,  il est possible d’ajouter des paramètres. Le premier élément concerne  le partitionnement du disque, 
dans  l’énoncé  (chapitre  Création  du  bac  à  sable  pour  effectuer  les  ateliers),  le  disque  est  partitionné  en  2,  la 
première partition est de 50 GB et la deuxième occupe l’espace restant. 

Sur une édition 64 bits, remplacez X86 par amd64.

 

Dans  le  volet  Image  Windows,  développez  Windows  Longhorn  SERVERENTREPRISE    Components   
X86_MicrosoftWindowsSetup_6.0.6001.18000_neutral    DiskConfiguration    Disk    CreatePartitions   
CreatePartition. Avec  le bouton droit de  la souris,  cliquez sur CreatePartition  puis  sur Ajouter  le paramètre à  la 
passe 1 WindowsPE. L’arborescence du paramètre est ajoutée au volet Fichier de réponses. Il faut maintenant lui 
donner des valeurs. 

Il est également possible d’ajouter le paramètre à partir d’un élément plus élevé de la hiérarchie, mais tous 
les paramètres situés sous la hiérarchie sont également ajoutés. Ce n’est pas une bonne méthode, car il est 

conseillé de n’ajouter au fichier de réponses que les paramètres que vous allez modifier. 

■ La  configuration  du  paramètre  s’effectue  à  plusieurs  niveaux  de  la  hiérarchie,  ce  qui  signifie  que  plusieurs 
paramètres sont modifiés. 

Dans  le volet Fichier de  réponses,  développez  l’arborescence 1 Windows PE  si  ce n’est pas déjà  fait,  ensuite, 
sélectionnez le nœud DiskConfiguration. Dans le volet Propriétés de DiskConfiguration, certains paramètres sont 
en grisés et ne peuvent pas être modifiés, seul WillShowUI est modifiable et assignezlui la valeur de OnError en 
utilisant  la  liste  déroulante qui  apparaît  lorsque  la  zone de  texte  a  le  focus.  Enfin,  pour  obtenir  de  l’aide  sur  le 
paramètre,  appuyez  sur  la  touche  [F1].  Pour  les  nœuds  suivants,  utilisez  le  tableau  suivant  pour  remplir  les 
paramètres. Si un paramètre n’est pas indiqué, ne donnez pas de valeur. 

Nœud  Paramètre  Valeur 

Disk  DiskId  0 

Disk  WillWipeDisk  true 

CreatePartition  Extend  false 
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C’est une bonne pratique de vérifier  régulièrement que  le  fichier de réponses soit valide afin de  limiter  les 
erreurs.  Pour  cela,  utilisez  la  commande  Valider  le  fichier  de  réponses  du  menu  Outils.  Les  éventuels 

messages et/ou erreurs apparaissent dans le volet Messages. Résolvezles avant de poursuivre. 

■ Il est nécessaire de définir pour le premier disque le système de fichiers ainsi que les paramètres suivants après 
avoir ajouté le paramètre ModifyPartition de la hiérarchie Windows Longhorn SERVERENTERPRISE  Components 
  X86_MicrosoftWindowsSetup_6.0.6001.18000_neutral    DiskConfiguration    Disk    ModifyPartitions   
ModifyPartition : 

■ Pour le second disque, il faut ajouter les paramètres CreatePartition et ModifiyPartition et les modifier comme le 
montre le tableau suivant : 

■ Il faut indiquer sur quelle partition installer Windows Server 2008, dans notre cas, ce sera sur la partition de Boot. 
Pour cela, ajoutez le paramètre InstallTo de la hiérarchie Windows Longhorn SERVERENTERPRISE  Components 
 X86_MicrosoftWindowsSetup_6.0.6001.18000_neutral  ImageInstall  OSImage  InstallTo. 

CreatePartition  Order  1 

CreatePartition  Size  50000 

CreatePartition  Type  Primary 

Nœud  Paramètre  Valeur 

ModifiyPartition  Active  True 

ModifiyPartition  Format  NTFS 

ModifiyPartition  Label  Boot 

ModifiyPartition  Letter  C 

ModifiyPartition  Order  1 

ModifiyPartition  PartitionID  1 

Nœud  Paramètre  Valeur 

CreatePartition  Extend  true 

CreatePartition  Order  2 

CreatePartition  Type  Primary 

ModifiyPartition  Format  NTFS 

ModifiyPartition  Label  Datas 

ModifiyPartition  Letter  P 

ModifiyPartition  Order  2 

ModifiyPartition  PartitionID  2 

Nœud  Paramètre  Valeur 
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■ Il faut accepter l’EULA et donner une clé Windows Server 2008. Pour cela, ajoutez le paramètre ProductKey de la 
hiérarchie  Windows  Longhorn  SERVERENTRERPRISE    Components    X86_MicrosoftWindows
Setup_6.0.6001.18000_neutral  UserData  ProductKey. 

* Vous pouvez également laisser cette valeur vide. Dans ce cas, à l’installation, il vous sera demandé de sélectionner 
votre édition. 

■ Si vous utilisez un clavier différent de l’AZERTY français ou des paramètres régionaux différents de la France, il faut 
également les préciser dans le fichier de réponses. Cette remarque s’applique également si vous installez Windows 
Server  2008  dans  une  autre  langue  et  désirez  utiliser  le  clavier  et  les  paramètres  régionaux  français.  Ces 
paramètres peuvent être définis dans la passe 1 Windows PE et être propagés à l’ordinateur ou être placés dans 
une autre passe mais dans  ce  cas,  si  une erreur  survient  pendant  l’installation,  les  paramètres  régionaux  et  le 
clavier seront ceux définis sur l’image. 

Pour  ajouter  les  paramètres  régionaux  et  le  clavier,  ajoutez  le  paramètre SetupUILanguage  de  la  hiérarchie 
Windows  Longhorn  SERVERENTERPRISE    Components    X86_MicrosoftWindowsInternationalCore
WinPE_6.0.6001.18000_neutral  SetupUILanguage. 

L’exemple cidessous permet de personnaliser les paramètres régionaux et la langue pour le suisse romand. 

OSImage  InstallToAvailablePartition  false 

OSImage  WillShowUI  OnError 

InstallTo  DiskID  0 

InstallTo  PartitionID  1 

Nœud  Paramètre  Valeur 

UserData  AcceptEula  true 

UserData  FullName  Votre Nom 

UserData  Organization  Le nom de votre entreprise 

ProductKey  Key  Clé Windows Server 2008* 

ProductKey  WillShowUI  OnError 

Nœud  Paramètre  Valeur 

X86_MicrosoftWindowsInternationalCoreWinPE_ 
6.0.6001.18000_neutral 

InputLocale  frCH 

X86_MicrosoftWindowsInternationalCoreWinPE_ 
6.0.6001.18000_neutral 

SystemLocale  frCH 

X86_MicrosoftWindowsInternationalCoreWinPE_ 
6.0.6001.18000_neutral 

UILanguage  frFR 

X86_MicrosoftWindowsInternationalCoreWinPE_ 
6.0.6001.18000_neutral 

UILAnguageFallback  frFR 

X86_MicrosoftWindowsInternationalCoreWinPE_ 
6.0.6001.18000_neutral 

UserLocale  frCH 

SetupUILanguage  UILanguage  frFR 

SetupUILanguage  WillShowUI  OnError 
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■ Des informations propres à l’ordinateur comme son nom, ses paramètres d’affichages peuvent être indiqués dans la 
passe 4 Specialize comme le montre l’exemple cidessous. Pour cela, ajoutez le paramètre Display de la hiérarchie 
Windows  Longhorn  SERVERENTERPRISE    Components    X86_MicrosoftWindowsShell
Setup_6.0.6002.18005_neutral  Display à la passe 4 specialize. 

■ Le mot de passe de  l’administrateur peut également être  indiqué. Néanmoins,  il sera en clair dans  le  fichier xml. 
Pour cela, ajoutez le paramètre AdministratorPassword de la hiérarchie Windows Longhorn SERVERENTERPRISE 
  Components   X86_MicrosoftWindowsShellSetup_neutral    UserAccounts    AdministratorPassword  à  la 
passe 7 oobeSystem. 

■ Sauvegardez votre fichier si ne n’est pas déjà fait en le nommant autounattend.xml. 

Les  paramètres  que  vous  avez  ajoutés  jusqu’à  maintenant  vous  permettent  d’installer  un  ordinateur 
automatiquement. Les paramètres suivants montrent comment configurer  les paramètres  réseaux TCP/IP pour des 
adresses statiques et joindre un domaine. 

■ Il faut paramétrer les adresses IP des deux cartes réseau. Pour cela, ajoutez deux fois le paramètre Interface de 
la hiérarchie Windows Longhorn SERVERENTRERPRISE  Components  X86_MicrosoftWindowsTCPIP_neutral 
à la passe 4 Specialize. 

Nœud  Paramètre  Valeur 

X86_MicrosoftWindowsShellSetup_neutral  ComputerName  Inst2 

Display  ColorDepth  16 

Display  HorizontalResolution  1280 

Display  RefreshRate  60 

Display  VerticalResolution  1024 

Nœud  Paramètre  Valeur 

AdministratorPassword  Value  Pa$$word 

Nœud  Paramètre  Valeur 

Interface  Identifier  Connexion au réseau local 

Ipv4Settings  DhcpEnabled  False 

Ipv4Settings  Metric  1 

Ipv4Settings  RouteDiscoveryEnabled  False 

IPAdresses  Key  1 

IPAdresses  Value  10.1.1.10/24 

Interface  Identifier  Connexion au réseau local 2 

Ipv4Settings  DhcpEnabled  False 

Ipv4Settings  Metric  1 

Ipv4Settings  RouteDiscoveryEnabled  False 
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■ Enfin, supprimez du fichier de réponses les blocs non renseignés en les sélectionnant et en cliquant avec le bouton 
droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et enfin en cliquant sur Supprimer. 

■ Pour  le  paramétrage  des  valeurs  du  serveur  DNS,  ajoutez  le  paramètre  Interface  de  la  hiérarchie Windows 
Longhorn  SERVERENTRERPRISE    Components    X86_MicrosoftWindowsDNSCLient_neutral  à  la  passe  4 
Specialize. 

■ Il  faut  joindre  maintenant  l’ordinateur  dans  le  domaine.  Pour  cela,  ajoutez  le  paramètre  Identification  de  la 
hiérarchie  Windows  Longhorn  SERVERENTRERPRISE    Components    X86_MicrosoftWindows
UnattendedJoin_6.0.6001.18000_neutral à la passe 4 Specialize. 

5. Installation à l’aide du fichier de réponses 
 

Dans cette section vous effectuerez une installation sans surveillance de Inst2 en utilisant le fichier de réponses créé 
précédemment. Veuillez vérifier que les paramètres régionaux ainsi que les paramètres claviers correspondent à votre 
environnement. 

Les étapes à effectuer sont les suivantes : 

IPAdresses  Key  2 

IPAdresses  Value  192.168.1.1/24 

Nœud  Paramètre  Valeur 

X86_MicrosoftWindowsDNS
CLient_neutral 

DNSDomain  mydom.eni 

X86_MicrosoftWindowsDNS
CLient_neutral 

UseDomainNameDevolution  true 

Interface  DisableDynamicUpdate  False 

Interface  DNSDomain  mydom.eni 

Interface  EnableAdapterDomainNameRegistration  True 

Interface  Identifier  Connexion au 
réseau local 

IPAdresses  Key  1 

IPAdresses  Value  10.1.1.1 

Nœud  Paramètre  Valeur 

Identification  JoinDomain  Mydom.eni 

Credentials  Domain  Mydom.eni 

Credentials  Password  Pa$$word 

Credentials  Username  administrateur 
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● créer une disquette virtuelle ; 

● copier le fichier autounattend.xml sur la disquette ; 

● associer la disquette à l’ordinateur virtuel ; 

● démarrer l’installation sans surveillance ; 

● résoudre les éventuels problèmes. 

Si  vous avez des problèmes avec votre  fichier de  réponses,  il  est possible de  télécharger du  site d’ENI  le 
fichier  de  réponses  qui  s’appelle  inst2.xml  puis  de  le  renommer  en  autounattend.xml.  Si  vous  devez 

personnaliser  le  clavier  et  les  paramètres  régionaux,  utilisez  par  exemple  le  fichier  inst2_CH.xml  qui  a  été 
personnalisé  pour  les  paramètres  suisse  romand.  Enfin,  si  le  fichier  ne  semble  pas  compatible  avec  votre  DVD 
Windows, ouvrezle dans WAIK, associez l’image Windows puis sauvegardez le tout. 

■ Sur l’ordinateur hôte, cliquez sur Démarrer  Outils d’administration et enfin Gestionnaire HyperV. 

■ Dans le Gestionnaire HyperV, déplacezvous sur le nœud de la machine hôte. 

■ Dans la fenêtre Machine virtuelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine pour laquelle vous voulez 
attacher  une  disquette,  ici  Win1  (la  disquette  virtuelle  doit  déjà  avoir  été  créée,  pour  cela  révisez  le  chapitre 
Création du bac à sable) puis sur Paramètres. 

■ Dans la fenêtre Paramètres pour Win1, sous Matériel, cliquez sur Lecteur de disquettes. 

■ Dans  la  zone  de  détail  sous  Support,  sélectionnez  l’option  Fichier  de  lecteur  disquette  virtuelle  (.vfd)  puis 
saisissez C:\Win2008se\floppy.vfd où  floppy.vfd est  le nom du  fichier de disquette virtuelle créé précédemment. 
Enfin cliquez sur OK. 

■ Dans la machine virtuelle, ici Win1 ouvrez l’Explorateur et double cliquez sur le lecteur de disquettes. Un message 
d’alerte s’affiche vous demandant de formater le disque, cliquez sur Formater  le disque et suivez les instructions 
pour formater la disquette en acceptant les choix par défaut. Une fois le formatage terminé, fermez les différentes 
boîtes de dialogue ouvertes et la fenêtre de la disquette s’ouvre. 

■ Copiez le fichier autounattend.xml sur la disquette. 

■ Sur  l’hôte  dans  le Gestionnaire HyperV,  resélectionnez  la  machine  virtuelle,  ici  Win1,  puis  ouvrez  la  boîte  de 
dialogue Paramètres et sélectionnez l’option matérielle Lecteur de disquettes. 

■ Dans la zone de détail sous Support, sélectionnez l’option Aucun puis cliquez sur OK. Vous pouvez arrêter Win1. 

■ Dans la fenêtre machine virtuelle, sélectionnez la machine qui sera installée automatiquement, ici Inst2, puis cliquez 
avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître la fenêtre Paramètres. 

■ Dans la fenêtre Paramètres pour Inst2, sous Matériel, cliquez sur Lecteur de disquettes. 

■ Dans  la  zone  de  détail  sous  Support,  sélectionnez  l’option  Fichier  de  lecteur  disquette  virtuelle  (.vfd)  puis 
saisissez C:\Win2008se\floppy.vfd où floppy.vfd est le nom du fichier de disquette virtuelle. Enfin cliquez sur OK. 

■ Démarrez la machine virtuelle à installer, ici Inst2, puis attendez la fin de l’installation. Assurezvous au préalable 
que l’image DVD de Windows Server 2008 est capturée et que vous bootez sur le lecteur de DVD, la disquette étant 
insérée. Normalement  si  vous  n’avez  fait  aucune  erreur,  l’installation  s’effectue  jusqu’au moment  où  il  vous  est 
demandé d’ouvrir une session administrateur. 

■ Veuillez vérifier que les paramètres ainsi que les noms ont été bien configurés. La machine Inst2 doit maintenant se 
trouver dans le domaine mydom.eni, si ce n’est pas le cas, il faut inverser les liaisons des cartes réseaux dans les 
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paramètres de la machine virtuelle comme expliqué dans le chapitre Création du bac à sable. 

Il faut distinguer deux types principaux d’erreurs : 

● Erreur  dans  un  paramètre,  la  page  s’affiche  alors  normalement  et  vous  demande  le  paramètre  puis 
l’installation continue. Il vous faudra modifier ce paramètre à  la fin de l’installation puis tester à nouveau la 
procédure d’installation sans surveillance. 

● Erreur  plus  importante  dans  le  fichier  avec  un  message  qui  s’affiche.  Ce  type  d’erreur  est  plus  difficile  à 
diagnostiquer, cela peut provenir d’un paramètre vide bien que le validateur XML n’ait pas détecté d’erreurs. Il 
est recommandé soit d’éditer le fichier XML à l’aide d’un éditeur de texte ou XML et d’enlever les paramètres 
vides (ce qui peut amener d’autres problèmes) soit de recréer un nouveau fichier de réponses. 

Bien entendu,  il est possible de créer un fichier de réponses avec un minimum de réponses et de le tester 
puis d’ajouter de nouvelles réponses. 

6. Le serveur WDS (Windows Deployment Services) 

a. Introduction 

Le média physique (CD, DVD) d’une application ou d’un  système d’exploitation a  tendance à disparaître au profit 
d’un média immatériel comme par exemple l’espace de stockage d’un disque dur. Windows ne déroge pas à la règle 
et facilite la personnalisation du contenu du DVD d’installation en permettant par exemple de rajouter des pilotes ou 
en modifier des composants. Normalement l’administrateur devrait recréer un nouveau média d’installation mais en 
utilisant un média immatériel, il n’est pas nécessaire de graver l’image sur un DVD. Dès lors, pour installer Windows, 
une  solution  simple  consiste  à  effectuer  une  installation  réseau.  Pour  cela,  Microsoft  a  développé  Microsoft  RIS 
(Remote Installation Service) qui est devenu WDS (Windows deployment Service) avec Windows Server 2008. RIS est 
adapté au déploiement par fichiers alors que WDS est conçu pour gérer et déployer des images WIM. 

Le serveur WDS peut également s’installer sur un serveur Windows 2003.

 

Conceptuellement,  il  faut  démarrer  l’ordinateur  à  installer  sur  la  carte  réseau  pour  autant  qu’elle  supporte  le 
protocole  PXE  (Preboot Execution Environment).  Actuellement  tous  les  ordinateurs modernes  disposent  d’un BIOS 
permettant cette opération. Une fois que  l’ordinateur a obtenu une adresse IP, dans  la procédure manuelle, une 
page est téléchargée du serveur WDS proposant une sélection de système d’exploitation à installer. Comme pour 
une installation normale, il est possible d’effectuer l’installation manuellement ou automatiquement. 
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Le processus est le suivant : 

1. Après l’allumage de l’ordinateur, soit il est indiqué dans le BIOS qu’il faut démarrer sur le réseau soit le technicien 
indique qu’il faut démarrer sur le réseau. 

2. L’ordinateur exécute le programme PXE contenu dans la ROM de la carte réseau et demande une adresse IP au 
serveur DHCP, le serveur WDS répond également. Si l’ordinateur client se situe sur un segment différent du serveur 
DHCP  ou  du  serveur  WDS,  il  est  nécessaire  de  modifier  la  configuration  du  routeur  pour  qu’il  laisse  passer  les 
messages de diffusion de type DHCP. 

3. L’ordinateur utilise le protocole DHCP pour demander au serveur WDS, le programme NBP (Network Boot Program), 
ensuite, il le télécharge en utilisant le protocole TFTP et l’exécute en mémoire RAM. 

4.  Le  programme  NBP  demande  alors  au  serveur  WDS  les  éléments  suivants  et  les  télécharge  en  utilisant  le 
protocole TFTP : 

● Le fichier de configuration de données, appelé BCD (Boot Configuration Data), qui indique comment démarrer 
le système d’exploitation. 

● Une image disque SDI. 

● L’image de démarrage (Boot) au format WIM, généralement WINPE. 

● Les fichiers de police pour le menu de démarrage. 

5.  Le programme WinPE  se  charge puis un  identifiant du domaine peut  vous être demandé avant de poursuivre 
l’installation en installation manuelle ou automatique si un fichier de réponses est fourni. 

Si le serveur RIS est mis à jour vers un serveur WDS, il faut convertir les images existantes vers le nouveau 
système de fichiers WIM pour qu’elles soient utilisables en tant qu’image héritée. Il n’est pas possible de 

créer des images pour d’anciens systèmes d’exploitation. 

Dans le scénario le plus courant, le serveur WDS sert un client à la fois, ce mode appelé unicast n’est plus adapté 
pour de grandes entreprises ou  lors de déploiements d’envergures,  il  faut dès  lors utiliser  le mode multicast qui 
permet d’installer plusieurs ordinateurs à la fois en envoyant des messages de type multicast au lieu d’unicast. Les 
ordinateurs clients s’inscrivent dans la file d’attente du serveur WDS puis lorsque la déclencheuse heure de départ 
ou  le déclencheur nombre d’ordinateurs est atteint,  l’installation peut démarrer. Pour être efficace,  il  faut que  les 
cartes réseau des ordinateurs fonctionnent à la même vitesse sinon il faut les grouper en fonction de leur débit. 
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L’installation  peut  être  automatisée  au  maximum,  pour  cela,  il  faut  que  l’ordinateur  client  puisse  démarrer 
directement sur le réseau. Pour le serveur WDS, il faut que le démarrage saute la page d’accueil qui s’affiche si un 
technicien  appuie  sur  la  touche  [F12],  ensuite  il  faut  également  activer  l’utilisation  et  proposer  un  fichier  de 
réponses. 

Avec  le serveur WDS, vous pouvez créer des  images de découvertes, c’estàdire créer une  image de démarrage 
utilisable via un média comme un CD/DVD ou une clé USB en remplacement du mode de fonctionnement normal. Elles 
peuvent être utilisées lorsqu’il n’est pas possible de démarrer l’ordinateur via le réseau ou si la configuration de ce 
dernier est trop complexe et ne permet pas de démarrer l’installation via un serveur WDS. L’image de découverte 
contient les références pour se connecter à un serveur de déploiement. 

L’image de capture permet de créer une image de démarrage permettant de capturer le système d’exploitation d’un 
ordinateur physique et en créer une image WIM. Cette image de capture est très utile car elle permet de créer une 
image d’un ordinateur dont la configuration a été personnalisée et la restituer plus tard. 

Le  rôle WDS  contient  le  serveur WDS  ainsi  qu’un  rôle  de  service  appelé  serveur  de  transport.  Ce  dernier  peut 
s’installer seul ou en conjonction avec le service de rôle WDS. Le serveur de transport s’utilise principalement dans 
des scénarios où il n’existe pas d’Active Directory, de serveur DHCP ainsi que de serveur DNS. Son rôle se limite à 
écouter et fournir aux clients les informations dont ils ont besoin pour trouver un serveur de déploiement. Enfin, seul 
le mode multidiffusion est supporté. 

b. Installation du serveur WDS 
 

Vous allez installer le rôle WDS sur le serveur winAD. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur et démarrez le Gestionnaire de Serveur. 

■ Dans le Gestionnaire de Serveur, lancez l’assistant pour Ajouter des rôles. 

■ Dans  l’assistant  Ajouter  des  rôles,  sur  la  page  Sélectionnez  des  rôles  serveurs,  sélectionnez  Services  de 
déploiement Windows, puis cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Vue d’ensemble des services de déploiement Windows, cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la  page  Sélectionner  les  services  de  rôle,  vérifiez  que  les  deux  services  de  rôle  sont  sélectionnés  puis 
cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Confirmer les sélections pour l’installation, contrôlez vos informations avant de cliquer sur Installer. 

■ Pour finir, vérifiez que l’installation est réussie. Votre serveur WDS est installé. 

c. Configuration du serveur WDS 
 

Comme WDS se trouve sur le serveur winAD, qui est également serveur DHCP, il faut que les ports utilisés par WDS 
soient différents des ports du serveur DHCP. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur et démarrez le Gestionnaire de Serveur. 

■ Sur le Bureau, cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Services de déploiement Windows. 

L’application Services de déploiement Windows s’ouvre. 

■ Cliquez sur le nœud Serveurs, le nom de l’ordinateur apparaît avec une icône d’avertissement car le serveur n’est 
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pas encore configuré. 

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’ordinateur puis sur Configurer le serveur. 

■ Sur  la page d’accueil  de  l’assistant Configuration des  services de déploiement Windows,  cliquez  sur Suivant 
après avoir vérifié que  le serveur est bien membre d’un domaine Active Directory, qu’il existe un serveur DHCP 
ainsi qu’un serveur DNS. 

■ Sur la page Emplacement du dossier d’installation à distance, sélectionnez un dossier formaté NTFS disposant 
de suffisamment d’espace pour y stocker les images à installer soit un espace de plus de 10 GB, Enfin cliquez sur 
Suivant. Il est conseillé mais pas obligatoire d’utiliser un volume différent du volume système Windows. 

■ Sur  la  page Option DHCP 60,  si  le  serveur  héberge  les  rôles DHCP Microsoft  et WDS,  il  faut  cocher  les  deux 
options Ne  pas  écouter  sur  le  port  67  et Configurer  l’option  DHCP  60  avec  la  valeur « PXEClient ».  Si  le 
serveur  DHCP  se  trouve  sur  un  autre  serveur,  il  ne  faut  rien  cocher.  Si  le  serveur  DHCP  est  un  serveur  non 
Microsoft et qu’il se trouve sur le serveur WDS, il faut configurer l’option DHCP 60 manuellement. Ensuite, cliquez 
sur Suivant. 

■ Sur la page Paramètres initiaux du serveur PXE, vous devez préciser comment le serveur WDS doit répondre. 
Les options sont : 

Ne répondre à aucun ordinateur client (défaut). 

Répondre  uniquement  aux  ordinateurs  clients  connus,  c’estàdire  uniquement  aux  ordinateurs  qui  ont  un 
compte créé préalablement dans l’Active Directory. 

Répondre  à  tous  les  ordinateurs  clients  (connus  et  inconnus)  avec  une  possibilité  de  restriction  pour  les 
ordinateurs inconnus, c’estàdire que la demande d’installation reste en suspens jusqu’à ce qu’un administrateur 
l’approuve manuellement sous le nœud Périphériques en attente. Enfin cliquez sur Terminer. 

■ Après  quelques  secondes,  la  page Configuration  Terminée  apparaît  et  par  défaut,  vous  allez  ajouter  une  ou 
plusieurs images sur le serveur de déploiement qui sera montré un peu plus loin. Décochez l’option puis cliquez 
sur Terminer. 

d. Ajout d’une image Windows 
 

Vous  pouvez  ajouter  soit  une  image  d’installation  d’un  système  d’exploitation  comme  Windows  Server  2008, 
Windows Vista, Windows 7 ou une image de démarrage, c’estàdire une image sur laquelle démarrera l’ordinateur 
client et dans laquelle vous pourrez le cas échéant avoir accès pour effectuer des opérations manuellement avant 
d’installer le système d’exploitation. 

■ Connectezvous en tant qu’administrateur sur l’ordinateur et démarrez le Gestionnaire de Serveur. 

■ Sur le Bureau, cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Services de déploiement Windows. 

L’application Services de déploiement Windows s’ouvre. 

■ Cliquez sur le nœud Serveurs puis sur le nom de l’ordinateur pour déployer l’arborescence. 

■ Cliquez avec le bouton droit de la souris soit sur le nœud Images d’installation soit sur Images de démarrage 
puis  en  fonction  du  choix  précédant  soit  sur Ajouter  une  image  d’installation  soit  sur Ajouter  une  image  de 
démarrage.  Il  est  nécessaire  d’avoir  une  image  de  chaque,  normalement  le  fait  d’ajouter  la  première  image 
d’installation  ajoute  également  l’image  de  démarrage  correspondante.  Veuillez  noter  que  pour  les  images 
d’installation,  une  page  appelée Groupes d’images  permet  d’organiser  les  images  dans  des  groupes  pour  en 
faciliter  la  gestion  et  optimiser  l’espace  disque  car  toutes  les  parties  communes  des  images  d’un groupe sont 
placées dans un fichier appelé Res.RWM. 

■ Sur  la page Fichier  Image,  sélectionnez  l’image dans (LecteurDVD:\sources)  généralement Install.wim  pour 
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une  image  d’installation et  boot.wim  pour  une  image  de  démarrage  si  vous  utilisez  un  DVD  d’installation  de 
Windows. Ensuite, cliquez sur Suivant. 

■ Pour  l’ajout d’images de démarrage uniquement,  il y a une page appelée Métadonnées d’image qui permet de 
modifier  éventuellement  le  nom  de  l’image  si  cette  dernière  est  une  image  personnalisée.  Ensuite  cliquez  sur 
Suivant. 

■ Sur la page Liste des images disponibles, vous pouvez éventuellement désélectionner une ou plusieurs images 
qui se trouvent dans le fichier WIM si vous n’en n’avez pas besoin avant de cliquer sur Suivant. 

■ Sur la page Résumé, prenez quelques instants pour voir les images qui seront ajoutées au serveur WDS avant de 
cliquer sur Suivant. 

■ Sur la page Progression de  la tâche,  cliquez  sur Terminer.  L’image ou  les  images apparaissent sous  le nœud 
correspondant. 

■ Vous pouvez tester l’installation via WDS avec la machine virtuelle Inst3. 
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Autres outils d’aide au déploiement 

MDT  (Microsoft Deployment Toolkit) est un outil permettant de diminuer  le  temps de préparation d’un déploiement. En 
effet, les fichiers de réponses créés avec l’outil WAIK et le déploiement via WDS n’offre pas une solution complète pour 
créer  facilement  des  scripts  surtout  si  l’on  a  besoin  d’installer  des  pilotes,  des  packages,  des  applications 
supplémentaires, etc. 

MDT est  le  nouveau nom de BDD  (Business  Desktop  Deployment). Dans  l’examen,  il  est  fait  référence  à BDD 
version 2007. Actuellement c’est la version MDT 2010 qui est disponible et succède à MDT 2008. 

MDT  permet  de  créer  graphiquement  des  scripts  et  de  les  réunir  dans  un  emplacement  spécifique  pour  ensuite  les 
déposer  sur  un média  comme  un  DVD  ou  une  clé  USB mais  également  sur  un  serveur WDS  voire même  sur  SCCM 
(System Center Configuration Manager). Une  liste des tâches permet d’ajouter une  interface graphique conviviale pour 
plusieurs paramètres que l’on trouve dans l’outil WAIK. 

D’autre, part, MDT permet de créer et gérer des scripts différents selon les scénarios suivants : 

● nouvel ordinateur ; 

● mise à jour d’ordinateur ; 

● réinstallation d’un ordinateur ; 

● remplacement d’un ordinateur. 

MDT s’installe sur le même ordinateur que WAIK. 

Comme rien n’est prévu dans MDT pour s’occuper du déploiement, il existe deux solutions, la première appelée LTI (Light 
Touch  Installation)  fait  appel  soit  à  un  média,  soit  à  un  serveur  WDS  pour  déployer  Windows  et  comme  son  nom 
l’indique,  l’intervention  d’un  technicien  est  limitée  à  son  minimum.  La  seconde  solution  appelée  ZTI  (Zero  Touch 
Installation) fait appel à SCCM. Cette solution étant plus lourde elle s’adresse principalement à de grandes entreprises. 
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Meilleures pratiques 

● Automatisez les installations que ce soit pour un ordinateur client ou un ordinateur serveur. 

● Créez un plan de déploiement incluant le système d’exploitation ainsi que les applications. 

● Documentez vos procédures de déploiement. 

● Utilisez sans modération WAIK pour créer des fichiers de réponses voire MDT. 

● Pour la distribution, utilisez la méthode la plus intéressante en tenant compte du coût en termes de budget et 
de temps mais également en fonction de la sécurité à mettre en œuvre. 
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Résumé du chapitre 

Dans ce chapitre, vous avez vu comment planifier une installation en examinant les points importants pour choisir une 
édition et une version (32 ou 64 bits). L’utilisation et les avantages de la virtualisation ont également été cités. 

Vous avez vu comment effectuer une installation manuelle complète et avec l’option Core pas à pas. 

La configuration initiale a été approfondie en particulier pour l’installation avec l’option Core. 

Par la suite, il a été conseillé d’éviter de mettre à jour un serveur vers Windows Server 2008 et de réaliser uniquement 
des installations nouvelles. Les possibilités de mise à jour des différentes éditions ont été citées. 

Enfin, d’autres méthodes d’installation vous ont été présentées comme par exemple l’utilisation de l’outil WAIK pour 
créer  un  fichier  autounattend.xml,  le  déploiement  à  l’aide  d’un  serveur  WDS.  Le  ZTI  et  LTI  de  MDT  permettant 
d’optimiser le déploiement ont également été introduits. 
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Présentation 

1. Prérequis matériel et configuration de l’environnement 

Pour effectuer toutes  les mises en pratique de ce chapitre, vous pouvez utiliser n’importe quelle machine virtuelle, 
néanmoins une configuration minimale est prévue pour les machines virtuelles suivantes : 

 

Pour la création des machines virtuelles, veuillez vous référer au chapitre Création du bac à sable. 

N’oubliez  pas  de  réinitialiser  les machines  virtuelles  entre  les mises  en  pratique  de  chaque  chapitre  avant  de  les 
configurer pour l’environnement. 

● Placez le script Win1.bat sur le bureau de Win1 puis démarrez le script. 

● Placez le script Core1.bat sur le c:\ de Core1 puis démarrez le script. 

Après  l’exécution  des  scripts, Win1  et  Core1  sont  membres  d’un  groupe  de  travail  disposant  d’une  seule  carte 
réseau configurée avec une adresse IP fixe. 

Il n’y a pas de prérequis particulier pour l’installation logicielle de Windows Server 2008. Win1 et Core1 doivent juste 
être installées par défaut. 

2. Objectifs 

Étant donné le nombre élevé des éditions et des versions de Windows Server 2008, il n’est pas évident de savoir si 
le  rôle  ou  la  fonctionnalité  est  disponible  pour  une  édition  particulière  voire  pour  une  installation  en mode  core. 
Néanmoins, pour une bonne planification et une utilisation rationnelle et optimisée de Windows Server 2008, il est 
utile de connaître leur fonction et leur implication. 

À la fin du chapitre, vous serez à même de décrire tous les rôles et toutes les fonctionnalités. Vous pourrez indiquer 
et planifier leur cadre d’utilisation. Enfin, vous saurez installer et désinstaller un rôle ou une fonctionnalité avec les 
trois outils, le Gestionnaire de serveur, la commande ServerManagerCmd et la commande ocsetup. 

À titre informatif, pour chaque rôle ou fonctionnalité, il sera indiqué le cas échéant dans quel chapitre ou livre, le sujet 
est traité. 
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Présentation des rôles 

Dans  les  versions  précédentes  de  Windows  Server,  l’ajout  de  composants  optionnels  était  basé  sur  une  boîte  de 
dialogue et un  fichier statique. Un outil avait  le même poids qu’une application. Cette approche n’était plus adaptée 
avec Windows Server 2008, et Microsoft a créé une nouvelle architecture appelée CBS (Component Based Servicing) qui 
capture  toutes  les  dépendances  et  gère  l’intégrité  du  service  de  manière  dynamique.  La  notion  de  rôle  et  de 
fonctionnalité a été créée. Enfin, l’architecture CBS est évolutive. 

Un rôle regroupe un ou plusieurs composants permettant de réaliser une tâche spécifique sur le réseau. Bien que le rôle 
soit un artifice logique, il permet de simplifier la logique d’administration. Dans Windows Server 2008, Microsoft a défini 
17 rôles par défaut. Disposant d’une architecture extensible, de nouveaux rôles apparaissent avec le temps comme le 
rôle WSUS 3.0 SP1 (Windows Server Update Services). Avec le SP2, il y a 18 rôles. 

Un service de rôle est un sousensemble d’un rôle donné. Dès qu’un rôle se compose de plusieurs services de rôle 
pouvant fonctionner de manière autonome, vous devez décider quel service de rôle installer. 

Les services de rôle simplifient l’administration et réduisent la surface d’attaque du serveur. 

À l’installation, aucun rôle n’est installé. Un rôle s’installe soit manuellement par l’intermédiaire de l’administrateur, soit 
automatiquement lors de l’installation d’un autre rôle ou d’une fonctionnalité. 

Si  des  fonctionnalités  ou des  rôles  sont manquants  lors  de  l’installation d’une  fonctionnalité ou d’un  rôle,  l’assistant 
vous propose d’installer les éléments requis comme le montre l’exemple de la figure suivante où on a voulu installer le 
rôle Terminal Service avec le service de rôle Passerelle TS. 

 

Le tableau suivant résume  les rôles que  l’on peut  installer sur  les différentes  installations complètes des éditions de 
Windows Server 2008. 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Serveur d’applications  x  x  x  x 

Serveur de télécopies  x  x  x 

Serveur DHCP  x  x  x 

Serveur DNS  x  x  x 

Serveur Web (IIS)  x  x  x  x  x 

Services de domaine Active Directory AD  x  x  x 
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(1) Les éditions Standard, Entreprise et DataCenter sont disponibles sans la technologie HyperV. 

Le tableau suivant résume les rôles que  l’on peut installer sur les différentes éditions de Windows Server 2008 avec 
l’option d’installation Server Core. 

(1) Les éditions Standard, Entreprise et DataCenter sont disponibles sans la technologie HyperV. 

DS 

Active Directory Lightweight Directory 
Services AD LDS  

x  x  x 

Services de gestion des droits Active 
Directory AD RMS 

x  x  x 

Services de fédération Active Directory 
AD FS 

x  x 

Services de certificats Active Directory AD 
CS 

Limité  x  x 

Services de déploiement Windows (WDS)  x  x  x 

Services d’impression  x  x  x 

Services de fichiers  Limité  x  x 

Services d’accès et de stratégie réseau  Limité  x  x 

Services Terminal Server TS  Limité  x  x 

Services UDDI (Universal Description 
Discovery and Integration) 

x  x  x 

HyperV™ (1)  x  x  x 

Services Windows Media (Streaming)  Limité  x  x  Limité 

Windows Server Update Services (WSUS)  x  x  x 

Rôle  Standard  Enterprise  Datacenter  Web 

Serveur Web (IIS) sans ASP.NET  x  x  x  x 

Services d’impression  x  x  x 

Serveur DHCP  x  x  x 

Serveur DNS  x  x  x 

Services de fichiers  Limité  x  x 

Services de domaine Active Directory AD 
DS 

x  x  x 

Services AD LDS (Active Directory 
Lightweight Directory Services) 

x  x  x 

HyperV™ (1)  x  x  x 

Services Windows Media (Streaming)  Limité  x  x  Limité 
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1. Serveur d’applications 

Le rôle de serveur applicatif permet d’installer facilement les fonctionnalités pouvant être requises par une application 
métier.  Il  s’agit  de  composants  réunis  en  tant  que  rôle  alors  qu’il  serait  possible  de  les  installer  directement  en 
sélectionnant le rôle ou la fonctionnalité désirée. 

Les composants de ce rôle sont : 

Fondation du serveur d’applications : est requis pour installer le rôle et installe le Framework 3.0. 

Prise en charge du serveur Web (IIS) : installe le service Web (IIS). 

Accès au réseau COM+ : permet de communiquer à distance avec le protocole COM+. 

Partage de port TCP : permet à plusieurs applications WCF (Windows Communication Foundation) de partager le même 
port, c’est un service de rôle requis pour le rôle. 

Service d’activation des processus Windows : installe et active différents mécanismes de communication basés sur 
les protocoles HTTP, Message Queuing, TCP ou les canaux nommés. 

Transactions distribuées :  installe un mécanisme permettant de gérer une transaction sur plusieurs serveurs. Pour 
des transactions initiées localement à distance ou utilisant un service Web. 

Le  rôle  "Serveur  applicatif"  n’est  à  installer  que  sur  un  serveur  applicatif  qui  requiert  un  ou  plusieurs 
composants décrits comme fondation d’une application métier. 

Ce rôle applicatif est optionnel.

 

2. Serveur de télécopie 

Ce rôle crée un serveur de télécopie permettant de : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur d’applications  ApplicationServer 

Fondation du serveur d’applications  ASAppServerFoundation 

Prise en charge du serveur Web IIS  ASWebSupport 

Accès au réseau COM+  ASEntServices 

Partage de port TCP  ASTCPPortSharing 

Service d’activation des processus Windows  AS_WASSupport  

Activation HTTP  ASHTTPActivation 

Activation Message Queuing  ASMSMQActivation 

Activation TCP  ASTCPActivation 

Activation des canaux nommés  ASNamedPipes 

Transactions distribuées  ASDistTransaction 

Transactions distantes entrantes  ASIncomingTrans 

Transactions distantes sortantes  ASOutgoingTrans 

Transactions WSAtomic  ASWSAtomic 
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● Configurer des périphériques de télécopie. 

● Gérer des utilisateurs. 

● Définir des règles pour les télécopies sortantes. 

● Définir des stratégies de routage pour les télécopies entrantes. 

● Configurer le serveur de télécopie. 

Ce  rôle  dépend  du  rôle  serveur  d’impression  qui  doit  être  installé.  Un  fax  modem  est  requis.  Concernant  les 
imprimantes multifonctions, elles ne sont pas supportées à moins qu’un pilote de fax modem ne soit fourni. 

Le composant de ce rôle est : 

L’utilité  de  ce  rôle  diminue  car  il  est  de  plus  en  plus  remplacé  par  l’email.  S’il  s’avère  nécessaire,  il  faut 
planifier son installation sur un serveur qui joue également le rôle de serveur d’impression. 

Ce rôle applicatif est optionnel.

 

3. Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Le serveur DHCP permet de centraliser la gestion et la distribution des adresses IP. 

Le chapitre Configuration autour du protocole DHCP du présent livre décrit en détail l’implémentation de ce rôle. 

Le composant de ce rôle est : 

Le composant de ce rôle sur un Server Core est : 

Au moins un serveur DHCP doit être installé dans un réseau.

 

Ce rôle d’infrastructure est requis mais peut être remplacé par un serveur DHCP provenant d’un matériel ou 
d’un autre système d’exploitation. 

4. Serveur DNS (Domain Name System) 

Le  serveur  DNS  permet  la  résolution  d’un  nom  en  adresse  IP.  Il  fournit  également  l’emplacement  des  services  de 
l’Active Directory dans un réseau d’entreprise. 

Le chapitre Configuration de la résolution de noms du présent livre décrit en détail l’implémentation de ce rôle. 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur de télécopie  Fax 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur DHCP  DHCP 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur DHCP  DHCPServerCore 
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Le composant de ce rôle est : 

Le composant de ce rôle sur un Server Core est : 

Ce  rôle d’infrastructure  est  requis  dans une  forêt Active Directory  et  est  à  préférer  par  rapport  à  d’autres 
types  de  serveurs  DNS.  Dans  un  réseau  de  type  groupe  de  travail,  un  serveur  DNS  externe  d’un  FAI 

(Fournisseur d’Accès Internet) peut être suffisant. 

5. Serveur Web IIS (Internet Information Service) 

La  nouvelle  mouture  du  serveur  Web  IIS  7.0  permet  de  choisir  parmi  près  de  40 modules  ceux  qui  doivent  être 
installés. Cette nouvelle méthode d’installation permet de  réduire  la  surface d’attaque. Ce serveur sert de support 
pour plusieurs rôles ainsi que pour Windows SharePoint Services. 

Sur un Server Core, il n’est pas possible d’utiliser ASP.NET car le Framework est absent. 

Il s’agit du seul rôle installable sur une édition Web. 

Les composants de ce rôle sont : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur DNS  DNS 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur DNS  DNSServerCoreRole 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur Web (IIS)  WebServer 

Serveur Web  WebWebServer 

Fonctionnalités HTTP communes  WebCommonHttp 

Contenu statique  WebStaticContent 

Document par défaut  WebDefaultDoc 

Exploration de répertoire  WebDirBrowsing 

Erreurs HTTP  WebHttpErrors 

Redirection HTTP  WebHttpRedirect 

Développement d’applications  WebAppDev 

ASP.NET  WebAspNet 

Extensibilité.NET  WebNetExt 

ASP  WebASP 

CGI  WebCGI 

Extensions ISAPI  WebISAPIExt 

Filtres ISAPI  WebISAPIFilter 
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Fichiers Include côté serveur  WebIncludes 

Intégrité et diagnostics  WebHealth 

Journalisation HTTP  WebHttpLogging 

Outils de journalisation  WebLogLibraries 

Observateur de demandes  WebRequestMonitor 

Suivi  WebHttpTracing 

Journalisation personnalisée  WebCustomLogging 

Journal ODBC  WebODBCLogging 

Sécurité d’IIS  WebSecurity 

Authentification de base  WebBasicAuth 

Authentification Windows  WebWindowsAuth 

Authentification Digest  WebDigestAuth 

Authentification du mappage de certificat client  WebClientAuth 

Authentification de mappage de certificats clients d’IIS  WebCertAuth 

Autorisation URL  WebUrlAuth 

Filtrage des demandes  WebFiltering 

Restrictions IP et de domaine  WebIPSecurity 

Performances  WebPerformance 

Compression de contenu statique  WebStatCompression 

Compression de contenu dynamique  WebDynCompression 

Outils de gestion  WebMgmtTools 

Console de gestion d’IIS  WebMgmtConsole 

Scripts et outils de gestion d’IIS  WebScriptingTools 

Service de gestion  WebMgmtService 

Management compatibility IIS 6  WebMgmtCompat 

Compatibilité avec la métabase de données IIS 6  WebMetabase 

Compatibilité WMI d’IIS 6  WebWMI 

Outils de script IIS 6  WebLgcyScripting 

Console de gestion IIS 6  WebLgcyMgmtConsole 

Service de publication FTP  WebFtpPublishing 
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Les composants de ce rôle sur un Server Core sont : 

Serveur FTP  WebFtpServer 

Console de gestion FTP  WebFtpMgmtConsole 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur Web IIS  IISWebServerRole 

Server Web IIS  IISWebServer 

Fonctionnalités HTTP communes  IISCommonHttpFeatures 

Contenu statique  IISStaticContent 

Document par défaut  IISDefaultDocument 

Exploration de répertoire  IISDirectoryBrowsing 

Erreurs HTTP  IISHttpErrors 

Redirection HTTP  IISHttpRedirect 

Développement d’applications  IISApplicationDevelopment 

ASP  IISASP 

CGI  IISCGI 

Extensions ISAPI  IISISAPIExtensions 

ASP  IISASP 

Filtres ISAPI  IISISAPIFilter 

Fichiers Include côté serveur  IISServerSideIncludes 

Intégrité et diagnostics  IISHealthAndDiagnostics 

Journalisation HTTP  IISHttpLogging 

Outils de journalisation  IISLoggingLibraries 

Observateur de demandes  IISRequestMonitor 

Suivi  IISHttpTracing 

Journalisation personnalisée  IISCustomLogging 

Journal ODBC  IISODBCLogging 

Performances  IISPerformance 

Compression de contenu statique  IISHttpCompressionDynamic 

Compression de contenu dynamique  IISHttpCompressionStatic 

Sécurité  IISSecurity 
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Fonctionnalités HTTP  communes  :  installe  les modules de base pour gérer  le serveur Web comme  le support des 
fichiers statiques, le nom des documents par défaut si la demande ne contient pas de page spécifique, l’exploration de 
répertoire si elle peut être supportée, la personnalisation des pages d’erreur et la redirection des requêtes clients. 

Développement d’applications : fournit l’infrastructure pour installer le support des technologies de développement 
suivantes  :  ASP.NET,  le  support  des modules  d’extensions  .NET,  les  pages  ASP,  l’interface  CGI  (Common  Gateway 
Interface), les extensions ISAPI, les filtres ISAPI et les fichiers Include côté serveur SSI. 

Intégrité et diagnostics : ajoute les modules nécessaires pour créer des journaux et tracer les requêtes. 

Sécurité  :  installe  les  modules  pour  gérer  une  authentification  particulière  et  autoriser  l’accès  à  une  page  selon 
différents critères. 

Performances : installe le service pour activer la compression logicielle. 

Outils de gestion : installe l’infrastructure de gestion et la console MMC. La compatibilité avec la version 6 est assurée 
afin de supporter des applications Web et leur mode de gestion sans modification. 

Services de publication FTP : fournit l’infrastructure pour installer un serveur FTP et/ou la console MMC de gestion. 

À  installer  en  fonction  des  besoins.  Si  un  accès  depuis  Internet  est  autorisé,  il  faut  prêter  une  attention 
particulière à la sécurité. 

 

Authentification de base  IISBasicAuthentication 

Authentification Windows  IISWindowsAuthentication 

Authentification Digest  IISDigestAuthentication 

Authentification du mappage de certificat client  IIS
ClientCertificateMappingAuthentication 

Authentification de mappage de certificats clients 
d’IIS 

IISIISCertificateMappingAuthentication 

Autorisation URL  IISURLAuthorization 

Filtrage des demandes  IISRequestFiltering 

ASP  IISASP 

Restrictions IP et de domaine  IISIPSecurity 

Outils de gestion  IISWebServerManagementTools 

Scripts et outils de gestion d’IIS  IISManagementScriptingTools 

Compatibility Management IIS 6  IISIIS6ManagementCompatibility 

Outils de script IIS 6  IISLegacyScripts 

Compatibilité avec la métabase de données IIS 6  IISMetabase 

Serveur FTP  IISFTPServer 

Outils de scripts IIS 6  IISLegacyScripts 

Compatibilité WMI d’IIS 6  IISWMICompatibility 

Outils de script IIS 6  IISLegacyScripts 

Service de publication FTP  IISFTPPublishingService 

Serveur FTP  IISFTPServer 
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Ce rôle d’infrastructure applicatif est optionnel.

 

6. Services de domaine Active Directory (AD DS) 

C’est le rôle qui installe l’Active Directory. La configuration se fait toujours à l’aide de la commande dcpromo. 

Le chapitre Mise en œuvre de l’Active Directory (AD) du présent livre détaille la planification. 

Les composants de ce rôle sont : 

Le composant de ce rôle pour un Server Core est : 

Contrôleur de domaine Active Directory : installe les services de domaine Active Directory sur le serveur pour en faire 
un contrôleur de domaine. 

Gestion des  identités pour Unix  :  installe  les  outils  nécessaires pour  intégrer des ordinateurs Windows dans des 
environnements Unix en permettant la synchronisation automatique des mots de passe et le mappage des entrées de 
l’Active Directory avec les domaines NIS. 

Au moins un serveur Active Directory est requis pour créer un domaine AD dans un réseau d’entreprise. Ce 
rôle est inutile dans un groupe de travail ou un home group. 

Dans une entreprise, ce rôle d’infrastructure est requis ! L’expérience montre que  le plus petit réseau peut 
être composé d’un serveur plus un client pour simplifier l’administration et être facilement évolutif en utilisant 

une édition Small Business Server par exemple. 

7. Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) 

Ce  rôle  installe un annuaire LDAP  (Lightweight Directory Access Protocol) permettant entre autre à des applications 
spécifiques  de  prendre  en  charge  des  utilisateurs  provenant  de  votre  entreprise  ou  d’entreprises différentes  sans 
compromettre la sécurité d’Active Directory. 

Identique à l’Active Directory, excepté qu’il ne gère pas l’authentification des utilisateurs. 

Le  chapitre  Configuration  des  rôles  de  serveurs  avec  les  services  AD  du  livre Windows  Server  2008  et  2008  R2   
Configuration d’une infrastructure Active Directory (2ème édition) dans la collection Certifications paru aux Éditions ENI 
montre son implémentation. 

Le composant de ce rôle est : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de domaine Active Directory 

Contrôleur de domaine Active Directory  ADDSDomainController 

Gestion des identités pour Unix  ADDSIdentityMgmt 

Serveur pour le service NIS (Network Information Services)  ADDSNIS 

Synchronisation des mots de passe  ADDSPasswordSync 

Outils d’administration  ADDSIDMUTools 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de domaine Active Directory 

Contrôleur de domaine Active Directory  DirectoryServicesDomainControllerServerFoundation 
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Le composant de ce rôle pour un Server Core est : 

Si vous planifiez l’utilisation d’une application qui fait appel à l’utilisation d’un annuaire LDAP, alors ce rôle est 
un excellent candidat potentiel. 

Ce rôle applicatif est optionnel.

 

8. Service de gestion des droits (AD RMS) 

Ce rôle installe un service de gestion des droits d’accès du contenu des fichiers, au sein d’une forêt Active Directory. 
Les documents et les emails peuvent être protégés contre tout accès ou utilisation non autorisés. 

Le  chapitre  Configuration  des  rôles  de  serveurs  avec  les  services  AD  du  livre Windows  Server  2008  et  2008  R2   
Configuration d’une infrastructure Active Directory (2ème édition) dans la collection Certifications paru aux Éditions ENI 
montre son implémentation. 

Les composants de ce rôle sont : 

Le Service AD RMS est divisé en deux composants, le premier composant est le serveur luimême et le second permet 
la prise en charge des identités fédérées à l’aide d’un serveur AD FS. 

Si vous planifiez une stratégie de gestion des droits d’accès aux documents, alors ce  rôle est un excellent 
candidat potentiel. 

Ce rôle d’infrastructure de sécurité est optionnel.

 

9. Services de fédération Active Directory (ADFS) 

Le  rôle  ADFS  permet  de  fédérer  l’authentification  entre  plusieurs  entités  en  fournissant  une  technologie 
d’authentification Web unique SSO (Single Sign On) pour authentifier un utilisateur. 

Le  chapitre  Configuration  des  rôles  de  serveurs  avec  les  services  AD  du  livre Windows  Server  2008  et  2008  R2   
Configuration d’une infrastructure Active Directory (2ème édition) dans la collection Certifications paru aux Éditions ENI 
montre son implémentation. 

Les composants de ce rôle sont : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)  ADLDS 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)  DirectoryServicesADAM
ServerCore 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services AD RMS (Active Directory Rights 
Management Services) 

Ne peut être installé en mode ligne de commande 

Active Directory Rights Management Server  Ne peut être installé en mode ligne de commande 

Prise en charge de la fédération des identités  Ne peut être installé en mode ligne de commande 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 
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Service de fédération : installe l’infrastructure pour autoriser l’accès à des ressources. 

Proxy du service de fédération : collecte les demandes des applications Web clientes pour les transmettre au service 
de fédération au nom du client. 

Agent Web AD FS : active l’authentification pour des clients Windows ou des applications. 

Si  vous  planifiez  une  stratégie  d’authentification  de  type  SSO,  alors  ce  rôle  est  un  excellent  candidat, 
néanmoins il faut lui préférer la version 2 qui est à télécharger du site de Microsoft. Cette fonctionnalité est 

apparue avec Windows Server 2003 R2. 

Ce rôle d’infrastructure de sécurité est optionnel.

 

10. Services de certificats Active Directory (ADCS) 

Le rôle installe le nouveau serveur de certificats, qui permet de délivrer, gérer et révoquer des certificats au sein d’une 
entreprise. 

L’édition Standard est limitée à l’installation du composant Autorité de certification. 

Le chapitre Configuration des rôles de serveurs avec les services AD du livre Windows Server 2008 et 2008 R2 
 Configuration d’une  infrastructure Active Directory (2ème édition) dans  la collection Certifications paru aux 

Éditions ENI montre son implémentation. 

Les composants de ce rôle sont : 

Autorité de certification : est le serveur qui émet et garantit les certificats. 

Inscription de l’autorité de certification via le Web : installe un site Web pour demander des certificats. 

Répondeur  en  ligne  :  installe  un  serveur  alternatif  pour  consulter  la  liste  des  certificats  révoqués  basés  sur  le 
protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol). 

Service d’inscription de périphériques réseau : installe un serveur de certificats permettant à des périphériques tels 
qu’un routeur de demander des certificats compatibles avec le protocole MSCEP (Microsoft Simple Certificate Enrollment 
Protocol). 

 

Services ADFS (Active Directory Federation Services) 

Service de fédération  ADFSFederation 

Proxy du service de fédération  ADFSProxy 

Agent Web AD FS  ADFSWebAgents 

Agent prenant en charge les revendications  ADFSClaims 

Agent basé sur les jetons Windows  ADFSWindowsToken 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de certificats Active Directory  ADCertificate 

Autorité de certification  ADCSCertAuthority 

Inscription de l’autorité de certification via le Web  ADCSWebEnrollment 

Répondeur en ligne  ADCSOnlineCert 

Service d’inscription de périphériques réseau  ADCSDeviceEnrollment 
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Il n’est pas nécessaire d’installer ce rôle car il est également possible d’acheter uniquement des certificats.

Ce  rôle  ne  doit  être  installé  et  géré  que  par  des  administrateurs  qui  maîtrisent  une  infrastructure  de 
certificats. 

Ce rôle peut être requis par certaines technologies utilisées.

 

Ce rôle d’infrastructure de sécurité est optionnel.

 

11. Services de déploiement Windows (WDS) 

Le service WDS est le successeur du service RIS (Remote Installation Service) des versions précédentes de Windows. Il 
permet d’effectuer des  installations à distance pour des ordinateurs à partir de Windows Vista ou Windows Server 
2008. 

Le chapitre Planification du déploiement du présent livre décrit ce rôle. 

Les composants de ce rôle sont : 

Serveur de déploiement : installe le service WDS. 

Serveur  de  transport  :  permet  d’installer  les  éléments  requis  pour  transmettre  des  données  en  utilisant  le 
multicasting. Il peut fonctionner sans le serveur de déploiement. 

Si vous planifiez des stratégies de déploiement de masse ou de maintenance à travers le réseau, alors ce rôle 
est un excellent candidat. 

Ce rôle d’infrastructure est optionnel.

 

12. Services d’impression 

Ce rôle permet d’installer une console de gestion centralisée des imprimantes, le service LPD (Line Printer Daemon) et 
le service d’impression Internet. 

Le chapitre Mise en œuvre du serveur d’impression du présent livre décrit en détail ce rôle. 

Les composants de ce rôle sont : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de déploiement Windows  WDS 

Serveur de déploiement  WDSDeployment 

Serveur de transport  WDSTransport 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services d’impression  PrintServices 

Serveur d’impression  PrintServer 

Service LPD  PrintLPDService 

Impression Internet  PrintInternet 
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Les composants de ce rôle pour un Server Core sont : 

Serveur d’impression : c’est le serveur d’impression qui gère les imprimantes et leurs pilotes. 

Service LPD : il permet à des ordinateurs fonctionnant sous Unix d’imprimer sur le serveur d’impression. 

Impression  Internet  :  il  permet de se connecter en utilisant  le protocole HTTPS pour  imprimer ou gérer  le  serveur 
d’impression. 

Ce rôle d’infrastructure est requis dès qu’une imprimante est mise en réseau.

 

13. Services de fichiers 

Le  service  de  fichiers  fournit  plusieurs  services  pour  gérer  efficacement  les  fichiers  de  votre  entreprise.  L’édition 
Standard est limitée à une racine DFS autonome. 

Le chapitre Mise en œuvre du serveur de fichiers du présent livre décrit en détail ce rôle. 

Les composants de ce rôle sont : 

Les composants de ce rôle pour un Server Core sont : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Serveur d’impression  PrintingServerCoreRole 

Service LPD  PrintingLPDPrintService 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de fichiers 

Serveur de fichiers  FSFileServer 

Système de fichiers distribués  FSDFS 

Espaces de noms DFS  FSDFSNamespace  

Réplication DFS  FSDFS Replication 

Gestion de ressources du serveur de fichiers  FSResourceManager 

Services pour NFS  FSNFSServices 

Service de recherche Windows  FSSearchService 

Services de fichiers Windows 2003  FSWin2003Services 

Service de réplication de fichiers  FSReplication 

Service d’indexation  FSIndexingService 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Système de fichiers distribués  DFSNServer 

Réplication DFS  DFSRInfrastructureServerEdition 

Services pour NFS  ServerForNFSBase 

Client NFS  ClientForNFSBase 
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Serveur de fichiers : c’est le serveur de fichiers. 

Système de  fichiers distribués  :  il permet de créer des arborescences  logiques de partages serveurs qui peuvent 
être répliquées sur plusieurs serveurs. 

Gestion de ressources du serveur de fichiers : c’est un ensemble d’outils d’administration. 

Services pour NFS : il permet de partager des documents avec le protocole NFS principalement utilisé sous Unix. 

Service de recherche Windows : c’est le système de recherche par indexation des fichiers de Windows. 

Services de fichiers Windows 2003 : il crée une compatibilité avec les serveurs sous Windows Server 2003. 

Ce rôle d’infrastructure est  installé partiellement par défaut sur tous les ordinateurs Windows Server 2008, 
malheureusement cela n’apparaît pas dans le gestionnaire de serveur. Ce rôle est à installer pour un serveur 

de fichiers. Il est donc optionnel. 

14. Services de stratégie et d’accès réseau NAP 

Le  service NAP permet de  créer des  stratégies d’accès  réseau garantissant que  les ordinateurs  sont  conformes et 
sains. 

L’édition Standard est limitée à 250 connexions RRAS, 50 connexions IAS et 2 groupes de serveur IAS. 

Le chapitre Configuration des services réseau du présent livre décrit ce rôle. 

Les composants de ce rôle sont : 

Serveur  NPS  :  c’est  le  nouveau  nom  du  serveur  Radius  (anciennement  IAS).  Il  permet  également  de  définir  les 
stratégies d’accès réseau distant ainsi que serveur d’évaluation de la conformité pour le service NAP. 

Service de routage et d’accès à distance : c’est le module qui permet d’ajouter les services d’accès distant et VPN, de 
routage, de traduction d’adresses NAT, de proxy DHCP, etc. 

Autorité HRA : est un composant NAP qui émet des certificats d’intégrité pour les clients conformes pour IPSec NAP. 

HCAP  :  permet  d’intégrer  la  solution  NAP  Microsoft  avec  la  solution  serveur  de  contrôle  d’accès  de  CISCO 
principalement utilisé avec 802.1X. 

Si vous planifiez une stratégie de gestion de l’accès réseau, alors ce rôle est un excellent candidat. Ce rôle est 
souvent remplacé par des solutions tierces en entreprise. 

Ce rôle d’infrastructure est optionnel.

 

Service de réplication de fichiers  FRSInfrastructure 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services de stratégie d’accès réseau  NPAS 

Serveur NPS (Network Policy Server)  NPASPolicyServer 

Service de routage et d’accès à distance  NPASRRASServices 

Service d’accès à distance  NPASRRAS 

Routage  NPASRouting 

Autorité HRA (Health Registration Authority)  NPASHealth 

HCAP (Host Credential Authorization Protocol)  NPASHostCred 
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15. Services Terminal Server TS 

Le  service  Terminal  Server  permet  de  centraliser  les  applications  sur  un  serveur,  ce  qui  simplifie  la  gestion  des 
applications et permet de conserver des postes de travail peu puissants. 

Ce service permet également d’améliorer grandement la sécurité des utilisateurs itinérants. 

L’édition Standard est limitée à 250 connexions pour le service de passerelles. 

Les composants de ce rôle sont : 

Terminal Server : c’est le service Terminal Server. 

Gestionnaire de licences TS : c’est le gestionnaire de licences Terminal Server. 

Session Broker TS :  il permet de suivre  les sessions utilisateur, y compris dans un environnement WNLB (Windows 
Network Load Balancer). 

Passerelle TS : c’est le point d’entrée sur des serveurs TS pour tout client Internet. 

Accès Web TS : il permet aux clients d’accéder aux sessions TS ou aux applications en mode remote application par 
l’intermédiaire d’un site Web. 

Dans une entreprise, à partir de 100 collaborateurs ou dès que des données doivent rester confidentielles, 
les utilisateurs itinérants ne devraient avoir accès aux applications qu’en mode TS. 

Ce rôle est adapté à toutes les entreprises qui veulent gérer de manière centralisée les applications.

 

Ce rôle d’infrastructure est optionnel.

 

16. Services UDDI (Universal Description Discovery and Integration) 

Les  services Web  sont  de  plus  en plus  nombreux. Comme  ils  sont  susceptibles  d’être utilisés par des applications 
développées en  interne dans  l’entreprise,  il  serait utile d’installer un  serveur UDDI qui  fèdère  la connaissance des 
services Web installés de l’entreprise ou de partenaires. 

Les composants de ce rôle sont : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services Terminal Server  Terminal Server 

Terminal Server  TSTerminalServer 

Gestionnaire de licences TS  TSLicensing 

Session Broker TS  TSSessionBroker 

Passerelle TS  TSGateway 

Accès Web TS  TSWebAccess 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Services UDDI  Ne peut être installé en mode ligne de 
commande 

Base de données des services UDDI  Ne peut être installé en mode ligne de 
commande 

Application Web des Services UDDI  Ne peut être installé en mode ligne de 
commande 
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Ce rôle d’infrastructure est optionnel. Il n’est à  installer qu’à  la demande de développeurs  internes à votre 
entreprise ou dans un cadre plus large auprès de partenaires. 

17. HyperV™ 

HyperV est le moteur de virtualisation de Windows Server 2008 basé sur la technologie XEN. 

Des éditions de Windows Server 2008 Standard, Enterprise et Datacenter sont disponibles sans HyperV. 

HyperV ne fonctionne que sur une édition 64 bits.

 

Pour une version RTM, il faut télécharger HyperV du site de Microsoft. Dans le SP2, il est inclus.

 

Le chapitre Création du bac à sable du présent livre introduit ce rôle. 

Le composant de ce rôle est : 

Le composant de ce rôle pour un Server Core est : 

C’est un rôle d’infrastructure. Si vous planifiez d’utiliser la virtualisation pour certains de vos serveurs à l’aide 
des technologies Microsoft, alors HyperV est un des premiers choix. 

La  version  HyperV  livrée  avec  le  SP2  de Windows  améliore  les  fonctionnalités  et  les  performances  de  la 
version 1 sans toutefois arriver au niveau de la version 2 (Windows Server 2008 R2). 

Dans tous  les cas,  installez  la dernière version disponible d’HyperV, comme lors de l’écriture de ce  livre,  la 
version 2. 

18. Streaming Media Services 

Ce  rôle  est  un  rôle  additionnel  qu’il  faut  télécharger  depuis  le  site  de  Microsoft  (voir  la  KB934518).  Il  permet  de 
distribuer de l’information en continu, que ce soient des films, de la musique ou de la TV sur IP (IPTV) de manière fiable 
et sans surcharger le réseau. 

Le composant de ce rôle est : 

Le composant de ce rôle sur une édition Core est : 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

HyperV  HyperV 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

HyperV  MicrosoftHyperV 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Streaming Media Server  MediaServer 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Streaming Media Server  MediaServer 
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Ce  rôle  d’infrastructure  est  optionnel.  Si  vous  planifiez  d’utiliser  un  système  de  distribution  de  flux 
d’information, alors le rôle est un candidat potentiel. 

19. Windows Server Update Services (WSUS) 

Un serveur WSUS est un serveur qui permet de contrôler et d’installer les mises à jour à la place de Windows Update. 

La version 3 SP1 du service WSUS peut être téléchargée et installée en tant que nouveau rôle (voir la KB940518) pour 
la version RTM. Ce rôle est inclus dans la version SP2 et c’est la version 3 SP2 qui est incluse. 

Le chapitre Maintenance des correctifs du présent livre montre en détail ce rôle ainsi que la planification. 

Ce  rôle d’infrastructure  est  optionnel,  néanmoins  en  fonction du nombre d’ordinateurs,  il  est  un  candidat  potentiel 
pour disposer d’un serveur de mise à jour local. 

Rôle ou service de rôle  Valeur de la commande 

Windows Server Update Services  Ne peut être installé en mode ligne de commande 
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Présentation des fonctionnalités 

Une  fonctionnalité  est  un  composant  optionnel  permettant  d’étendre  les  possibilités  de Windows Server  2008. Avec 
Windows Server 2008, Microsoft a défini 35 fonctionnalités par défaut. 

À l’installation, aucune fonctionnalité n’est installée. Une fonctionnalité s’installe soit manuellement par l’administrateur, 
soit automatiquement lors de l’installation d’un rôle ou d’une autre fonctionnalité. 

Si  d’autres  fonctionnalités  ou  rôles manquent  pour  installer  correctement  la  fonctionnalité,  l’assistant  vous  propose 
d’installer les éléments requis supplémentaires. 

Le  tableau  suivant  résume  les  fonctionnalités  que  l’on  peut  installer  sur  une  installation  complète  en  fonction  de 
Windows Server 2008. 

Fonctionnalité  Standard  Enterprise  Datacenter  Itanium  Web 

Assistance à distance  x  x  x  x  x 

Base de données interne Windows  x  x  x  x  x 

Chiffrement BitLocker  x  x  x  x 

Client d’impression Internet  x  x  x  x  x 

Client Telnet  x  x  x  x  x 

Client TFTP  x  x  x  x 

Clustering avec basculement  x  x  x 

Compression différentielle à distance 
RDC 

x  x  x  x 

Équilibrage de la charge réseau WNLB  x  x  x  x  x 

Expérience audiovidéo haute qualité 
Windows (qWave) 

x  x  x  x  x 

Expérience utilisateur  x  x  x  x 

Extension du serveur BITS  x  x  x  x 

Fonctionnalités .NET Framework 3.0  x  x  x  x  x 

Fonctionnalités de sauvegarde de 
Windows Server 

x  x  x  x  x 

Gestion des stratégies de groupe  x  x  x  x  x 

Gestionnaire de ressources système 
Windows 

x  x  x  x  x 

Gestionnaire de stockage amovible  x  x  x  x 

Gestionnaire de stockage pour réseau 
SAN 

x  x  x 

Kit d’administration de Connection 
Manager 

x  x  x 

Message Queuing  x  x  x  x 

Moniteur de port LPR  x  x  x 

-  1 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlgmL2baylzogLAA==-enidentnumber



Le  tableau  suivant  résume  les  fonctionnalités  que  l’on  peut  installer  sur  un  Server  Core  en  fonction  de  l’édition de 
Windows Server 2008. 

MPIO (Multipath I/O)  x  x  x  x 

Outils d’administration de serveur 
distant 

x  x  x  x 

Protocole PNRP (Peer Name Resolution 
Protocol) 

x  x  x  x  x 

Proxy RPC sur HTTP  x  x  x  x 

Serveur iSNS (Internet Storage Name 
Server) 

x  x  x  x 

Serveur SMTP  x  x  x  x  x 

Serveur Telnet  x  x  x  x  x 

Serveur WINS (Windows Internet 
Naming Service) 

x  x  x 

Service d’activation des processus 
Windows 

x  x  x  x  x 

Service de réseau local sans fil  x  x  x 

Services SNMP (Simple Network 
Management Protocol) 

x  x  x  x  x 

Services TCP/IP simples  x  x  x  x 

Soussystème pour les applications 
UNIX Windows (SUA) 

x  x  x  x 

Windows PowerShell  x  x  x  x  x 

Fonctionnalité  Standard  Enterprise  Datacenter  Web 

Chiffrement BitLocker  x  x  x 

Client Telnet  x  x  x  x 

Clustering avec basculement  x  x 

Équilibrage de la charge réseau WNLB  x  x  x  x 

Expérience audiovidéo haute qualité Windows 
(qWave) 

x  x  x  x 

Fonctionnalités de sauvegarde de Windows Server  x  x  x  x 

Gestionnaire de stockage amovible  x  x  x 

MPIO (Multipath I/O)  x  x  x 

Serveur WINS (Windows Internet Naming Service)  x  x  x 

Services SNMP (Simple Network Management 
Protocol) 

x  x  x  x 
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1. Assistance à distance 

L’assistance à distance permet à un expert d’aider un novice en visualisant ou partageant  la session de  travail du 
novice via un client RDP. 

Le chapitre Outils de configuration et de gestion du présent livre décrit en détail cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Fonctionnalité d’administration pouvant être utile dans de grandes équipes.

 

2. Base de données interne Windows 

La base de données interne Windows est une base de données pouvant être utilisée par les services suivants : 

● Service UDDI. 

● AD RMS (Active Directory Rights Management Services). 

● Service WSUS (Windows Server Update Services). 

● Gestionnaire de ressources système Windows (WSRM pour Windows System Resource Manager). 

● WSS V3 (Windows SharePoint Service V3). 

Il s’agit en fait d’une version de SQL Server 2005 Embedded Edition. 

Il est possible d’utiliser l’outil SQL Server Management Studio Express pour s’y connecter. 

Cette fonctionnalité s’installe automatiquement dès qu’un service en fait la demande. Vous pouvez la détruire si plus 
aucun service ne l’utilise, mais ce n’est pas recommandé. La procédure suivante montre comment l’effacer, mais il peut 
subsister d’autres éléments qui sont propres à chaque application. 

Plateforme 32 bits  

Msiexec /x {CEB5780F-1A70-44A9-850F-DE6C4F6AA8FB} callerid=ocsetup.exe 

Plateforme 64 bits 

msiexec /x {BDD79957-5801-4A2D-B09E-852E7FA64D01} callerid=ocsetup.exe 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’infrastructure qu’il ne faut pas modifier.

 

Soussystème pour les applications UNIX Windows 
(SUA) 

x  x  x 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Assistance à distance  RemoteAssistance 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Base de données interne Windows  WindowsInternalDB 
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3. Chiffrement de lecteur BitLocker 

Le chiffrement BitLocker permet de chiffrer  l’intégralité d’un volume disque et empêche tout accès non autorisé à ce 
volume. 

Le  scénario  le  plus  évident  concerne  l’ordinateur  portable  puisqu’il  permet  d’éviter,  si  l’ordinateur  est  volé,  d’avoir 
accès aux données contenues sur son disque dur. Néanmoins, le scénario le plus intéressant concerne les serveurs 
qui  doivent  être  hautement  sécurisés  du  fait  de  la  nature  très  confidentielle  des  données  qu’ils  contiennent. 
Également des serveurs situés dans des lieux non protégés physiquement (pas de salle informatique, de local fermé 
ou d’accès contrôlé). 

Le démarrage d’un serveur protégé par BitLocker ne peut avoir lieu si la clé de démarrage USB n’est pas insérée. De 
même, il n’est pas possible de modifier des données hors connexion. 

BitLocker améliore la protection contre des attaques physiques au niveau du serveur. 

Il est nécessaire de laisser une partition au format NTFS ayant au moins 1,5 Go non chiffrée par le système 
BitLocker pour démarrer l’ordinateur, sans qu’il s’agisse de la partition système. 

BitLocker peut utiliser une puce TPM version 1.2 ou supérieure pour améliorer la sécurité. Sinon, les clés sont stockées 
sur une clé USB. Pour utiliser BitLocker sans TPM, il est nécessaire de modifier la stratégie de groupe dépendant du 
fichier  TPM.admx  comprenant  les  paramètres  suivants :  Configuration  ordinateur  Modèles  d’administration 
Composants Windows  Chiffrement de  lecteur BitLocker  Configuration du panneau de configuration  : Activer 
les options de démarrage avancées. Il faut au minimum un ordinateur exécutant Windows Vista. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Les composants pour cette fonctionnalité sur un Server Core sont : 

C’est une fonctionnalité de sécurité, à installer uniquement sur des serveurs qui doivent disposer d’un niveau 
de sécurité élevé. 

4. Client d’impression Internet 

Le client d’impression Internet utilise le protocole IPP (Internet Printing Protocol) et permet aux utilisateurs de pouvoir 
se  connecter,  gérer  et  imprimer  des  documents même  lorsqu’ils  sont  en  dehors  de  l’entreprise  pour  autant  qu’un 
serveur Web IIS soit installé et configuré en tant que serveur d’impression. 

Le chapitre Mise en œuvre du serveur d’impression du présent livre décrit en détail cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité principalement utile pour les utilisateurs nomades qui ont besoin d’imprimer.

 

5. Client Telnet 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Chiffrement de lecteur BitLocker  BitLocker 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Chiffrement de lecteur BitLocker  BitLocker 

Outil d’administration à distance BitLocker  BitLockerRemoteAdminTool 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Client d’impression Internet  InternetPrintClient 
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Le client Telnet (TELecommunication NETwork) est un outil de gestion qui permet d’exécuter des commandes sur un 
hôte distant. Ce protocole est peu fiable car le login (nom et mot de passe) circule en clair sur le réseau. Pour offrir 
une meilleure sécurité au protocole Telnet,  il est possible d’utiliser soit un client SSH (Secure Shell), soit le protocole 
IPSEC au  lieu du protocole  IP.  Le projet TeraTerm sur  ttssh2.sourceforge.jp  offre une bonne alternative au  client 
Telnet fourni par Microsoft. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité sur un Server Core est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’administration  à  ne  pas  utiliser,  lui  préférer  Windows  Remote  Shell  ou  mieux 
PowerShell. Néanmoins, vous pouvez utiliser le client Telnet à des fins de diagnostics de connectivité dans un 

réseau filtré comme par exemple "Telnet adresseIP port" permet de tester la connexion alors que l’ICMP est filtré. 

6. Client TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

Le client TFTP est une version triviale non sécurisée du protocole FTP car elle n’utilise pas d’authentification entre le 
client et le serveur et le protocole UDP utilisé est moins fiable que le protocole TCP. TFTP peut encore avoir sa raison 
d’être pour mettre à jour le système d’exploitation appelé IOS (Internetwork Operating System) du matériel Cisco dans 
un environnement sécurisé mais pas dans un autre environnement ! 

TFTP est un protocole utilisé par le serveur de déploiement WDS et les clients PXE.

 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Fonctionnalité d’administration à  installer uniquement en  cas de besoin  spécifique,  telle que  la mise à  jour 
d’un microcode (firmeware) sur un périphérique supportant ce protocole. 

7. Clustering avec basculement 

Le clustering avec basculement ou clustering failover permet d’installer les composants nécessaires à l’ordinateur afin 
de créer un système hautement disponible. 

Le chapitre Planification de la haute disponibilité du présent livre détaille cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité pour un Server Core est : 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Client Telnet  TelnetClient 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Client Telnet  TelnetClient 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Client TFTP  TFTPClient 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Clustering avec basculement  FailoverClustering 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Clustering avec basculement  FailoverClusterCore 
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C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure.  Si  vous  concevez  l’installation  d’un  serveur  en  haute  disponibilité, 
alors cette fonctionnalité est à prendre en considération. 

8. Compression différentielle à distance 

La compression différentielle à distance (RDC : Remote Differential Compression et non Remote Desktop Connection) est 
un protocole client serveur de synchronisation apparu avec Windows Server 2003 R2 permettant à des applications 
utilisant les API (Application Programmer Interface) de transmettre efficacement sur des réseaux WAN des données. 

L’objectif est de synchroniser des données entre le client et le serveur. Le protocole permet de détecter les parties 
d’un jeu de fichiers qui ont été modifiées (insertion, modification et/ou suppression) et de n’envoyer sur le réseau que 
ces modifications. La détection se fait à la volée et n’est pas dépendante d’une notion de version du fichier. 

La  compression différentielle à distance  fonctionne  très efficacement pour des  fichiers dès 64 Ko  subissant peu de 
modifications comme des fichiers au format Word (DOC), de messagerie (PST) ou de virtualisation (VHD). 

En  plus  de  l’installation  du  protocole,  il  est  nécessaire  d’avoir  sur  le  serveur  une  application  compatible  avec  ce 
protocole. 

Bien que la réplication DFS et l’Active Directory AD DS utilisent de manière interne le protocole RDC, il n’est pas 
nécessaire de l’installer. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité applicative, à installer avec une application qui requiert cette fonctionnalité excepté 
pour les cas cités. 

9. Équilibrage de la charge réseau (NLB) 

L’équilibrage  de  charge  réseau  ou WNLB  (Windows  Network  Load  Balancing)  parfois  appelé  cluster  NLB  permet  de 
répartir des requêtes entre plusieurs serveurs qui fonctionnent comme une seule entité. Cela permet d’augmenter la 
charge ainsi que de concevoir un système hautement disponible. 

Le chapitre Planification de la haute disponibilité du présent livre détaille cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité pour un Server Core est : 

C’est une  fonctionnalité d’infrastructure,  si  vous  concevez  l’installation d’une  ferme de  serveurs alors  cette 
fonctionnalité est à prendre en considération. 

10. Expérience audiovidéo haute qualité Windows (qWave) 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Compression différentielle à distance  RDC 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Équilibrage de la charge réseau  NLB 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Équilibrage de la charge réseau  NetworkLoadBalancingHeadlessServer 
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L’expérience audiovidéo haute qualité Windows ou qWave (Quality Windows AudioVideo Experience) est  la nouvelle 
plateforme de qualité de services QOS (Quality of Services) incluant également les flux multimédia. 

Ce protocole est adapté aussi bien aux réseaux domestiques utilisant des systèmes sans fil qu’à des entreprises. 

Des API sont également disponibles pour les développeurs et les fabricants de matériel. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité pour un Server Core est : 

C’est une fonctionnalité d’infrastructure, à installer avec une application qui requiert cette fonctionnalité.

 

11. Expérience utilisateur 

L’expérience utilisateur permet d’ajouter  des  applications  pour  l’utilisateur  afin  de  disposer  d’un environnement de 
bureau plus riche ressemblant à Windows Vista. 

Cette  fonctionnalité est particulièrement prévue pour  les utilisateurs de Terminal Server ainsi que dans  le  cas d’un 
utilisateur travaillant régulièrement sur un serveur, bien que ce dernier scénario ne soit pas recommandé. 

Les applications installées sont : 

● Calendrier Windows 

● Windows Mail 

● Lecteur Windows Media 

● Windows Aero™ et autres thèmes du Bureau 

● Video for Windows (prise en charge AVI) 

● Galerie de photos Windows 

● Windows SideShow™ 

● Windows Defender 

● Nettoyage de disque 

● Centre de synchronisation 

● Magnétophone 

● Table des caractères 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Expérience audiovidéo haute qualité 
Windows 

qWave 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Expérience audiovidéo haute qualité 
Windows 

QWAVE 
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C’est une fonctionnalité d’infrastructure, à n’installer que si un utilisateur régulier travaille sur le serveur ou si 
le rôle Terminal Server est installé. 

12. Extensions du serveur BITS 

Les extensions du serveur BITS (Background Intelligent Transfer Service) sont un service fonctionnant avec le serveur 
Web IIS qui permet de notifier les applications Web de l’arrivée de données sur un répertoire virtuel et de retourner 
une réponse adéquate. 

Le transfert peut se faire dans les deux sens, le téléchargement ou le chargement, BITS se chargeant d’optimiser le 
transfert de fichiers entre le client et le serveur. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure  applicative,  à  n’installer  que  si  une  application Web  requiert  cette 
fonctionnalité. Ne pas confondre avec le Service de transfert intelligent en arrièreplan utilisé entre autres par 

Windows Update. 

13. Fonctionnalités .NET Framework 3.0 

Le Framework est une  interface entre  le système d’exploitation et  l’application, permettant de faire fonctionner des 
applications dans un environnement sécurisé et fiable indépendant du système d’exploitation et du processeur. 

La base du Framework est constituée du CLR (Common Language Runtime) et de sa formidable bibliothèque de classes 
prêtes à  l’emploi pour  les développeurs. Les développeurs peuvent utiliser plus de 30  langages de programmation 
dont les plus connus sont VB.Net et C# mais également F#, PowerShell ou jScript.Net. 

L’application créée n’est pas entièrement compilée mais transcrite dans un langage intermédiaire appelé CIL (Common 
Intermediate Language).  Généralement,  c’est  à  l’exécution  que  le  programme  compile  à  la  volée  l’application  sur  la 
plateforme 32 ou 64 bits du couple AMD/INTEL y compris les processeurs Intel Itanium. 

Les  DLLs  (Dynamic  Link  Library)  partagées  appelées  Assemblys  s’installent  dans  le  répertoire %systemroot%
\assembly et pour une DLL donnée, plusieurs versions peuvent maintenant y résider côte à côte. 

Il est désormais possible de faire tourner une application X en version 1 en même temps que la même application X 
mais en version 2, même si les DLLs dépendantes sont différentes. 

Il  existe  même  une  version  du  Framework  soutenue  par  Novell  tournant  sous  Linux  appelée mono  (www.mono
project.com) dont les fonctionnalités la situent entre la version 2.0 et 4.0 du Framework. 

Certaines  applications  ont  été  conçues  uniquement  pour  une  version  spécifique  du  Framework.  Il  n’y  a  pas  de 
problèmes, car il est possible de faire fonctionner plusieurs versions du Framework côte à côte comme les versions 1.1 
et 2.0. Par contre, les Framework 3.0 et 3.5 sont complémentaires et s’installent audessus de la version 2.0. 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Expérience utilisateur  DesktopExperience 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Extensions du serveur BITS  BITS 

Année de sortie  2002  2003  2005  2007  2008  2010 

Framework  1.0  1.1  2.0  3.0  3.5  4.0 

Visual Studio.NET  2002  2003  2005  2005+SDK  2008  2010 

Fonctionnalités 
principales 

Common Language Runtime 

WinForms 

Web Services 

WCF 

WF 

WPF 

LinQ 

AJAX 

REST 

Parallélisme 

Entity Framework 

Data Services 
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Par défaut,  le Framework 2.0 est  installé, mais  l’installation SharePoint Services 3.0 exige  l’installation de la version 
3.0. D’autres applications récentes nécessitent même la version 4.0 du Framework qui est à télécharger. 

Sur  une  installation  avec  l’option  Core,  il  n’est  pas  possible  d’installer  le  Framework.  C’est  la  raison  pour  laquelle 
certains rôles ou fonctionnalités ne sont pas disponibles comme IIS et les ASP.NET ou PowerShell. Veuillez contrôler si 
votre application est programmée avec un langage .NET avant de l’installer. 

Les composants pour cette fonctionnalité sont : 

NET Framework 3.0 : installe le Framework. 

Visionneuse XPS : installe la visionneuse de documents XPS 

Activation de Windows Communication Foundation : active le type de communication sélectionné. 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure,  il  ne  faut  installer  le  Framework  3.0  ou  supérieur  que  si  une 
application requiert ces fonctionnalités afin de réduire la surface d’attaque. 

14. Fonctionnalités de sauvegarde de Windows Server 

Il s’agit de l’utilitaire de sauvegarde de Windows Server 2008, il remplace l’utilitaire de sauvegarde appelé NTBackup 
des versions précédentes. 

Le chapitre Mise en œuvre du serveur de fichiers du présent livre décrit en détail cette fonctionnalité. 

Les composants pour cette fonctionnalité sont : 

Le composant pour cette fonctionnalité pour un Server Core est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure,  si  vous  concevez  une  planification  de  la  sauvegarde,  alors  cette 
fonctionnalité est à prendre en considération. 

ASP.NET  CardSpace  Silverlight 

Amélioration des 
performances 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Fonctionnalités .NET Framework 3.0  NETFramework 

NET Framework 3.0  NETFrameworkCore 

Visionneuse XPS  NETXPSViewer 

Activation de Windows Communication Foundation  NetWinCFAC 

Activation HTTP  NETHTTPActivation 

Activation non HTTP  NETNonHTTPActiv 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Fonctionnalité de la sauvegarde de Windows 
Server 

BackupFeatures 

Utilitaire de sauvegarde de Windows Server  Backup 

Outils en ligne de commande  BackupTools 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Utilitaire de sauvegarde de Windows Server  WindowsServerBackup 
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15. Gestion des stratégies de groupe 

Il s’agit du composant MMC permettant de gérer les stratégies de groupe pour l’entreprise. 

Le  chapitre  Administration  via  les  stratégies  de  groupe  du  présent  livre  décrit  en  détail  l’utilisation  de  cette 
fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’administration installée automatiquement sur les contrôleurs de domaine.

 

16. Gestionnaire de ressources système Windows 

Le  gestionnaire  de  ressources  systèmes  Windows  WSRM  (Windows  System  Resource  Manager)  est  un  outil 
d’administration permettant de contrôler l’utilisation de ressources mémoire et processeur que l’on peut allouer à une 
application. 

Le chapitre Suivi et optimisation des performances décrit cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’optimisation,  à  installer  sur  un  serveur  si  l’on  veut  contrôler  l’allocation  des 
ressources. 

17. Gestionnaire de stockage amovible 

Cette  fonctionnalité  gère  les  médias  amovibles  tels  que  les  bandes  et  les  disques  optiques.  Ce  gestionnaire  est 
spécialement conçu pour gérer les librairies matérielles comme les robots de sauvegarde, les jukebox, les étiquettes 
et catalogues en garantissant des opérations fiables et sécurisées. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité pour un Server Core est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure,  à  installer  avec  un matériel  ou  une  application  qui  requiert  cette 
fonctionnalité. 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Gestion des stratégies de groupe  GPMC 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Gestionnaire de ressources système 
Windows 

WSRM 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Gestionnaire de stockage amovible  RemovableStorage 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Gestionnaire de stockage amovible  MicrosoftWindowsRemovableStorageManagementCore 
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18. Gestionnaire de stockage pour réseau SAN 

Le gestionnaire de stockage pour réseau SAN permet de gérer des numéros d’unité  logique appelé LUN (Logic Unit 
Number) pour des SAN (Storage Area Network) ou des systèmes iSCSI (Internet Small Computer System Interface) qui 
prennent en charge le service des disques virtuels VDS (Virtual Disk Service). 

Le chapitre Planification du stockage du présent livre présente cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure,  à  installer  avec  un matériel  ou  une  application  qui  requiert  cette 
fonctionnalité. 

19. Kit d’administration de Connection Manager 

Le kit d’administration de Connection Manager est un assistant qui permet de créer des profils de numérotation et de 
connexion d’un réseau distant ou un réseau VPN (Virtual Private Network). 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’administration.  À  installer  si  vous  planifiez  l’utilisation  de  VPN Microsoft  ou  client 
d’accès à distance. 

20. Message Queuing 

Message Queuing est une  infrastructure de messagerie applicative asynchrone pour applications distribuées gérant 
des  files  d’attentes.  Ce  service  présente  des  avantages  comme  une  garantie  de  remise  des  messages,  une 
amélioration de la sécurité et la possibilité de gérer des transactions. 

Cette fonctionnalité s’installe avec une application ou fait partie des prérequis pour installer l’application. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Gestionnaire de stockage pour réseau SAN  StorageMgrSANS 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Kit d’administration de Connection 
Manager 

CMAK 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Message Queuing  MSMQ 

Services Message Queuing  MSMQServices 

Serveur Message Queuing  MSMQServer 

Intégration du service d’annuaire  MSMQDirectory 

Déclencheurs Message Queuing  MSMQTriggers 

Prise en charge HTTP  MSMQHTTPSupport 

Prise en charge de la multidiffusion  MSMQMulticasting 
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C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure.  À  n’installer  qu’avec  des  applications  qui  requièrent  cette 
fonctionnalité. 

21. Moniteur de port LPR 

Le moniteur de port LPR (Line Printer Remote) permet d’imprimer sur un ordinateur Unix ayant une imprimante de type 
LPD (Line Printer Daemon). 

Le chapitre Mise en œuvre du serveur d’impression du présent livre décrit cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’interopérabilité.  Cette  fonctionnalité  n’est  à  installer  que  pour  imprimer  sur  un 
serveur Unix. Si le serveur est de type Windows, il faut lui préférer le port d’imprimante TCP/IP standard car il 

est plus rapide. 

22. MPIO (Multipath I/O) 

La  fonctionnalité MPIO permet  de  créer  des  routes  redondantes  (si  plusieurs  routes  existent)  pour  les SAN ou  les 
systèmes iSCSI afin d’améliorer la fiabilité. 

Il  est même  possible  de  répartir  la  charge  entre  les  différents  chemins  disponibles,  ce  qui  améliore  les  temps  de 
réponse globaux du serveur. 

Le chapitre Planification du stockage du présent livre présente cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité sur un Server Core est : 

C’est une fonctionnalité d’infrastructure. À n’installer que s’il existe des routes SAN ou iSCSI redondantes.

 

23. Outils d’administration de serveur distant 

Outils d’administration de serveur distant est un pack qui permet la gestion à distance de Windows Server 2008 ou 
Windows Server 2003 à partir d’un serveur exécutant Windows Server 2008. 

Ce pack contient les logiciels composants enfichables pour gérer les rôles suivants : 

Service de routage  MSMQRouting 

Prise en charge des clients Windows 2000  MSMQWin2000 

Proxy DCOM Message Queuing  MSMQDCOM 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Moniteur de port LPR  LPRPortMonitor 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

MPIO (Multipath I/O)  MultipathIO 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

MPIO (Multipath I/O)  MultipathIo 
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● Services de certificats Active Directory AD CS. 

● Services de domaine Active Directory AD DS. 

● Services applicatifs Active Directory AD LDS. 

● Services de gestion des droits Active Directory AD RMS. 

● Serveur DHCP. 

● Serveur DNS. 

● Serveur de télécopie. 

● Services de fichiers. 

● Services de stratégies et d’accès réseau. 

● Services d’impression. 

● Services Terminal Server. 

● Services UDDI. 

● Serveur Web (IIS). 

● Services de déploiement Windows WDS. 

Ainsi que les fonctionnalités suivantes : 

● Chiffrement de lecteur BitLocker. 

● Extensions du serveur BITS. 

● Clustering avec basculement. 

● Équilibrage de la charge réseau WNLB. 

● Serveur SMTP. 

● Serveur WINS. 

Le  chapitre  Outils  de  configuration  et  de  gestion  du  présent  livre  présente  RSAT  et  les  versions  de  Windows 
supportées. 

Les composants pour cette fonctionnalité sont : 

Fonctionnalité  Valeur de la 
commande 

Outils d’administration de serveur distant  RSAT 

Outils d’administration de rôles  RSATRoleTools 

Outils des services de certificats Active Directory  RSATADCS 

Outils d’autorité de certification  RSATADCSMgmt 
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Outils des répondeurs en ligne  RSATOnlineResponder 

Outils des services de domaine Active Directory  RSATADDS 

Outils de contrôleur de domaine Active Directory  RSATADDC 

Outils de Serveur pour NIS  RSATSNIS 

Outils des services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory 
Services) 

RSATADLDS 

Outils des services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)  RSATRMS 

Outils du serveur DHCP  RSATDHCP 

Outils du serveur DNS  RSATDNSServer 

Outils du serveur de télécopie  RSATFax 

Outils de services de fichiers  RSATFileServices 

Outils du système de fichiers DFS  RSATDFSMgmtCon 

Outils de gestion de ressources du serveur  RSATFSRMMgmt 

Outils des services pour NFS  RSATNFSAdmin 

Outils de la stratégie réseau et des services d’accès  RSATNPAS 

Outils des services d’impression  RSATPrintServices 

Outils des services Terminal Server  RSATTS 

Outils du serveur Terminal Server  RSATTSRemoteApp 

Outils de la passerelle TS  RSATTSGateway 

Outils des licences Terminal Server  RSATTSLicensing 

Outils des services UDDI  RSATUDDI 

Outils du serveur Web (IIS)  RSATWebServer 

Outils des services de déploiement Windows  RSATWDS 

Outils HyperV  RSATHyperV 

Outils d’administration de fonctionnalités  RSATFeatureTools 

Outils de chiffrement de lecteur BitLocker  RSATBitLocker 

Outils d’extensions du serveur BITS  RSATBitsServer 

Outils de clustering avec basculement  RSATClustering 

Outils d’équilibrage de la charge réseau  RSATNLB 

Outils du serveur SMTP  RSATSMTP 

Outils du serveur WINS  RSATWINS 
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C’est une fonctionnalité d’administration, à installer si nécessaire. La granularité étant l’outil.

 

24. Protocole PNRP (Peer Name Resolution Protocol) 

Le protocole PNRP est un protocole prévu pour permettre une résolution de noms sécurisée, évolutive et dynamique 
dans un environnement de groupe de travail. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’infrastructure, à n’installer que si vous êtes en mode groupe de travail.

 

25. Proxy RPC sur HTTP 

Le protocole RPC (Remote Procedure Call) exige de connaître  l’adresse réelle de  l’émetteur et du destinataire, ce qui 
empêche une application de traverser les parefeu et autres systèmes NAT (Network Address Translation). 

Le proxy RPC sur HTTP permet d’encapsuler  le protocole RPC dans  le protocole HTTP depuis  le client jusque vers  le 
serveur de destination. 

Pour améliorer la sécurité, il est préférable d’utiliser des certificats SSL, donc le protocole HTTPS. 

L’application  la plus connue qui bénéficie de cette  technologie est  le  logiciel de messagerie Microsoft Outlook.  Elle 
permet  à  un  client  Outlook  utilisant  le  protocole  MAPI  (Messaging API)  qui  utilise  les  RPC  de  se  connecter  vers  le 
serveur Exchange, même si le client se trouve audelà du parefeu. 

L’avantage pour le client Outlook est de pouvoir créer un mini VPN (Virtual Private Network) entre son emplacement et 
le serveur Exchange uniquement pour la connexion MAPI. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’infrastructure, à n’installer que si des applications demandent ce protocole.

 

26. Serveur iSNS (Internet Storage Name Server) 

Le  serveur  iSNS est un  service d’annuaire pour  les  réseaux de  stockage  iSCSI et SAN si  ces derniers utilisent une 
passerelle iFCP (Internet Fibre Channel Protocol). 

Cet  annuaire  permet  de  centraliser  en  un  point  l’état  des  différents  espaces  de  stockage.  Ce  service  facilite  la 
découverte des périphériques de stockage sur un réseau Ethernet. 

Le chapitre Planification du stockage du présent livre décrit cette fonctionnalité. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Protocole de résolution de noms 
d’homologues 

PNRP 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Proxy RPC sur HTTP  RPCoverHTTPProxy 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Serveur iSNS (Internet Storage Name 
Server) 

ISNS 
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C’est une fonctionnalité d’infrastructure, à n’installer que si vous disposez de périphériques iSCSI.

 

27. Serveur SMTP 

L’installation d’un  serveur SMTP permet d’envoyer  ou  recevoir  des messages  au  format  email. Cette  fonctionnalité 
s’attache  au  serveur Web  IIS.  Elle  s’adresse  principalement  aux  applications  qui  peuvent  recevoir  ou  envoyer  des 
messages électroniques. 

Trop  souvent,  certaines entreprises mettent en œuvre des serveurs SMTP utilisant ce service non sécurisé 
avec lesquels il est possible d’envoyer des messages de spam en dehors de l’entreprise ! 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure. Ce  service  ne  doit  être  installé  que  si  une  application  requiert  un 
serveur SMTP spécifique. Il faut prendre un soin particulier à le filtrer et le sécuriser. 

28. Serveur Telnet 

Le serveur Telnet est la fonctionnalité qui permet à des clients Telnet de se connecter sur le serveur Windows 2008 
afin de le gérer via la ligne de commandes. Le serveur Telnet est fortement déconseillé. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une  fonctionnalité d’administration. Ce service ne devrait plus être  installé. Windows Remote Shell  le 
remplace de manière plus puissante et plus sécurisée. 

29. Serveur WINS (Windows Internet Naming Service) 

Le  service  WINS  est  un  service  de  mappage  de  noms  NetBIOS  avec  leur  adresse  IP  correspondante.  Il  indique 
également  le  type de service  fourni par  l’ordinateur comme par exemple s’il  s’agit d’un serveur ou d’une station de 
travail. 

Depuis Windows  2000,  ce  service  cohabite  avec  le  service  DNS  pour  permettre  aux  "vieux"  ordinateurs  exécutant 
Windows NT de cohabiter avec l’Active Directory. Certaines applications utilisent encore le protocole NetBIOS. 

Dans un environnement idéal composé de serveurs Windows 2008, de clients Windows Vista ou Windows Server et 
d’applications récentes, un service de noms NetBIOS est inutile. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité sur un Server Core est : 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Serveur SMTP  SMTPServer 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Server Telnet  TelnetServer 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Serveur WINS  WINSServer 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 
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C’est  une  fonctionnalité  d’infrastructure  réseau.  Ce  service  ne  devrait  plus  être  utile,  néanmoins  certaines 
applications requièrent l’utilisation de noms NetBIOS. 

30. Service d’activation des processus Windows 

Le service d’activation des processus Windows est un service qui travaille en conjonction avec le Framework 3.0 ainsi 
que IIS7. 

Il met à disposition des applications utilisant WCF (Windows Communication Foundation) des  fonctionnalités qui sont 
propres à IIS. 

Les composants pour cette fonctionnalité sont : 

Les composants pour cette fonctionnalité sur un Server Core sont : 

Serveur WINS  WINSSC 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Service d’activation des processus Windows  WAS 

Modèle de processus  WASProcessModel 

Environnement .NET  WASNETEnvironment 

API de configuration  WASConfigAPIs 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Service d’activation des processus Windows  WASWindowsActivationService 

Modèle de processus  WASProcessModel 

ASP  IISASP 

Authentification de base  IISBasicAuthentication 

CSI  IISCSI 

Authentification du mappage de certification client  IIS
ClientCertificateMappingAuthentication 

Journalisations personnalisées  IISCustomLogging 

Document par défaut  IISDefaultDocument 

Authentification Digest  IISDigestAuthentication 

Exploration du répertoire  IISDirectoryBrowsing 

Compression de contenu dynamique  IISHTTPCompressionDynamic 

Compression de contenu statique  IISCompressionStatic 

Erreurs HTTP  IISHttpErrors 

Journalisation HTTP  IISHttpLogging 

Redirection HTTP  IISHttpRedirect 
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C’est une fonctionnalité d’infrastructure. Ce service s’installe automatiquement avec le Framework 3 et IIS 7.

 

31. Service de réseau local sans fil 

Le service de réseau local sans fil active l’autoconfiguration WLAN (Wireless Local Area Network) et le fait démarrer. 

Bien  que  plus  sécurisé  que  les  versions  précédentes,  il  est  déconseillé  d’utiliser  ce  service  sur  un  serveur 
disposant d’une carte sans fil et de la configurer manuellement. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’administration réseau. À n’activer que si votre serveur dispose d’une carte sans fil 
et éventuellement en conjonction avec une politique d’accès réseau NAP. 

32. Services SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Les services SNMP se composent de deux fonctionn alités pouvant s’installer séparément à savoir : 

● Service SNMP. 

● Fournisseur WMI SNMP. 

Authentification de mappage de certification clients d’IIS  IISCertificateMappingAuthentication 

Restriction IP et de domaines  IISIPSecurity 

Extensions ISAPI  IISISAPIExtensions 

ASP  IISASP 

Filtres ISAPI  IISISAPIFilter 

Outils de journalisation  IISLoggingLibraries 

Journal ODBC  IISODBCLogging 

Filtrage des demandes  IISRequestFiltering 

ASP  IISASP 

Observateur des demandes  IISRequestMonitor 

Fichiers Include côté serveurs  IISServerSideIncludes 

Contenu statique  IISStaticContent 

Autorisation d’URL  IISURLAuthorization 

Authentification Windows  IISWindowsAuthentication 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Service de réseau local sans fil  WirelessNetworking 
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Le service SNMP récupère  les  informations sur  les périphériques à surveiller et envoie des rapports à  la console de 
gestion. 

Le fournisseur WMI SNMP affiche des variables SNMP et des tables en tant qu’instance WMI. 

SNMP est un service de gestion universellement reconnu et supporté par de nombreux acteurs informatiques. 

Tous les systèmes d’exploitation Microsoft intègrent des agents SNMP pouvant interagir avec des consoles de gestion. 

MOM (Microsoft Operation Manager), SCOM (System Center Operation Manager) offrent une alternative à SNMP.

 

Le chapitre Outils de gestion et de dépannage présente cette fonctionnalité. 

Les composants pour cette fonctionnalité sont : 

Le composant pour cette fonctionnalité sur un Server Core est : 

C’est une fonctionnalité d’administration de surveillance, à n’installer que si une application requiert SNMP.

 

33. Services TCP/IP simples 

Cette  fonctionnalité  ajoute  des  services  de  protocole  TCP/IP  décrites  dans  les  RFC  (Request  For  Comment)  comme 
étant facultatifs. 

Il s’agit de : 

Générateur  de  caractères  CHARGEN  :  utilisé  pour  tester  les  imprimantes  lignes,  car  il  permet  d’envoyer  des 
caractères imprimables, soit 95 caractères différents. 

Heure du jour : retourne des messages contenant des informations sur la date et l’heure du serveur. 

Ignorer : utile pour créer un port nul, soit un port qui ignore tout message sans réponse ou accusé de réception. 

Echo : utile pour dépanner un port réseau du serveur car il renvoie à l’émetteur tous les paquets reçus pour un port 
particulier. 

Citation  du  jour  quote  :  retourne  une  des  citations  du  jour  contenues  dans  le  fichier  %systemroot%\System32
\Drivers\Etc\Quotes. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité réseau. Sauf si vous avez une application qui requiert un de ces services, il ne faut 
pas les installer. 

34. Soussystème pour les applications UNIX 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Services SNMP  SNMPServices 

Service SNMP  SNMPService 

Fournisseur WMI SNMP  SNMPWMIProvider 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Service SNMP  SNMPSC 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Services TCP/IP simplifiés  SimpleTCPIP 
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Le soussystème pour les applications Unix permet d’assurer une excellente interopérabilité au niveau du code source 
de l’application UNIX devant s’exécuter sur Windows. L’effort à fournir pour transporter l’application est minime, voire 
nul. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

Le composant pour cette fonctionnalité sur un Server Core est : 

C’est une fonctionnalité d’interopérabilité, à installer avec les applications qui la requièrent.

 

35. Windows PowerShell 

Windows PowerShell est l’interpréteur de commandes permettant d’exécuter des commandes et des scripts écrits en 
PowerShell. 

Les installations avec l’option Core ne peuvent pas installer la fonctionnalité PowerShell.

 

Ce langage dont la syntaxe ressemble à des commandes UNIX est en fait un nouveau langage objet orienté vers des 
tâches d’administration dont chaque commande gère des objets et dont le résultat est un objet. 

L’interpréteur ressemble à l’invite de commandes sur laquelle on a rajouté plus de 130 commandes, appelées cmdlets. 
En fait, l’interpréteur de commandes PowerShell est totalement personnalisable et permet d’ajouter d’autres cmdlets 
regroupées  en  snapins.  Cette  modularité  en  fait  un  système  totalement  extensible  en  fonction  des  besoins 
d’administration. 

La notion de Provider permet de créer des outils d’exploration pour des systèmes de fichiers, des bases de données, 
la base de registre, etc. 

Il  est plus puissant que  le  langage VBS  (Visual  Basic  Scripting)  ;  comme  le VBS,  il  permet d’utiliser des objets WMI 
(Windows Management Interface), ADSI (Active Directory Service Interface)… mais en plus, il permet d’utiliser toutes les 
fonctionnalités du Framework.NET et de créer des scripts disposant d’une interface graphique. 

Il  est  extensible,  c’estàdire  que  les  développeurs  peuvent  créer  des  extensions  de  gestion  pour  leur  application 
comme il en existe déjà pour Exchange 2007, IIS7, SCOM 2007 et SQL Server 2008. 

À terme, il devrait remplacer l’interpréteur de commandes DOS (Disk Operating System) et les scripts écrits en VBS ou 
en batch. 

Pour les administrateurs non programmeurs, son apprentissage est un peu ardu mais une fois sa philosophie 
comprise, grâce à ses possibilités infinies, il devient le compagnon indispensable de l’administrateur. 

Le Repository du Script Center du site Technet de Microsoft contient plusieurs millions d’exemples de scripts 
écrits en PowerShell prêts à l’emploi ainsi que plusieurs milliers de scripts écrits principalement en VBS. 

La version packagée dans Windows Server 2008 est la version 1, néanmoins la version 2 est téléchargeable sur le site 
de Microsoft (KB968930). Parmi les nouveautés, on peut citer : 

● Exécution des scripts sur des ordinateurs distants. 

● Débogage de scripts. 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Soussystème pour les applications 
UNIX 

SubsystemUNIXApps 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Soussystème pour les applications 
UNIX 

SUACore 
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● Interface graphique de PowerShell. 

● Utilisation de Modules. 

● Peut fonctionner sur un Server Core sur une version de Windows Server 2008 R2. 

Certaines  cmdlets  disponibles  sur  une  version Windows  Server  2008  R2  ne  le  sont  pas  sur  une  version Windows 
Server 2008 même si la version de PowerShell V2 est installée. 

Le composant pour cette fonctionnalité est : 

C’est une fonctionnalité d’administration, à installer et à utiliser sans modération.

 

Fonctionnalité  Valeur de la commande 

Windows PowerShell  PowerShell 
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Ajouter/supprimer un rôle ou une fonctionnalité 

Utilisez les outils comme indiqué dans le tableau suivant : 

Malheureusement les outils à utiliser entre une installation complète et un Server Core sont différents.

 

1. Ajout avec le Gestionnaire de serveur 
 

Pour  ajouter  un  rôle  ou  une  fonctionnalité  avec  le  gestionnaire  de  serveur,  vous  devez  vous  trouver  sur  une 
installation complète. 

Si  l’assistant  d’installation  ou  de  suppression  demande  un  redémarrage  du  serveur,  alors  le  serveur  se 
trouve dans un état considéré comme instable jusqu’au redémarrage et il n’est plus possible de réutiliser 

l’assistant d’ajout ou de suppression. 

a. Ajout d’un rôle 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre principale affiche  la  zone Résumé  contenant  les éléments de configuration actuels du 
serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Rôles. 

■ Dans la fenêtre principale contenant la page Rôles, cliquez sur Ajouter des rôles. 

■ Si la page Avant de commencer de l’Assistant Ajout de rôles apparaît, cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Sélectionner des rôles de serveurs de l’Assistant Ajout de rôles, sélectionnez le ou les rôles que 
vous voulez installer. 

Il est possible d’ajouter plusieurs rôles en même temps. Les rôles déjà installés sont grisés.

 

■ Ensuite,  cliquez  sur Suivant  et  continuez en  sélectionnant  les options dont vous avez besoin  jusqu’à  la page 
Confirmation puis cliquez sur Installer. 

Si un rôle dépend d’un autre rôle ou d’une fonctionnalité, un message l’indique et vous ne pouvez continuer 
l’installation que si vous confirmez l’ajout des composants prérequis comme le montre la figure suivante. 

Outil  Cadre d’utilisation 

Gestionnaire de serveur  Installation complète 

ServerManagerCmd  Script installation complète 

ocsetup  Server Core 

pkgmgr  Server Core 

-  1 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlMpdBeqylzogLAA==-enidentnumber



 

Si un rôle peut engendrer des risques pour  la sécurité,  l’assistant vous demande votre autorisation pour 
continuer. 

■ Si besoin, redémarrez le serveur pendant la phase État d’avancement. Ensuite, attendez la page Résultats qui 
indique si l’ajout a réussi. 

b. Ajout d’une fonctionnalité 
 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Fonctionnalités. 

■ Dans la fenêtre principale contenant la page Fonctionnalités, cliquez sur Ajouter des Fonctionnalités. 

■ Sur  la  page  Sélectionnez  des  fonctionnalités  de  l’Assistant  Ajout  de  fonctionnalités,  sélectionnez  la  ou  les 
fonctionnalités que vous voulez ajouter. 

Il est possible d’ajouter plusieurs fonctionnalités en même temps.

 

■ Ensuite,  cliquez  sur Suivant  et  continuez en  sélectionnant  les options dont vous avez besoin  jusqu’à  la page 
Confirmation, puis cliquez sur Installer. 

Si une fonctionnalité dépend d’un autre rôle ou d’une fonctionnalité, un message vous l’indique et vous ne 
pouvez continuer l’installation que si vous confirmez l’ajout des composants prérequis. 

■ Si besoin, redémarrez le serveur pendant la phase État d’avancement. Ensuite, attendez la page Résultats qui 
indique si l’installation a réussi. 

2. Suppression avec le Gestionnaire de serveur 
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a. Suppression d’un rôle 
 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre principale affiche  la  zone Résumé  contenant  les éléments de configuration actuels du 
serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Rôles. 

■ Dans la fenêtre principale contenant la page Rôles, cliquez sur Supprimer des rôles. 

■ Si la page Avant de commencer de l’Assistant Suppression de rôles apparaît, cliquez sur Suivant. 

■ Sur la page Sélectionnez des rôles de serveurs de l’Assistant Suppression de rôles, sélectionnez le ou les rôles 
que vous voulez enlever puis cliquez sur Suivant. 

Il est possible de supprimer plusieurs rôles en même temps.

 

■ Sur  la page Confirmer  les  sélections pour  la  suppression,  contrôlez et prenez note des avertissements puis 
cliquez sur Supprimer. 

■ Si besoin, redémarrez le serveur pendant la phase État d’avancement. Ensuite, attendez la page Résultats, pour 
consulter le résultat de la suppression. 

La suppression d’un rôle ayant requis des dépendances de rôle ou de fonctionnalité ne les supprime pas 
automatiquement. 

b. Suppression d’une fonctionnalité 
 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre principale affiche  la  zone Résumé  contenant  les éléments de configuration actuels du 
serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Fonctionnalités. 

■ Dans la fenêtre principale contenant la page Fonctionnalités, cliquez sur Supprimer des fonctionnalités. 

■ Si la page Avant de commencer de l’Assistant Suppression de fonctionnalités apparaît, cliquez sur Suivant. 

■ Sur  la  page  Sélectionnez  des  fonctionnalités  de  serveurs  de  l’Assistant  Suppression  de  fonctionnalités, 
sélectionnez la ou les fonctionnalités que vous voulez enlever puis cliquez sur Suivant. 

Il est possible de supprimer plusieurs fonctionnalités en même temps.
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■ Sur  la  page Confirmer  les  sélections  pour  la  suppression,  contrôlez  et  prenez  note  des  avertissements  puis 
cliquez sur Supprimer. 

■ Si besoin, redémarrez le serveur pendant la phase État d’avancement. Ensuite attendez la page Résultats pour 
consulter le résultat de la suppression. 

3. Gestion d’un rôle à l’aide du Gestionnaire de serveur 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre  principale  affiche  la  zone  Résumé  contenant  les  éléments  de  configuration  actuels  du 
serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Rôles. 

À partir de la fenêtre principale contenant la page Rôles, vous pouvez : 

● Ajouter ou supprimer des rôles. 

● Consulter la liste des rôles installés et visualiser leur état. 

● Recevoir de l’aide. 

● Pour chaque rôle : 

● Connaître le statut du rôle. 

● Accéder à la console d’administration du rôle du Gestionnaire de serveur. 

● Savoir quels services de rôles sont installés. 

● Ajouter ou supprimer un service de rôle. 

● Lire la description du rôle. 

● Afficher les listes des événements générés par le rôle. 

-  4 - © ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlMpdBeqylzogLAA==-enidentnumber



 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur le nœud Rôles pour faire apparaître la liste des rôles installés. 

Remarquez qu’il est possible de développer un niveau supplémentaire qui donne accès à la console MMC du 
rôle comme le montre la figure suivante. 
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■ Sélectionnez un rôle. Le contenu de la fenêtre principale ressemble à la figure suivante. 
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Événements : cette section affiche tous les événements relatifs au rôle survenus durant les 24 dernières heures par 
défaut. Dans cette section, les actions possibles sont : 

● Démarrer la console Observateur d’événements. 

● Filtrer les événements, comme le montre l’image suivante : 

 

● Afficher le contenu de l’événement sélectionné dans la liste en cliquant sur Propriétés. 

● Effacer de la liste tous les événements en cliquant sur Masquer tous les événements. 

Services système : cette section affiche la liste des services du rôle et leur état. Les actions disponibles sont : 
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● Accéder aux services qui affiche la console MMC services pour une gestion complète des services. 

● Préférences qui permet de sélectionner dans la liste des services ceux qui doivent être affichés. 

● Arrêt pour arrêter le service. 

● Démarrer pour démarrer le service sélectionné. 

● Redémarrer pour redémarrer le service sélectionné. 

Ressources et support  : cette section affiche une  liste de recommandations qu’il est possible de consulter pour  le 
rôle. Les actions disponibles sont : 

● Aide sur le rôle du serveur sélectionné : affiche l’aide locale sur le sujet. 

● Rôle sur TechCenter : renvoie une page sur le site Microsoft qui concerne le rôle sélectionné. 

● Centre communautaire concernant le rôle : renvoie à une page Internet en anglais sur les communautés de 
type blogs, newsgroups, Webcasts... sur les technologies Microsoft. 

● Envoyer des commentaires à Microsoft : renvoie à une page en anglais destinée à envoyer des suggestions 
ou des retours d’expérience sur Windows Server 2008. 

4. Gestion d’une fonctionnalité à l’aide du Gestionnaire de serveur 
 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre  principale  affiche  la  zone  Résumé  contenant  les  éléments  de  configuration  actuels  du 
serveur. 

■ Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Fonctionnalités. 

Vous pouvez : 

● Ajouter ou supprimer des fonctionnalités. 

● Consulter la liste des fonctionnalités installées. 

● Recevoir de l’aide. 

Dans l’arborescence de la console, certaines fonctionnalités apparaissent si elles disposent d’une interface de gestion 
de type console MMC comme la console Gestion des stratégies de groupes de la figure précédente. 

5. Ajout et suppression avec la commande ServerManagerCmd 
 

Cette  commande  est  dépréciée  dans  la  version  Windows  Server  2008  R2  car  Microsoft  favorise  l’utilisation  des 
cmdlets PowerShell correspondant dans la version Windows Server 2008 R2. Malheureusement ces dernières ne sont 
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pas disponibles dans la version Windows Server 2008 y compris dans le SP2. 

Toutes les commandes suivantes sont à exécuter dans une invite de commandes ou à inclure dans un script de type 
batch. 

Pour afficher tous les rôles et fonctionnalités ainsi que leur état (installé ou non) : 

ServerManagerCmd -query 

Pour simuler une opération avec whatif : 

ServerManagerCmd -install Dhcp -whatif 

Pour forcer le redémarrage à la fin de l’opération restart : 

ServerManagerCmd -install Dhcp -restart 

Pour installer ou désinstaller plusieurs rôles ou fonctionnalités (doivent être séparés par des espaces) : 

ServerManagerCmd -remove Dhcp Dns 

Pour installer ou désinstaller un rôle ainsi que tous les services de rôles : 

ServerManagerCmd -install Web-Server -allSubFeatures 

Pour enregistrer le résultat de l’opération dans un fichier resultpath <FichierRésultat.xml> : 

ServerManagerCmd -install Dhcp -resultPath c:\result.xml 

En utilisant un fichier de réponses édité à l’aide du blocnotes, cela donne : 

Le fichier de réponses doit ressembler à celuici : 

 

Action : indique si l’on installe ou supprime le rôle. 

Role Id : indique le nom de la commande ; indiquez une commande par ligne. Vous pouvez placer un rôle, un service 
de rôle ou une fonctionnalité. 

InstallAllSubFeatures  : est optionnel et vous permet d’installer  les services de rôle associés ; sinon, ajoutez une 
ligne par service de rôle en omettant cet attribut. 

■ Ensuite, vous pouvez lancer la commande suivante : 

ServerManagerCmd -InputPath c:\install.xml 

6. Ajout et suppression avec la commande ocsetup 
 

Vous pouvez saisir les commandes sur les deux machines virtuelles. 

Toutes les commandes suivantes sont à exécuter dans une invite de commandes ou à inclure dans un script de type 
batch. 

Sur un Server Core uniquement, saisissez oclist pour voir la liste des rôles et des fonctionnalités et si elles 
sont installées. 
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Sur un Server Core, saisissez start /w devant les commandes. Pour simplifier l’écriture, start /w n’est jamais 
indiqué. 

Pour installer un composant : 

ocsetup SUACore 

La casse des noms de commande est importante.

 

Pour installer plusieurs composants et enregistrer un fichier de logs : 

ocsetup SUACore ; WINS-SC /log :c:\t.log 

Pour supprimer un composant : 

ocsetup SUACore /Uninstall 

7. Ajout et suppression avec la commande pkgmgr 
 

Vous pouvez saisir les commandes sur les deux machines virtuelles. 

Toutes les commandes suivantes sont à exécuter dans une invite de commandes ou à inclure dans un script de type 
batch. 

Sur un Server Core, saisissez start /w devant les commandes.

 

Pour installer un composant : 

pkgmgr /iu:SUACore 

Pour installer plusieurs composants : 

pkgmgr /iu:SUACore;WINS-SC 

Pour supprimer un composant : 

pkgmgr /uu:SUACore 
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Résumé du chapitre 

Dans ce chapitre, vous avez appris la définition d’un rôle et d’une fonctionnalité puis une description vous a été donnée 
pour chaque rôle et chaque fonctionnalité, sa fonction et son utilité dans un réseau d’entreprise. 

Il  vous  est même possible  de planifier  l’utilisation d’un  rôle  ou  d’une  fonctionnalité  dans  votre  entreprise  ainsi  que 
l’édition à choisir. 

Enfin, vous avez appris comment installer ou désinstaller un rôle ou une fonctionnalité avec le Gestionnaire de serveur, 
la commande ServerManagerCmd, la commande ocsetup ainsi que la commande pkgmgr. 

Vous savez également comment gérer un rôle ou une fonctionnalité à l’aide du Gestionnaire de serveur. 
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Présentation 

1. Prérequis matériel et configuration de l’environnement 

Pour effectuer toutes  les mises en pratique de ce chapitre, vous pouvez utiliser n’importe quelle machine virtuelle, 
néanmoins une configuration minimale est prévue pour les machines virtuelles suivantes : 

 

Pour la création des machines virtuelles, veuillez vous référer au chapitre Création du bac à sable. 

N’oubliez  pas  de  réinitialiser  les machines  virtuelles  entre  les mises  en  pratique  de  chaque  chapitre  avant  de  les 
configurer pour l’environnement. 

● Placez le script Win1.bat sur le bureau de Win1 puis démarrez le script. 

● Placez le script Core1.bat sur le c:\ de Core1 puis démarrez le script. 

Après  l’exécution  des  scripts, Win1  et  Core1  sont  configurées  avec  une  seule  carte  réseau  et  disposent  d’une 
adresse IP fixe. 

Si  les  deux  icônes  sont  présentes,  cela  veut  dire  que  les  procédures  fonctionnent  aussi  bien  sur  une  installation 
complète que sur un serveur Core. 

Il n’y a pas de prérequis particulier pour l’installation logicielle de Windows Server 2008. Win1 et Core1 doivent être 
juste installées par défaut. 

2. Objectifs 

Le choix des outils de configuration et de gestion n’est pas une chose aisée, c’est la raison pour laquelle un chapitre 
entier  est  consacré  aux  principaux  outils  de  configuration  et  de  gestion  utilisés  pour  gérer  un  environnement 
Windows Server 2008. Les outils présentés utilisent soit une interface graphique soit une ligne de commandes. 

Il faut savoir que tous les outils d’administration sont installés lors de l’installation de Windows Server 2008 et que 
Microsoft a revu à la baisse le nombre d’outils utilisables par l’administrateur en faisant disparaître la notion d’outils 
discrets au profit d’outils multiapplications dont l’apprentissage ne s’effectue qu’une seule fois. 

Une excellente connaissance des outils permet à un administrateur de gagner du temps notamment en réduisant le 
temps d’exécution de certaines  tâches. Chaque outil présenté est accompagné d’exemples permettant de  l’utiliser 
pleinement. 

À la fin du chapitre vous serez capable de décrire et d’utiliser tous les outils présentés. Vous saurez quel outil choisir 
et dans quel cadre d’utilisation, que ce soit sur une installation minimale (Server Core) ou une installation complète. 
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Outils Microsoft disposant d’une interface graphique 

Cette catégorie se divise en trois outils, à savoir : 

● le Gestionnaire de serveur, 

● la console MMC et les composants logiciels enfichables, 

● l’accès distant. 

1. Le Gestionnaire de serveur 

Le Gestionnaire de serveur est l’outil principal de l’administrateur sous Windows Server 2008. Il permet de configurer 
et de gérer avec un seul outil l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues. 

Il n’est pas possible d’utiliser cet outil sur un Server Core.

 

Voici les tâches qu’un administrateur peut effectuer à l’aide du Gestionnaire de serveur : 

● Configurer le serveur. 

● Ajouter ou supprimer un rôle ou une fonctionnalité. 

● Déterminer l’état d’un rôle ou d’un service et le configurer. 

● Afficher les événements associés à un rôle ou tous les événements. 

● Gérer les pilotes et le matériel. 

● Déterminer les goulets d’étranglement et optimiser le serveur. 

● Gérer le stockage. 

● Gérer la sécurité du parefeu. 

● Planifier des tâches. 

● Gérer des utilisateurs locaux. 

● Dépanner des problèmes. 

Le Gestionnaire de serveur ne fonctionne qu’en mode local.

 

La copie d’écran suivante montre les outils installés par défaut dans le Gestionnaire de serveur. 

-  1 -© ENI Editions - All rights reserved - adamo diarra

enidentnumber-AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAE1FTkkuRWRpdGlvbnMuTUVESUFwbHVzLCBWZXJzaW9uPTEuMC4wLjAsIEN1bHR1cmU9bmV1dHJhbCwgUHVibGljS2V5VG9rZW49bnVsbAUBAAAAJ0VOSS5FZGl0aW9ucy5NRURJQXBsdXMuQ29tbW9uLldhdGVybWFyawIAAAAHcGlzVGV4dAlwaWR0ZURhdGUBAA0CAAAABgMAAAA8Mjg5MzAyIC0gYWRhbW8gZGlhcnJhIC0gMjU4ZThlZWQtN2NjNS00YTU2LThlODQtZjYwZWVhYWMyOThlduo39qylzogLAA==-enidentnumber



 

a. Lancer le Gestionnaire de serveur 
 

■ Cliquez sur Démarrer  Outils d’administration puis sur Gestionnaire de serveur. 

À  l’ouverture,  la  fenêtre  principale  affiche  la  zone  résumé  contenant  les  éléments  de  configuration  actuels  du 
serveur. 

Si la zone résumé n’est pas visible, cliquez dans l’arborescence de la console sur Gestionnaire de serveur.
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Chaque soussection affiche les informations de manière claire et concise. Si vous désirez modifier un ou plusieurs 
de  ces  paramètres,  vous  pouvez  utiliser  directement  les  liens  qui  sont  affichés  sur  la  droite,  que  l’on  appelle 
actions, pour faire apparaître l’outil de configuration correspondant. 

 

Sur l’image précédente, Configurer l’actualisation permet de définir la fréquence d’actualisation des données. Par 
défaut la valeur est de 2 minutes, vous pouvez la modifier voire la désactiver. 

La zone résumé se compose de 4 soussections regroupant logiquement des paramètres de configuration à savoir : 

● Résumé du serveur 

● Informations sur l’ordinateur 
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